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HOCHDRUCK - KREISELPUMPEN 

Übersicht

Technische Spezifikationen

DPV  –  DPVS

Anwendungsgebiete

Technische Daten

Leistungsdiagramm Übersicht

9

185
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185

Zur Förderung von Rein- bis Grauwasser oder für Edelstahl 1.4301 resp. 1.4404 geeignete Flüssigkeiten 
ohne Verschmutzungen. 

•	 Wasserversorgungsanlagen

•	 Druckerhöhungsanlagen

•	 Wasseraufbereitungsanlagen

•	 Wärmeaustausch und Kühlung

•	 Klima- und Heizungsanlagen

•	 Bewässerungsanlagen

•	 Feuerlöschanlagen

•	 Verfahrenstechnik

•	 Nahrungsmittelindustrie

•	 Wasserspiele und  
Brunnenanlagen

Mehrstufige vertikale Hochdruck-Kreiselpumpen aus 
Edelstahl 1.4301 in der Ausführung DPV oder aus 
Edelstahl 1.4404 in der Ausführung DPVS. Inline-Aus-
führung in Gliederbauart mit gegenüberliegenden 
Saug- und Druckstutzen.

Durch die hochwertigen Materialien resultiert eine 
hohe Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer. Ein 
ruhiger Betrieb und ein hoher Wirkungsgrad wird 
durch die glatten Innenwandungen gewährleistet.

Der luftgekühlte IE3-Motor ist direkt auf der Pumpe 
aufgebaut. Daraus resultiert ein geringer Platzbedarf  
und die Pumpen lassen sich problemlos auch bei pre-
kären Platzverhältnissen einbauen.

Die Wellenabdichtung erfolgt durch eine Gleitring-
dichtung aus Kohle/Keramik oder Sic/Sic und ist aus-
gelegt für Dauerbetrieb.

Werkstoffe DPV DPVS

Gehäuse 1.4308 1.4408

Hydraulik 1.4301 1.4408

Dichtung EPDM FPM

Förderdaten

Temperatur -20 bis 120°C

Konstruktion Motor luftgekühlt

Wellendichtung Gleitringdichtung

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Technische Daten

Leistungsdiagramm
HOCHDRUCK - KREISELPUMPEN 

Technische Spezifikationen

2900  1/min

DPV 2  –  DPVS 2

Massbild

Fördermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal = 1000.0 kg/m³ 20090370-E/0

Förderhöhe
TDH
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0 5 10 15[US.gpm]

0 2 4 6 8 10 12[IM.gpm]
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0.0

0.08

[kW]

0.0

0.1

[hp]

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5[m³/h]

 2/30 2,2 kW

 2/28 2,2 kW

 2/26 2,2 kW

 2/24 2,2 kW

 2/22 2,2 kW

 2/20 1,5 kW

 2/18 1,5 kW

 2/16 1,5 kW

 2/14 1,1 kW

 2/12 1,1 kW
 2/11 1,1 kW
 2/10 0,75 kW
 2/9 0,75 kW
 2/8 0,55 kW
 2/7 0,55 kW
 2/6 0,55 kW
 2/5 0,37 kW
 2/4 0,37 kW
 2/3 0,37 kW
 2/2 0,37 kW
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Mehrstufige vertikale Hochdruck-Kreiselpumpen aus Edelstahl 1.4301 in 
der Ausführung DPV oder aus Edelstahl 1.4404 in der Ausführung DPVS. 
Inline-Ausführung in Gliederbauart mit gegenüberliegenden Saug- und 
Druckstutzen. Durch die hochwertigen Materialien resultiert eine hohe 
Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer. Ein ruhiger Betrieb und ein 
hoher Wirkungsgrad wird durch die glatten Innenwandungen gewähr-
leistet. Der luftgekühlte IE3-Motor ist direkt auf der Pumpe aufgebaut. 
Daraus resultiert ein geringer Platzbedarf  und die Pumpen lassen sich 
problemlos auch bei prekären Platzverhältnissen einbauen. Die Wellen-
abdichtung erfolgt durch eine Gleitringdichtung aus Kohle/Keramik oder 
Sic/Sic und ist ausgelegt für Dauerbetrieb.

DPV /
DPVS

Abmessungen (mm) Gewicht
(kg)

Anschlüsse
Ovalflansch

Flansch Druck-
klasse

Motor 2850 1/min

E1 E2 F1 F2 P2 (kW) 1~230V 3~230V(A) 3~400V(A)

2 / 2 134 107 478 259 18 1“ - PN10 0.37 - 1.6 0.95 

2 / 3 134 107 499 280 18 1“ - PN10 0.37 - 1.6 0.95 

2 / 4 134 107 521 302 18 1“ - PN10 0.37 - 1.6 0.95 

2 / 5 134 107 542 323 19 1“ - PN10 0.37 - 1.6 0.95 

2 / 6 134 107 588 345 19 1“ - PN10 0.55 - 2.1 1.2 

2 / 7 134 107 609 366 20 1“ - PN10 0.55 - 2.1 1.2 

2 / 8 134 107 641 398 20 1“ - PN10 0.55 - 2.1 1.2 

2 / 9 150 115 653 419 27 1“ - PN10 0.75 - 3.1 1.8 

2 / 10 150 115 675 441 27 1“ - PN10 0.75 - 3.1 1.8 

2 / 11 150 115 726 462 28 1“ - PN10 1.1 - 4.21 2.4 

2 / 12 150 115 748 484 28 1“ - PN10 1.1 - 4.21 2.4 

2 / 14 150 115 791 527 29 1“ - PN16 1.1 - 4.21 2.4 

2 / 16 185 139 861 580 36 1“ - PN16 1.5 - 5.7 3.3 

2 / 18 185 139 904 623 36 1“ - PN16 1.5 - 5.7 3.3 

2 / 20 185 139 947 666 37 1“ - PN16 1.5 - 5.7 3.3 

2 / 22 185 139 1040 734 46 - DN25 PN25/40 2.2 - 8.2 4.7 

2 / 24 185 139 1083 777 46 - DN25 PN25/40 2.2 - 8.2 4.7 

2 / 26 185 139 1126 820 47 - DN25 PN25/40 2.2 - 8.2 4.7 

2 / 28 185 139 1169 863 48 - DN25 PN25/40 2.2 - 8.2 4.7 

Werkstoffe DPV DPVS

Gleitringdichtungen

1 – 12 Stufen Ca / SIC Ca / SIC

14 – 28 Stufen SIC / Ca SIC / Ca

Förderdaten

Temperatur -20 bis 120°C

Konstruktion Motor luftgekühlt

Wellendichtung Gleitringdichtung

DPV2 – Motor Anschluss – DPV(S) 2

Anschluss – DPV(S)F 2 – Flansch

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Technische Daten

Leistungsdiagramm
HOCHDRUCK - KREISELPUMPEN 

Technische Spezifikationen

2900  1/min

DPV 6  –  DPVS 6

Massbild

Fördermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal = 1000.0 kg/m³ 20090374-E/0

Förderhöhe
TDH
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0 10 20 30[IM.gpm]
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Leistungsbedarf

0.0

0.2

[kW]

0.0

0.3

[hp]

0 2 4 6 8 10[m³/h]

 6/26 5,5 kW

 6/24 5,5 kW

 6/22 5,5 kW

 6/18 4,0 kW

 6/16 4,0 kW

 6/14 3,0 kW

 6/12 3,0 kW

 6/11 3,0 kW

 6/10 2,2 kW
 6/9 2,2 kW

 6/8 2,2 kW
 6/7 1,5 kW

 6/6 1,5 kW

 6/5 1,1 kW

 6/4 1,1 kW

 6/3 0,75 kW

 6/2 0,37 kW

 6/20 5,5 kW
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Mehrstufige vertikale Hochdruck-Kreiselpumpen aus Edelstahl 1.4301 in 
der Ausführung DPV oder aus Edelstahl 1.4404 in der Ausführung DPVS. 
Inline-Ausführung in Gliederbauart mit gegenüberliegenden Saug- und 
Druckstutzen. Durch die hochwertigen Materialien resultiert eine hohe 
Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer. Ein ruhiger Betrieb und ein 
hoher Wirkungsgrad wird durch die glatten Innenwandungen gewähr-
leistet. Der luftgekühlte IE3-Motor ist direkt auf der Pumpe aufgebaut. 
Daraus resultiert ein geringer Platzbedarf  und die Pumpen lassen sich 
problemlos auch bei prekären Platzverhältnissen einbauen. Die Wellen-
abdichtung erfolgt durch eine Gleitringdichtung aus Kohle/Keramik oder 
Sic/Sic und ist ausgelegt für Dauerbetrieb.

DPV /
DPVS

Abmessungen (mm) Gewicht
(kg)

Anschlüsse
Ovalflansch

Flansch Druck-
klasse

Motor 2850 1/min

E1 E2 F1 F2 P2 (kW) 1~230V 3~230V(A) 3~400V(A)

6 / 2 134 107 485 266 18 1 1 / 4“ - PN10 0.37 - 1.6 0.95 

6 / 3 150 115 535 301 25 1 1 / 4“ - PN10 0.75 - 3.1 1.8 

6 / 4 150 115 590 326 25 1 1 / 4“ - PN10 1.1 - 4.2 2.4 

6 / 5 150 115 615 351 26 1 1 / 4“ - PN10 1.1 - 4.2 2.4 

6 / 6 185 139 667 386 32 1 1 / 4“ - PN10 1.5 - 5.7 3.3 

6 / 7 185 139 692 411 32 1 1 / 4“ - PN10 1.5 - 5.7 3.3 

6 / 8 185 139 742 436 34 1 1 / 4“ - PN10 2.2 - 8.2 4.7 

6 / 9 185 139 767 461 34 1 1 / 4“ - PN10 2.2 - 8.2 4.7 

6 / 10 185 139 792 486 35 1 1 / 4“ - PN10 2.2 - 8.2 4.7 

6 / 11 199 150 838 521 45 1 1 / 4“ - PN16 3.0 - - 6.2 

6 / 12 199 150 863 546 46 1 1 / 4“ - PN16 3.0 - - 6.2 

6 / 14 199 150 913 596 47 1 1 / 4“ - PN16 3.0 - - 6.2 

6 / 16 241 165 1002 646 51 1 1 / 4“ - PN16 4.0 - - 7.7 

6 / 18 241 165 1077 721 62 - DN32 PN25/40 4.0 - - 7.7 

6 / 20 288 197 1279 847 97 - DN32 PN25/40 5.5 - - 10.1 

6 / 22 288 197 1329 897 98 - DN32 PN25/40 5.5 - - 10.1 

6 / 24 288 197 1379 947 99 - DN32 5.5 - - 10.1 

6 / 26 288 197 1429 997 100 - DN32 5.5 - - 10.1 

Werkstoffe DPV DPVS

Gleitringdichtungen

2 – 18 Stufen Ca / SIC Ca / SIC

20 – 26 Stufen SIC / Ca SIC / Ca

Förderdaten

Temperatur -20 bis 120°C

Konstruktion Motor luftgekühlt

Wellendichtung Gleitringdichtung

DPV 6 – Motor
2–18 Stufen

Anschluss – DPV(S) 6

Anschluss – DPV(S)F 6 – Flansch

DPV 6 – Motor 
20–26 Stufen

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Technische Daten

Leistungsdiagramm
HOCHDRUCK - KREISELPUMPEN 

Technische Spezifikationen

2900  1/min

DPV 10  –  DPVS 10

Massbild

Fördermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal = 1000.0 kg/m³ 20101080-A/0

Förderhöhe
TDH

0 2 4 6 8 10 12 14[m³/h]

0 20 40 60[US.gpm]

0 10 20 30 40 50[IM.gpm]
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Leistungsbedarf

0.0

0.4

[kW]

0

0.4
[hp]

0 2 4 6 8 10 12 14[m³/h]

 10/21 7,5 kW

 10/19 7,5 kW

 10/17 7,5 kW

 10/15 5,5 kW

 10/13 5,5 kW

 10/11 4 kW

 10/10 4 kW

 10/9 4 kW

 10/8 3 kW

 10/7 3 kW

 10/6 2,2 kW

 10/5 2,2 kW

 10/4 1,5 kW

 10/3 1,1 kW

 10/2 0,75 kW

 10/1 0,75 kW
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Mehrstufige vertikale Hochdruck-Kreiselpumpen aus Edelstahl 1.4301 in 
der Ausführung DPV oder aus Edelstahl 1.4404 in der Ausführung DPVS. 
Inline-Ausführung in Gliederbauart mit gegenüberliegenden Saug- und 
Druckstutzen. Durch die hochwertigen Materialien resultiert eine hohe 
Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer. Ein ruhiger Betrieb und ein 
hoher Wirkungsgrad wird durch die glatten Innenwandungen gewähr-
leistet. Der luftgekühlte IE3-Motor ist direkt auf der Pumpe aufgebaut. 
Daraus resultiert ein geringer Platzbedarf  und die Pumpen lassen sich 
problemlos auch bei prekären Platzverhältnissen einbauen. Die Wellen-
abdichtung erfolgt durch eine Gleitringdichtung aus Kohle/Keramik oder 
Sic/Sic und ist ausgelegt für Dauerbetrieb.

DPV /
DPVS

Abmessungen (mm) Gewicht
(kg)

Anschlüsse
Ovalflansch

Flansch Druck-
klasse

Motor 2850 1/min

E1 E2 F1 F2 P2 (kW) 1~230V 3~230V(A) 3~400V(A)

10 / 1 150 115 580 346 32 1 1 / 2“ - PN10 0.75 - 3.1 1.8 

10 / 2 150 115 580 346 33 1 1 / 2“ - PN10 0.75 - 3.1 1.8 

10 / 3 150 115 636 372 36 1 1 / 2“ - PN10 1.1 - 4.2 2.4 

10 / 4 185 139 690 409 41 1 1 / 2“ - PN10 1.5 - 5.7 3.3 

10 / 5 185 139 742 435 45 1 1 / 2“ - PN10 2.2 - 8.2 4.7 

10 / 6 185 139 768 462 45 1 1 / 2“ - PN10 2.2 - 8.2 4.7 

10 / 7 199 150 816 498 54 1 1 / 2“ - PN10 3.0 - - 6.2 

10 / 8 199 150 842 525 55 1 1 / 2“ - PN10 3.0 - - 6.2 

10 / 9 241 165 908 551 62 1 1 / 2“ - PN16 4.0 - - 7.7 

10 / 10 241 165 934 578 63 1 1 / 2“ - PN16 4.0 - - 7.7 

10 / 11 241 165 961 604 64 1 1 / 2“ - PN16 4.0 - - 7.7 

10 / 13 266 178 1169 737 104 1 1 / 2“ - PN16 5.5 - - 10.1 

10 / 15 266 178 1222 790 112 - DN40 PN25/40 5.5 - - 10.1 

10 / 17 266 178 1275 843 118 - DN40 PN25/40 7.5 - - 13.2 

10 / 19 266 178 1328 896 120 - DN40 PN25/40 7.5 - - 13.2 

10 / 21 266 178 1381 949 122 - DN40 PN25/40 7.5 - - 13.2 

Werkstoffe DPV DPVS

Gleitringdichtungen

1 – 9 Stufen Ca / SIC Ca / SIC

10 – 21 Stufen SIC / Ca SIC / Ca

Förderdaten

Temperatur -20 bis 120°C

Konstruktion Motor luftgekühlt

Wellendichtung Gleitringdichtung

DPV 10 – Motor  
1–9 Stufen

Anschluss – DPV(S) 10

Anschluss – DPV(S)F 10 – Flansch

DPV 10 – Motor  
10–21 Stufen

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
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Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Via In Paes 82
6572 Quartino TI

Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 
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Technische Daten

Leistungsdiagramm
HOCHDRUCK - KREISELPUMPEN 

Technische Spezifikationen

2900  1/min

DPV 15  –  DPVS 15

Massbild

18

2.11 Hydraulic performance curve DPV(C/S) 15 C - 50Hz - 2 pole (2900 rpm)

ID3425

Performance curve DPV(C/S) 15 C - 50Hz - 2 pole 20
21

01
21

 B

Fördermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal� = 1000.0 kg/m³ 20210121-B/0

Förderhöhe
TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura

0 5 10 15 20 25[m³/h]

0 20 40 60 80 100[US.gpm]

0 20 40 60 80[IM.gpm]

0

50

100

150

200

250

[m]

0

200

400

600

800

[ft]

0 2 4 6[l/s]

NPSHR

0

3

[m]

0

5
[ft]

Eta

0

80

%

Leistungsbedarf**
Power Input
Puiss. abs.
Potenza ass.
Opgenomen
vermogen
Potencia nec. 0

1

[kW]

0

1
[hp]

0 5 10 15 20 25[m³/h]

 15/17 18,5 kW

 15/15 15,0 kW

 15/13 15,0 kW

 15/11 11,0 kW

 15/10 11,0 kW

 15/9 11,0 kW

 15/8 11,0/7,5* kW

 15/7 7,5 kW

 15/6 7.5/5,5* kW

 15/5 5,5 kW

 15/4 4,0 kW

 15/3 3,0 kW

 15/2 2,2 kW

 15/1 1,1 kW

*Decreased motor power: Qmax = 19 m³/h
**Power input based on a V 15/3 C of this hydraulic speed design

17

185

16

185

Mehrstufige vertikale Hochdruck-Kreiselpumpen aus Edelstahl 1.4301 in 
der Ausführung DPV oder aus Edelstahl 1.4404 in der Ausführung DPVS. 
Inline-Ausführung in Gliederbauart mit gegenüberliegenden Saug- und 
Druckstutzen. Durch die hochwertigen Materialien resultiert eine hohe 
Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer. Ein ruhiger Betrieb und ein 
hoher Wirkungsgrad wird durch die glatten Innenwandungen gewähr-
leistet. Der luftgekühlte IE3-Motor ist direkt auf der Pumpe aufgebaut. 
Daraus resultiert ein geringer Platzbedarf  und die Pumpen lassen sich 
problemlos auch bei prekären Platzverhältnissen einbauen. Die Wellen-
abdichtung erfolgt durch eine Gleitringdichtung aus Kohle/Keramik oder 
Sic/Sic und ist ausgelegt für Dauerbetrieb.

DPV /  
DPVS

Abmessungen (mm) Gewicht
(kg)

Anschlüsse Druck-
klasse

Motor 2850 1/min

E1 E2 F1 F2 P2 (kW) 1~230V 3~230V(A) 3~400(A)

15 / 1 157 133 619 362 36 2“ PN10 1.1 - 4.2 2.3 

15 / 2 200 148 653 372 43 2“ PN10 2.2 - 8.2 4.3 

15 / 3 215 157 740 423 52 2“ PN10 3.0 - - 5.8 

15 / 4 248 168 820 464 62 2“ PN10 4.0 - - 7.4 

15 / 5 288 197 1017 585 102 2“ PN10 5.5 - - 10.0 

15 / 6 288 197 1058 626 103 2“ PN10 5.5 - - 10.0 

15 / 7 288 197 1099 667 104 2“ PN16 7.5 - - 13.2 

15 / 8 288 197 1170 738 135 2“ PN16 7.5 - - 13.2 

15 / 9 340 223 1322 779 188 2“ PN16 11.0 - - 19.3 

15 / 10 340 223 1353 820 190 2“ PN16 11.0 - - 19.3 

15 / 11 340 223 1404 871 194 DN50 PN25 11.0 - - 19.3 

15 / 13 340 223 1486 953 224 DN50 PN25 15.0 - - 26.2 

15 / 15 340 223 1568 1035 227 DN50 PN25 15.0 - - 26.2 

15 / 17 340 223 1650 1117 244 DN50 PN25 18.5 - - 32.1 

Werkstoffe DPV DPVS

Gleitringdichtungen

1 – 6 Stufen Ca / SIC Ca / SIC

7 – 17 Stufen SIC / Ca SIC / Ca

Förderdaten

Temperatur -20 bis 120°C

Konstruktion Motor luftgekühlt

Wellendichtung Gleitringdichtung

DPV 15 – Motor  
1–6 Stufen

Anschluss – DPV(S) 15

Anschluss – DPV(S)F 15 – Flansch

DPV 15 – Motor  
7–17 Stufen

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
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Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 
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Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 

mail@brunnerpumpen.ch
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Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 
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Technische Daten

Leistungsdiagramm
HOCHDRUCK - KREISELPUMPEN 

Technische Spezifikationen

2900  1/min

DPV 25  –  DPVS 25

Technische Daten

Massbild

Fördermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal = 1000.0 kg/m³ 20120430-B/0

Förderhöhe
TDH

0 5 10 15 20 25 30 35[m³/h]

0 50 100 150[US.gpm]

0 50 100[IM.gpm]

0

50

100

150

200

250

[m]

0

200

400

600

800

[ft]

0 2 4 6 8 10[l/s]

NPSHR

0

6

[m]

0

10
[ft]

Eta

0

100

%

Leistungsbedarf

0

2

[kW]

0

2
[hp]

0 5 10 15 20 25 30 35[m³/h]

 25/12 22 kW

 25/11 18,5 kW

 25/10 18,5 kW

 25/9 15 kW

 25/8 15 kW

 25/7 15 kW

 25/6 11 kW

 25/5 11 kW

 25/4 7,5 kW

 25/3 5,5 kW

 25/2 4 kW

 25/1 2,2 kW

19

185

18

185

Mehrstufige vertikale Hochdruck-Kreiselpumpen aus Edelstahl 1.4301 in 
der Ausführung DPV oder aus Edelstahl 1.4404 in der Ausführung DPVS. 
Inline-Ausführung in Gliederbauart mit gegenüberliegenden Saug- und 
Druckstutzen. Durch die hochwertigen Materialien resultiert eine hohe 
Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer. Ein ruhiger Betrieb und ein 
hoher Wirkungsgrad wird durch die glatten Innenwandungen gewähr-
leistet. Der luftgekühlte IE3-Motor ist direkt auf der Pumpe aufgebaut. 
Daraus resultiert ein geringer Platzbedarf  und die Pumpen lassen sich 
problemlos auch bei prekären Platzverhältnissen einbauen. Die Wellen-
abdichtung erfolgt durch eine Gleitringdichtung aus Kohle/Keramik oder 
Sic/Sic und ist ausgelegt für Dauerbetrieb.

DPV /  
DPVS

Abmessungen (mm) Gewicht
(kg)

Anschlüsse Druck-
klasse

Motor 2850 1/min

E1 E2 F1 F2 P2 (kW) 1~230V 3~230V 3~400V(A)

25 / 1 185 139 714 408 70 DN65 PN10 2.2 - 8.2 A 4.7 

25 / 2 241 165 834 478 85 DN65 PN10 4.0 - - 7.7 

25 / 3 288 197 1066 634 114 DN65 PN10 5.5 - - 10.1 

25 / 4 288 197 1131 699 121 DN65 PN10 7.5 - - 13.2 

25 / 5 340 223 1327 794 203 DN65 PN16 11.0 - - 21.0 

25 / 6 340 223 1392 859 206 DN65 PN16 11.0 - - 21.0 

25 / 7 340 223 1457 924 218 DN65 PN16 15.0 - - 28.2 

25 / 8 340 223 1522 989 231 DN65 PN25 15.0 - - 28.2 

25 / 9 340 223 1587 1054 233 DN65 PN25 15.0 - - 28.2 

25 / 10 340 223 1652 1119 253 DN65 PN25 18.5 - - 33.6 

25 / 11 340 223 1717 1184 256 DN65 PN25 18.5 - - 33.6 

25 / 12 360 234 1897 1249 294 DN65 PN25 22.0 - - 39.5 

Werkstoffe DPV DPVS

Gleitringdichtungen

1 – 4 Stufen Ca / SIC Ca / SIC

5 – 12 Stufen SIC / Ca SIC / Ca

Förderdaten

Temperatur -20 bis 120°C

Konstruktion Motor luftgekühlt

Wellendichtung Gleitringdichtung

DPV 25 – Motor  
1–4 Stufen

Anschluss – DPV(S)F 25 DPV 25 – Motor  
5–12 Stufen

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg

Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Via In Paes 82
6572 Quartino TI

Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 
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Technische Daten

Leistungsdiagramm
HOCHDRUCK - KREISELPUMPEN 

Technische Spezifikationen

2900  1/min

DPV 40  –  DPVS 40

Massbild
DPV 40 – Motor  
1–4 Stufen

Fördermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal = 1000.0 kg/m³ 20130544-B/0

Förderhöhe
TDH

0 10 20 30 40 50[m³/h]

0 50 100 150 200 250[US.gpm]

0 50 100 150 200[IM.gpm]

0

50

100

150

200

250

[m]

0

200

400

600

800

[ft]

0 5 10 15[l/s]

NPSHR

0

8

[m]

0

20
[ft]

Eta

0

100

%

Leistungsbedarf

0

4

[kW]

0

4
[hp]

0 10 20 30 40 50[m³/h]

 40/3-2 11 kW

 40/10-2 37 kW

 40/9 37 kW

 40/9-2 30 kW

 40/8 30 kW

 40/8-2 30 kW

 40/7 30 kW

 40/7-2 22 kW

 40/6 22 kW

 40/6-2 18,5 kW

 40/5 18,5 kW

 40/5-2 18,5 kW

 40/4 15 kW

 40/4-2 15 kW

 40/3 11 kW

 40/10 37 kW

 40/2 7,5 kW

 40/2-2 5,5 kW

 40/1 4 kW

 40/1-1 3 kW

 -1

21

185

20

185

Mehrstufige vertikale Hochdruck-Kreiselpumpen aus Edelstahl 1.4301 in 
der Ausführung DPV oder aus Edelstahl 1.4404 in der Ausführung DPVS. 
Inline-Ausführung in Gliederbauart mit gegenüberliegenden Saug- und 
Druckstutzen. Durch die hochwertigen Materialien resultiert eine hohe 
Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer. Ein ruhiger Betrieb und ein 
hoher Wirkungsgrad wird durch die glatten Innenwandungen gewähr-
leistet. Der luftgekühlte IE3-Motor ist direkt auf der Pumpe aufgebaut. 
Daraus resultiert ein geringer Platzbedarf  und die Pumpen lassen sich 
problemlos auch bei prekären Platzverhältnissen einbauen. Die Wellen-
abdichtung erfolgt durch eine Gleitringdichtung aus Kohle/Keramik oder 
Sic/Sic und ist ausgelegt für Dauerbetrieb.

DPV / 
DPVS

Abmessungen (mm) Gewicht
(kg)

Anschlüsse Druck-
klasse

Motor 2850 1/min

E1 E2 F1 F2 P2 (kW) 1~230V 3~230V 3~400V(A)

40 / 1–1 199 150 804 487 92 DN80 PN10 3.0 - - 6.2 

40 / 1 241 165 843 487 98 DN80 PN10 4.0 - - 7.7 

40 / 2–2 288 197 1087 655 129 DN80 PN10 5.5 - - 10.1 

40 / 2 288 197 1087 655 133 DN80 PN10 7.5 - - 13.2 

40 / 3–2 340 223 1296 763 214 DN80 PN10 11.0 - - 21.0 

40 / 3 340 223 1296 763 214 DN80 PN10 11.0 - - 21.0 

40 / 4–2 340 223 1374 841 230 DN80 PN10 15.0 - - 28.2 

40 / 4 340 223 1374 841 230 DN80 PN16 15.0 - - 28.2 

40 / 5–2 340 223 1452 919 261 DN80 PN16 18.5 - - 33.6 

40 / 5 340 223 1452 919 261 DN80 PN16 18.5 - - 33.6 

40 / 6–2 340 223 1530 997 264 DN80 PN16 18.5 - - 33.6 

40 / 6 360 234 1645 997 300 DN80 PN25 22.0 - - 39.5 

40 / 7–2 360 234 1723 1075 308 DN80 PN25 22.0 - - 39.5 

40 / 7 400 340 1745 1075 374 DN80 PN25 30.0 - - 51.8 

40 / 8–2 400 340 1823 1153 397 DN80 PN25 30.0 - - 51.8 

40 / 8 400 340 1823 1153 397 DN80 PN25 30.0 - - 51.8 

40 / 9–2 400 340 1901 1231 402 DN80 PN25 30.0 - - 51.8 

40 / 9 400 340 1901 1231 406 DN80 PN25 37.0 - - 63.5 

40 / 10–2 400 340 1979 1309 410 DN80 PN25 37.0 - - 63.5 

40 / 10 400 340 1979 1309 410 DN80 PN25 37.0 - - 63.5 A

Werkstoffe DPV DPVS

Gleitringdichtungen

1 – 4 Stufen Ca / SIC Ca / SIC

5 – 10 Stufen SIC / Ca SIC / Ca

Förderdaten

Temperatur -20 bis 120°C

Konstruktion Motor luftgekühlt

Wellendichtung Gleitringdichtung

Anschluss – DPV(S)F 40 DPV 40 – Motor  
5–10 Stufen

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg

Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Via In Paes 82
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Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 
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Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 
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Technische Daten

Leistungsdiagramm
HOCHDRUCK - KREISELPUMPEN 

Technische Spezifikationen

2900  1/min

DPV 60  –  DPVS 60

Massbild

Fördermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal = 1000.0 kg/m³ 20130548-C/0

Förderhöhe
TDH

10 30 40 50 60 70 800 20[m³/h]

3002001000 [US.gpm]

3002001000 [IM.gpm]

0
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200
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[m]

0

200

400

600
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[ft]

20151050 [l/s]

NPSHR

0

6

[m]

0

10
[ft]

Eta

0

100

%

Leistungsbedarf

0

5

[kW]

0

6

[hp]

0 10 30 40 50 60 70 8020[m³/h]

W5 k2 4/9-60

W7 k2 3/8-60

k5/860 45 kW

W7 k2 3/7-60

kW37/760

W06-60/6-2 30 k

kW30/660

 60/5-2 22 kW

kW30/560

5 kWk8,2 1/4-60

kW22/460

W5 k2 1/3-60

,5 k0 W518/36

kW,52 7/2-60

0/2 11 kW1/26

Wk1 4/1-60

 -1

Wk5,5/160

23

185

22

185

Mehrstufige vertikale Hochdruck-Kreiselpumpen aus Edelstahl 1.4301 in 
der Ausführung DPV oder aus Edelstahl 1.4404 in der Ausführung DPVS. 
Inline-Ausführung in Gliederbauart mit gegenüberliegenden Saug- und 
Druckstutzen. Durch die hochwertigen Materialien resultiert eine hohe 
Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer. Ein ruhiger Betrieb und ein 
hoher Wirkungsgrad wird durch die glatten Innenwandungen gewähr-
leistet. Der luftgekühlte IE3-Motor ist direkt auf der Pumpe aufgebaut. 
Daraus resultiert ein geringer Platzbedarf  und die Pumpen lassen sich 
problemlos auch bei prekären Platzverhältnissen einbauen. Die Wellen-
abdichtung erfolgt durch eine Gleitringdichtung aus Kohle/Keramik oder 
Sic/Sic und ist ausgelegt für Dauerbetrieb.

DPV / 
DPVS

Abmessungen (mm) Gewicht
(kg)

Anschlüsse Druck-
klasse

Motor 2850 1/min

E1 E2 F1 F2 P2 (kW) 1~230V 3~230V 3~400V(A)

60 / 1–1 241 165 843 487 102 DN100 PN10 4.0 - - 7.7 

60 / 1 288 197 1009 577 130 DN100 PN10 5.5 - - 10.1 

60 / 2–2 288 197 1087 655 138 DN100 PN10 7.5 - - 13.2 

60 / 2 340 223 1218 685 215 DN100 PN10 11.0 - - 21.0 

60 / 3–2 340 223 1296 763 228 DN100 PN10 15.0 - - 28.2 

60 / 3 340 223 1296 763 245 DN100 PN10 18.5 - - 33.6 

60 / 4–2 340 223 1374 841 251 DN100 PN16 18.5 - - 33.6 

60 / 4 360 234 1489 841 287 DN100 PN16 22.0 - - 39.5 

60 / 5–2 360 234 1567 919 300 DN100 PN16 22.0 - - 39.5 

60 / 5 400 340 1569 919 362 DN100 PN16 30.0 - - 51.8 

60 / 6–2 400 340 1647 997 370 DN100 PN25 30.0 - - 51.8 

60 / 6 400 340 1647 997 376 DN100 PN25 30.0 - - 51.8 

60 / 7–2 400 340 1745 1075 384 DN100 PN25 37.0 - - 63.5 

60 / 7 400 340 1745 1075 384 DN100 PN25 37.0 - - 63.5 

60 / 8–2 400 340 1823 1153 407 DN100 PN25 37.0 - - 63.5 

60 / 8 450 365 1863 1153 484 DN100 PN25 45.0 - - 76.0 

60 / 9–2 450 365 1941 1231 488 DN100 PN40 45.0 - - 76.0 A

Werkstoffe DPV DPVS

Gleitringdichtungen

60 / 1 – 1 Stufen Ca / SIC Ca / SIC

1 – 9 Stufen SIC / Ca SIC / Ca

Förderdaten

Temperatur -20 bis 120°C

Konstruktion Motor luftgekühlt

Wellendichtung Gleitringdichtung

DPV 60 – Motor  
60 / 1–1 Stufen

Anschluss – DPV(S)F 60 – PN 16

Anschluss – DPV(S)F 60 – PN 25 / 40

DPV 60 – Motor  
1–9 Stufen

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg

Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Via In Paes 82
6572 Quartino TI

Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 
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Technische Daten

Leistungsdiagramm
HOCHDRUCK - KREISELPUMPEN 

Technische Spezifikationen

2900  1/min

DPV 85  –  DPVS 85

Massbild

Fördermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal = 1000.0 kg/m³ 20080076-C/0
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Leistungsbedarf
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 85/6-2 45 kW
 85/6-1 45 kW

 85/6 45 kW

 85/5-2 37 kW
 85/5-1 30 kW

 85/5 37 kW

 85/4-2 30 kW
 85/4-1 30 kW

 85/4 30 kW

 85/3-2 18,5 kW
 85/3-1 22 kW
 85/3 22 kW

 85/2-2 11 kW
 85/2-1 15 kW
 85/2 15 kW

 85/1-1 5,5 kW

 -1

 85/1 7,5 kW
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Mehrstufige vertikale Hochdruck-Kreiselpumpen aus Edelstahl 1.4301 in 
der Ausführung DPV oder aus Edelstahl 1.4404 in der Ausführung DPVS. 
Inline-Ausführung in Gliederbauart mit gegenüberliegenden Saug- und 
Druckstutzen. Durch die hochwertigen Materialien resultiert eine hohe 
Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer. Ein ruhiger Betrieb und ein 
hoher Wirkungsgrad wird durch die glatten Innenwandungen gewähr-
leistet. Der luftgekühlte IE3-Motor ist direkt auf der Pumpe aufgebaut. 
Daraus resultiert ein geringer Platzbedarf  und die Pumpen lassen sich 
problemlos auch bei prekären Platzverhältnissen einbauen. Die Wellen-
abdichtung erfolgt durch eine Gleitringdichtung aus Kohle/Keramik oder 
Sic/Sic und ist ausgelegt für Dauerbetrieb.

DPV /  
DPVS

Abmessungen (mm) Gewicht
(kg)

Anschlüsse Druck-
klasse

Motor 2850 1/min

E1 E2 F1 F2 P2 (kW) 1~230V 3~230V 3~400V(A)

85 / 1–1 288 197 1073 641 143 DN100 PN10 5.5 - - 10.1 

85 / 1 288 197 1073 641 147 DN100 PN10 7.5 - - 13.2 

85 / 2–2 340 223 1313 780 234 DN100 PN10 11.0 - - 21.0 

85 / 2 340 223 1313 780 248 DN100 PN10 15.0 - - 28.2

85 / 3–2 340 223 1422 889 276 DN100 PN10 18.5 - - 33.6 

85 / 3 360 234 1537 889 312 DN100 PN10 22.0 - - 39.5 

85 / 4–2 400 340 1668 998 406 DN100 PN16 30.0 - - 51.8 

85 / 4 400 340 1668 998 406 DN100 PN16 30.0 - - 51.8 

85 / 5–2 400 340 1777 1107 438 DN100 PN16 37.0 - - 63.5 

85 / 5 400 340 1777 1107 438 DN100 PN16 37.0 - - 63.5 

85 / 6–2 450 365 1926 1216 574 DN100 PN25/40 45.0 - - 76.0 

85 / 6 450 365 1926 1216 575 DN100 PN25/40 45.0 - - 76.0 

Werkstoffe DPV DPVS

Gleitringdichtungen

61 – 3 Stufen Ca / SIC Ca / SIC

4 – 6 Stufen SIC / Ca SIC / Ca

Förderdaten

Temperatur -20 bis 120°C

Konstruktion Motor luftgekühlt

Wellendichtung Gleitringdichtung

DPV85 – Motor Anschluss – DPV(S)F 85 – PN 16

Anschluss DPV(S)F 85 - PN25/40

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg

Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Via In Paes 82
6572 Quartino TI

Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 

mail@brunnerpumpen.ch

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


02
DA DRUCKWASSER- 

ANLAGEN

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


AnwendungsgebieteFunktion

DRUCKWASSER – ANLAGEN 

Technische Spezifikationen

Mit Drehzahlregelung für Anlagen mit speziellen Anforderungen

BRUNNER DEA INDIVIDUAL

29
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•	 	Mehrfamilienhäuser

•	 	Löschwasseranlagen

•	 	Gewerbliche Anwendungen,  
wie z.B. Krankenhäuser  
oder Gastgewerbe

•	 	Industrielle Anwendungen

•	 	Wasseraufbereitungsanlagen

•	 	Landwirtschaftliche  
Bewässerung

•	 	Regenwassernutzung

Die flexible Zusammenstellung der Druckerhöhungsanlagen ermöglicht 
eine detaillierte Auslegung des Systems, mit Kapazitäten zwischen 9 
und 960 m3/h und bis zu 25 Bar. 

Die Druckerhöhungsanlagen sind ausgerüstet mit IE5 Motoren und sor-
gen dadurch für eine energieeffiziente Wasserversorgung mit höchstem 
Standard.

Die Brunner Individual Druckerhöhungsanlagen sind darüber hinaus 
sehr wartungsfreundlich, dank einfach ersetzbaren Dichtungen und 
Rückschlagventilen.

Brunner Individual Druckerhöhungsanlagen werden ausgelegt 
und gefertigt für spezielle Anwendungen und Anforderungen 
wie Wasseraufbereitungsanlagen, gewerblich oder industrielle 
Anwendungen, sowie Druckerhöhungsanlagen mit grösseren 
Verbräuchen.

Die Druckerhöhungsanalgen werden anschlussfertig ausge-
führt, mit integriertem Frequenzumformer, übergeordneter 
Steuerung und integriertem Ausdehnungsgefäss. Verfügbar mit 
2 bis 6 Pumpen sorgen die Druckerhöhungsanlagen für einen 
konstanten Druck in Ihrem System mit bis zu 960 m3/h.

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg

Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Via In Paes 82
6572 Quartino TI

Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 

mail@brunnerpumpen.ch
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AnwendungsgebieteFunktion

DRUCKWASSER – ANLAGEN 

Technische Spezifikationen

Zubehör

Massbild

Technische Daten
Esybox Max

Drehzahlgeregelte Einzelpumpe

DAB ESYBOX MAX
Leistungsdiagramm

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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122.07012 Esy I/O für Einzel- und Mehrfachanlagen

Erweiterungsmodul für den Anschluss weiterer Ein- und 
Ausgänge (wie z.B. Schwimmer- oder Druckschalter, sowie 
Fernalarm) und die Einbindung in ein Gebäudeleitsystem.

EinzelpumpenEinzelpumpen

•	 Mehrfamilienhäuser

•	 Industrielle Anwendungen

•	 Wasseraufbereitungsanlagen

•	 Bewässerungsanlagen

•	 Regenwassernutzung

•	 Gastgewerbe

Dank integrierten Drucksensoren und Frequenzumformer, sorgt die 
Pumpe jederzeit für konstanten Versorgungsdruck, sobald der System-
druck unter den eingestellten Solldruck fällt.

Im Teillastbereich (bei geringer Abnahme) reduziert der Frequenzum-
former die Drehzahl und schaltet die Pumpe aus, sobald sie den einge-
stellten Sollwert erreicht hat für einen energieeffizienten Betrieb und 
höchstem Komfort. 

Verfügbar als Einzel- oder Doppelpumpenanlage, sorgt die Ea-
sybox Max für einen energieeffizienten Betrieb dank dem was-
sergekühlten Permanentmotor und integr ier tem 
Frequenzumformer für die Versorgung mit konstantem Druck. 
Die übersichtliche Baureihe erlaubt eine schnelle Auswahl der 
richtigen Druckerhöhungsanlage und die kompakte Bauweise, 
sowie das intuitive Display erleichtern die Installation und Inbe-
triebnahme.

Weiter verfügt die Easybox Max über eine Cloudanbindung zur 
Fernüberwachung und Wartung über die D-Connect App.

*ab Lager verfügbar

Die Kurven basieren auf einer Viskosität = 1 mm2/s  
und einer äquivalenten Dichte von 1000kg/m3.  
Toleranz der Kurven gem. ISO 9906.

Pumpentyp Artikelnummern Elektrische Daten

1 Stk.
Pumpe

1 Stk. 
Esydock EZ

Laufräder  
(Anzahl)

Spannung 
50/60Hz

P1 Max In 
(A)

Einstellbarer 
Druckbereich (bar)(kw) (PS)

60/120 M* 121.07009 122.07010 3 230 2.68 3.6 12.5 – 11.5 1 – 12

60/120 T 121.07011 122.07010 3 400 2.65 3.5 4.4 1 – 12

85/120 T* 121.07010 122.07010 4 400 3.50 4.7 5.6 1 – 12

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg

Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Via In Paes 82
6572 Quartino TI

Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 

mail@brunnerpumpen.ch

Pumpentyp A B C D E F G H H1 H2 H3 L DNA DNM

60/120 375 384 131.8 124.5 127.7 526 45 766 613 228 87 59.5 1"1/4–2" 1“1/4–2“

85/120* 375 384 131.8 124.5 127.7 526 45 766 613 228 87 59.5 1“1/4–2“ 1“1/4–2“

Pumpentyp Verpackungsmasse* Gewicht
Pumpeneinheit 
(kg)

Verpackungsmasse Gewicht
Dock 
(kg)

DockPumpeneinheit

L/A L/B HL/A L/B H

60/120 400 380 800 29 400 400 250 9

85/120* 400 380 800 30 400 400 250 9
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AnwendungsgebieteFunktion

DRUCKWASSER – ANLAGEN 

Technische Spezifikationen

Massbild

Technische Daten
2 Esybox Max

Drehzahlgeregelte Doppelpumpen

DAB ESYBOX MAX
Leistungsdiagramm

33

185

32

185

DoppelpumpenDoppelpumpen

•	 Mehrfamilienhäuser

•	 Industrielle Anwendungen

•	 Wasseraufbereitungsanlagen

•	 Bewässerungsanlagen

•	 Regenwassernutzung

•	 Gastgewerbe

Dank integrierten Drucksensoren und Frequenzumformer, sorgt die 
Pumpe jederzeit für konstanten Versorgungsdruck, sobald der System-
druck unter den eingestellten Solldruck fällt.

Im Teillastbereich (bei geringer Abnahme) reduziert der Frequenzum-
former die Drehzahl und schaltet die Pumpe aus, sobald sie den einge-
stellten Sollwert erreicht hat für einen energieeffizienten Betrieb und 
höchstem Komfort. 

Verfügbar als Einzel- oder Doppelpumpenanlage, sorgt die Ea-
sybox Max für einen energieeffizienten Betrieb dank dem was-
sergekühlten Permanentmotor und integr ier tem 
Frequenzumformer für die Versorgung mit konstantem Druck. 
Die übersichtliche Baureihe erlaubt eine schnelle Auswahl der 
richtigen Druckerhöhungsanlage und die kompakte Bauweise, 
sowie das intuitive Display erleichtern die Installation und Inbe-
triebnahme.

Weiter verfügt die Easybox Max über eine Cloudanbindung zur 
Fernüberwachung und Wartung über die D-Connect App.

*ab Lager verfügbar

Die Kurven basieren auf einer Viskosität = 1 mm2/s  
und einer äquivalenten Dichte von 1000kg/m3.  
Toleranz der Kurven gem. ISO 9906.

Bei der Version mit vier Pumpen ist  
die Durckflussmenge doppelt so hoch.

Pumpentyp Artikelnummern Elektrische Daten

2 Stk. 
Pumpe

1 Stk.
Esydock DP

Laufräder  
(Anzahl)

Spannung 
50/60Hz

P1 Max 2x In 
(A)

Einstellbarer 
Druckbereich (bar)2x (kw) 2x (PS)

60/120 M* 121.07009 122.07011 3 1x208–240 V ~ 2.68 3.6 12.5 – 11.5 1 – 12

60/120 T 121.07011 122.07011 3 3x380–480 V ~ 2.65 3.5 4.4 1 – 12

85/120 T* 121.07010 122.07011 4 3x380–480 V ~ 3.50 4.7 5.6 1 – 12

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg

Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Via In Paes 82
6572 Quartino TI

Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 

mail@brunnerpumpen.ch

Pumpentyp A1 B C D E F G H H1 H2 H3 H4 L DNA DNM

60/120* 811 384 131.8 124.5 127.7 526 45 766 613 228 87 1172 59.5 2" 2“

85/120* 811 384 131.8 124.5 127.7 526 45 766 613 228 87 1172 59.5 2“ 2“

Pumpentyp Verpackungsmasse* Gewicht
Pumpeneinheit 
(kg)

Verpackungsmasse Gewicht
Dock 
(kg)

DockPumpeneinheit

L/A L/B HL/A L/B H

60/120 400 380 800 29 900 400 250 18

85/120* 400 380 800 30 900 400 250 18
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Funktion

DRUCKWASSER – ANLAGEN 

Technische Spezifikationen

Massbild

Leistungsdiagramm

Kompakte Druckerhöhungsanlage für häusliche Anwendungen

SINGLE KOMPAKT

35
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Easybox Mini

Die Single Kompakt verfügt über integrierte Druck- 
und Durchflussensoren, Ausdehnungsbehälter und 
Rück-schlagventil und regelt die Pumpe in 
Abhängigkeit der Verbraucher auf Konstantdruck.

Sie passt sich dem Verbrauchsprofil der Anlage an
und sorgt somit für einen energieeffizienten Betrieb
mit einer Fördermenge von bis zu 120 l/min (7,2 m3/h)
und bis zu 55 m Förderhöhe.

Die kompakte Druckerhöhungsanlage versorgt Ein- und Zweifa-
milienhäuser, sowie kleinen gewerblichen Anwendungen mit 
konstantem Druck dank integriertem Frequenzumformer und 
Drucksensor.

Die kompakte Bauweise spart Platz im Keller, verfügt über ein 
intuitive Steuerung und ist darüber hinaus sehr leise im Betrieb.

Betriebsspannung 230 V, 50 Hz

Max. Leistung P1 1.5 kW

Max. Stromaufnahme 10.5 A

Fördermedium Wasser

Betriebsdruck 10 – 55 mWS

Förderleistung 5 – 120 l/min

Gewicht 15 kg

Abmessungen (BxHxT) 274mm x 344mm x 390mm

Artikel-Nr. 121.17000

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

10

20

30

40

50

60

H 
(m

)

Q (l/min)

Single Kompakt

Sollwert 3 bar

max 5.5 bar

min 1 bar

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Anwendungsgebiete

Technische Daten

Funktion

mit Membrandruckgefäss

HYDROMAT

DRUCKWASSER – ANLAGEN 

Pumpenwahltabelle für Anlagen mit drucklosem Zulauf oder Saugbetrieb

Technische Spezifikationen

Massbild Membrandruckgefäss

Zubehör (optional)

Sonderzubehör
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•	 Ein- und Mehrfamilienhäuser

•	 Landwirtschaftliche Siedlungen

•	 Regenwassernutzungsanlagen

•	 Industrieanlagen

•	 Gärtnereien

•	 Gaststätten

Der Anlagedruck wird über den eingebauten Druckschalter überwacht. 
Bei Unterschreitung des eingestellten Anlagedruckes wird die Pumpe 
eingeschaltet. Sobald der Druck über den eingestellten Ausschaltdruck 
steigt, wird die Pumpe abgeschaltet.

Dank dem Membrandruckgefäss können kleinere Wasserbezüge statt-
finden ohne das die Pumpe jedes Mal eingeschaltet wird.

Die Brunner Kompakt-Druckwasseranlagen der Bau-reihe 
HYDROMAT dienen zur Druckerhöhung in der Wasserver-
sorgung.

Die Anlagen bestehen aus einer vertikalen, geräuscharmen 
Kreiselpumpe, einem Membrandruckgefäss mit 100lt,  200lt 
(10 oder 16 bar) oder 300lt (10bar) Inhalt, einem Druckschalter, 
einem Manometer und einer internen rostfreien Verrohrung. 
Die Anlagen sind auf einer Grundplatte mit Vibrationsdämpfer 
anschlussfertigaufgebaut, auf die geforderten Werte betriebs-
bereit eingestellt und funktionsgeprüft.

Pumpentyp Motor Pumpendruck bar Fördermenge (l/min) DNM

P2 (kW) U (V) In (A) Ein Aus Einschaltdruck R

DPV 2/3 0.37 400 0.95 1.2 2.2 45 1“

DPV 2/4 0.37 400 0.95 1.7 2.7 45 1“

DPV 2/5 0.37 400 0.95 2.2 3.4 45 1“

DPV 2/6 0.55 400 1.20 2.6 4.1 45 1“

DPV 2/7 0.55 400 1.20 3.0 5.0 45 1“

DPV 2/9 0.75 400 1.80 4.2 6.2 45 1“

DPV 2/11 1.1 400 2.40 5.0 7.0 45 1“

DPV 6/3 0.75 400 1.80 1.5 2.5 130 1 1/4“

DPV 6/4 1.1 400 2.40 2.2 3.7 130 1 1/4“

DPV 6/5 1.1 400 2.40 2.8 4.8 130 1 1/4“

DPV 6/6 1.5 400 3.30 3.3 5.3 130 1 1/4“

DPV 6/7 1.5 400 3.30 4.0 6.0 130 1 1/4“

DPV 6/8 2.2 400 4.70 4.5 6.5 130 1 1/4“

DPV 6/10 2.2 400 4.70 5.5 7.5 130 1 1/4“

Steuerung für jeden Einsatz 
kurzfristig aus eigener Fertigung

Rückschlagventil, Fussventil, 
Auffüllvorrichtung bei  
Saugbetrieb, Trockenlaufschutz- 
steuerungen, etc.

Aus Stahlblech geschweisst und 
pulverbeschichtet Systeman-
schluss in Edelstahl vertikal nach 
unten Membrane aus lebens- 
mittelechtem Butylkautschuk

Nenninhalt / Druck

100/10 200/10 300/10 max. 10 bar

100/16 200/16 max. 15 bar

Hydromat

A
=7

4
5

A: D= 475 
B: D= 535 
C: D= 535

B
=

10
6

6
C

=
15

3
5

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Pumpentyp Fördermenge Q (l/s) Motoren Netzvorsi-
cherung (A)

Höhe H
(mm)

Anschlüsse

 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 10 bar kW In 3x230V (A) DNS DND

DPV 2 / 4 0.65 0.37 1.6 10 600 1“ 5/4“

DPV 2 / 7 0.85 0.75 0.52 0.15 0.55 21. 10 616 1“ 5/4“

DPV 2 / 10 0.85 0.80 0.70 0.55 0.75 3.1 10 735 1“ 5/4“

DPV 2 / 14 0.90 0.85 0.80 0.30 1.1 4.2 10 821 1“ 5/4“

DPV 2 / 20 0.90 0.85 0.70 1.5 5.7 10 856 1“ 5/4“

DPV 6 / 3 1.80 0.75 3.1 10 595 5/4“ 5/4“

DPV 6 / 5 2.50 2.10 1.25 1.1 4.2 10 645 5/4“ 5/4“

DPV 6 / 7 2.50 2.20 1.80 1.00 1.5 5.7 10 701 5/4“ 5/4“

3 bar 5 bar 7 bar 9 bar 11 bar 16 bar In 3x400V (A)

DPV 6 / 8 3.0 2.2 0.7 2.2 4.7 10 755 5/4“ 5/4“

DPV 6 / 10 2.5 1.8 0.6 2.2 4.7 10 805 5/4“ 5/4“

DPV 6 / 11 2.1 1.4 3.0 6.2 10 872 5/4“ 5/4“

DPV 6 / 12 2.2 1.8 0.6 3.0 6.2A 10A 897 5/4“ 5/4“

DRUCKWASSER – ANLAGEN 

Technische Spezifikationen

AnwendungsgebieteFunktion

mit Drehzahlregelung

VARIOMAT-FU

Massbild Membrandruckgefäss

Zubehör

Sonderzubehör

Vorteile (Drehzahlregelung)

Technische Daten
Pumpenwahltabelle für Anlagen mit drucklosem Zulauf oder Saugbetrieb

39

185

38

185

Die Brunner Kompakt-Druckwasseranlagen der Baureihe 
VARIOMAT-FU sind vollautomatische, drehzahlgeregelte 
Anlagen mit frequenzgesteuertem Antrieb. Sie dienen zur 
Dru-ckerhöhung in der Wasserversorgung.

Die Anlagen bestehen aus einer vertikalen, geräuscharmen 
Kreiselpumpe, einem Membrandruckgefäss mit 8 Liter Inhalt, 
einem Frequenzumformer, direkt in der Rohrleitung eingebaut 
und der internen Verrohrung.

Die Anlagen sind auf einer Grundplatte mit Vibrationsdämpfer 
anschlussfertig aufgebaut, auf die geforderten Werte be-
triebsbereit eingestellt und funktionsgeprüft.

Die Anlage muss flexibel und spannungsfrei eingebaut werden.

•	 Ein- und Mehr- 
familienhäuser

•	 Landwirtschaftliche 
Siedlungen

•	 Regenwasser- 
nutzungsanlagen

•	 Industrieanlagen

•	 Gärtnereien

•	 Gaststätten

•	 Wasseraufbereitungs-
anlagen

•	 Wasserspiele und 
Brunnenanlagen

Der Anlagedruck wird über den eingebauten Fre-
quenzumformer überwacht. Bei Unterschreitung des 
eingestellten Anlagedruckes wird die Pumpe ein- 
geschaltet. 

Der Druck wird über die Drehzahlregelung konstant 
gehalten. Die Abschaltung der Pumpe erfolgt, wenn 
der Anlagedruck überschritten wird, bzw. bei Förder-
menge «0».

Fussventil, Auffüllvorrichtung  
bei Saugbetrieb

•	 geringer Platzbedarf da kein 
grosses Membrandruckgefäss 
benötigt wird

•	 längere Lebensdauer der 
Pumpe durch Sanftanlauf

•	 keine Druckschwankungen  
durch Konstantdruckregelung

Stahl beschichtet, Membrane aus 
lebensmittelechtem Butylkaut-
schuk, Nenninhalt 8 Liter

Rückschlagventil, Trockenlauf-
schutz serienmässig eingebaut

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg

Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Via In Paes 82
6572 Quartino TI

Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 

mail@brunnerpumpen.ch

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


DRUCKWASSER – ANLAGEN 

Technische Spezifikationen

Massbild

AnwendungsgebieteFunktion

mit Drehzahlregelung

VARIOMAT-FU 2

Technische Daten
Pumpenwahltabelle für Anlagen mit drucklosem Zulauf oder Saugbetrieb

Membrandruckgefäss

Zubehör

Sonderzubehör

Vorteile (Drehzahlregelung)

41

185

40

185

Der Anlagedruck wird über die eingebauten Frequen-
zumformer überwacht. Bei Unterschreitung des ein-
gestellten Anlagedruckes werden die Pumpen ein- 
geschaltet. 

Der Druck wird über die Drehzahlregelung konstant 
gehalten. Die Abschaltung der Pumpen erfolgt, wenn 
der Anlagedruck überschritten wird, bzw. bei Förder-
menge «0».

Die Brunner Kompakt-Druckwasseranlagen der Bau-reihe 
VARIOMAT-FU 2 sind vollautomatische, drehzahlgeregel-
teAnlagen mit frequenzgesteuertem Antrieb. Sie dienen zur 
Druckerhöhung in der Wasserversorgung.

Die Anlagen bestehen aus zwei vertikalen, geräuscharmen 
Kreiselpumpen, einem Membrandruckgefäss mit 8 Liter Inhalt, 
zwei Frequenzumformer, direkt in der Rohrleitung eingebaut, 
einem Manometer und der internen Verrohrung. Die Anlagen 
sind auf einer Grundplatte mit Vibrationsdämpfer anschluss-
fertig aufgebaut, auf die geforderten Werte betriebsbereit ein-
gestellt und funktionsgeprüft.

Die Anlage muss flexibel und spannungsfrei eingebaut werden.

•	 Ein- und Mehrfamilien-
häuser

•	 Landwirtschaftliche 
Siedlungen

•	 Regenwassernut-
zungsanlagen

•	 Industrieanlagen

•	 Gärtnereien

•	 Gaststätten

•	 Wasseraufbereitungs-
anlagen

•	 Wasserspiele und 
Brunnenanlagen

Pumpen-
typ 

Fördermenge Q (l/s) Motoren Netzvorsi-
cherung (A)

Höhe H
(mm)

Anschlüsse

 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 10 bar kW In 3x230V (A) DNS DND

DPV 6 / 3 1.80 0.75 3.1 10 595 2“ 2“

DPV 6 / 5 2.50 2.10 1.25 1.1 4.2 10 645 2“ 2“

DPV 6 / 7 2.50 2.20 1.80 1.00 1.5 5.7 10 701 2“ 2“

2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 10 bar In 3x400V (A)

DPV 6 / 8 2.3 2.1 1.6 2.2 4.7 10 755 2“ 2“

DPV 6 / 10 2.3 2.1 2.2 4.7 10 805 2“ 2“

DPV 6 / 12 2.4 1.3 3.0 6.2 10 897 2“ 2“

•	 geringer Platzbedarf da kein 
grosses Membrandruckgefäss 
benötigt wird

•	 längere Lebensdauer der 
Pumpe durch Sanftanlauf

•	 keine Druckschwankungen  
durch Konstantdruckregelung

Rückschlagventil, Fussventil, 
Auffüllvorrichtung bei  
Saugbetrieb

Trockenlaufschutz serienmässig 
eingebaut

Stahl beschichtet, Membrane aus 
lebensmittelechtem Butylkaut-
schuk, Nenninhalt 8 Liter

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
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ENTWÄSSERUNGSPUMPEN

Anwendungsgebiete Konstruktion

Technische Spezifikationen

ZEV BLUE PRO / ZEK BLUE

Förderung von Schmutzwasser (ohne Fäkalien) von:

•	 Ein- und Mehrfamilienhäuser

•	 Kellerräume

•	 Industrie-, Büro- und Gewerbebetriebe

•	 Hobby-, Sauna- und Fitnessräume

•	 Waschküchen

•	 Garagen

•	 Auffangwannen, Tanks  
und Schwimmbäder

Leistungsdiagramm

Massbild

Technische Daten

45

185

44

185

•	 Trockenläufermotor (Isolationsklasse F, IP 68)

•	 10 Meter Motorenkabel H 07 RN-F

•	 Wechselstromausführung 230V, 50Hz, 2-polig

•	 Drehstromausführung 400V, 50Hz, 2-polig

•	 Wechselstromausführung 230V mit  
angebautem Niveauschalter bei Typ MS

•	 Pumpengehäuse aus Grauguss

•	 Laufrad aus Technopolymer (ZEK),  
aus Grauguss (ZEV)

•	 Abdichtung mit doppelten Gleitringdichtungen  
in Ölvorlage, SIC/SIC und Kohle/Keramik

•	 Festkörpergrösse ZEK bis 12x7mm,  
ZEV 50-100 bis 40mm ZEV 200 bis 50mm

•	 max. Temperatur 40°C

•	 max. Tauchtiefe 20m

Die Tauchmotorpumpen der Baureihen ZEV blue PRO 
und ZEK blue sind tragbare oder stationäre 
Schmutzwasserpumpen für die Entwässerung von 
Waschküchen, Garagen, Keller- und Lagerräumen.

Die hochwertigen Materialien und die einfache, ro-
buste Bauweise gewährleisten einen sicheren Betrieb 
auch bei erschwerten Bedingungen.

Nicht für aggressive Abwässer (z.B. Enthärtung) ge-
eignet. Durch das verstopfungsfreie Wirbelrad der 
ZEV blue können auch Medien mit Feststoffen von 
40-50mm Kugeldurchgang gefördert werden. Mit 
dem offenen Kanallaufrad der ZEK blue sind Fest-
stoffe bis 12x7mm förderbar.

Die Pumpen sind für Nassaufstellung konzipiert. Auto-
matischer Betrieb über angebauten Schwimmerschal-
ter (nur 230V) oder über eine separate Steuerung.

ZEK blue ZEV blue PRO

Kennlinien bei 2900 1/min

Artikel- 
Nr. 

Pumpentyp Motor Masse (mm) Gewicht
(kg)

Schwimmer-
schalterP2 (kW) U (V) In (A) A B C D E F

2 131.02531 ZEK blue 40 MS 0.30 230 2.30 289 114 110 1 1/4“ 150 257 11.5 Ja

1 131.02551 ZEV blue PRO 50 MS 0.37 230 2.80 340 114 142 1 1/2“ 182 263 13.0 Ja

3 131.02552 ZEV blue PRO 75 MS 0.55 230 4.10 366 114 142 1 1/2“ 182 263 15.0 Ja

4 131.02553 ZEV blue PRO 100 
MS

0.75 230 5.70 366 114 142 1 1/2“ 182 263 15.5 Ja

5 131.02555 ZEV blue PRO 200 
MS

1.50 230 10.0 465 145 195 2“ 200 295 23.0 Ja

3 131.02562 ZEV blue PRO 75 0.55 400 1.60 366 114 142 1 1/2“ 182 263 15.0 Nein

4 131.02563 ZEV blue PRO 100 0.75 400 2.40 366 114 142 1 1/2“ 182 263 15.5 Nein

5 131.02565 ZEV blue PRO 200 1.50 400 4.30 465 145 195 2“ 200 295 23.0 Nein

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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ENTWÄSSERUNGSPUMPEN
Leistungsdiagramm

Technische Spezifikationen

Technische Daten

Anwendungsgebiete Konstruktion

ZEV - DGO

Massbild

        ZENIT.COM        1

DGO 2/G50H

l/s 0 2 4 6 8 10
l/min 0 120 240 360 480 600
 m3/h 0 7.2 14.4 21.6 28.8 36.0

DGO 50/2/G50H A1CM(T)5 7.8 5.6 3.3 1.0

DGO 75/2/G50H A1CM(T)5 9.0 6.9 4.7 2.6

DGO 100/2/G50H A0CM(T)5 12.7 10.6 8.2 5.7 3.1

DGO 200/2/G50H A0CM(T)5 15.3 13.0 10.6 8.2 5.6 3.0

DGO 50/2/G50H A1CT5 400 3 - 0.37 1.1 2900 Dir 4G1 G 2”- DN50 40 mm

DGO 75/2/G50H A1CT5 400 3 - 0.55 1.4 2900 Dir 4G1 G 2”- DN50 40 mm

DGO 100/2/G50H A0CT5 400 3 - 0.88 2.3 2900 Dir 4G1 G 2”- DN50 50 mm

DGO 200/2/G50H A0CT5 400 3 - 1.5 3.6 2900 Dir 4G1 G 2”- DN50 50 mm

DGO 50/2/G50H A1CM5 230 1 - 0.37 2.9 2900 Dir 4G1 G 2”- DN50 40 mm

DGO 75/2/G50H A1CM5 230 1 - 0.55 3.9 2900 Dir 4G1 G 2”- DN50 40 mm

DGO 100/2/G50H A0CM5 230 1 - 0.88 6.5 2900 Dir 4G1 G 2”- DN50 50 mm

DGO 200/2/G50H A0CM5 230 1 - 1.5 9.3 2900 Dir 4G1 G 2”- DN50 50 mm
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Förderung von Schmutzwasser (ohne Fäkalien) von:

•	 Ein- und Mehrfamilienhäuser

•	 Kellerräume

•	 Industrie-, Büro- und Gewerbebetriebe

•	 Hobby-, Sauna- und Fitnessräume

•	 Waschküchen

•	 Garagen

•	 Auffangwannen, Tanks und Schwimmbäder

•	 Trockenläufermotor (Isolationsklasse F, IP 68)

•	 10 Meter Motorenkabel H 07 RN-F

•	 Drehstromausführung 400V, 50Hz, 2-polig 
separater Motorschutzschalter erforderlich

•	 Pumpengehäuse und Laufrad aus Grauguss

•	 Abdichtung mit doppelten Gleitringdichtungen  
in Ölvorlage, SIC/SIC und Kohle/Keramik

•	 Fetstkörpergrösse:  
ZEV-DGO 50-H, 75-H: 40mm 
ZEV-DGO 100-H, 200-H: 50mm

•	 max. Temperatur 40°C

•	 max. Tauchtiefe 20m

Die Tauchmotorpumpen der Baureihen ZEV-DGO sind 
tragbare oder stationäre Schmutzwasserpumpen für 
die Entwässerung von Waschküchen, Garagen, Keller- 
und Lagerräumen.

Die hochwertigen Materialien und die einfache, ro-
buste Bauweise gewährleisten einen sicheren Betrieb 
auch bei erschwerten Bedingungen. Durch das ver-
stopfungsfreie Wirbelrad können auch Medien mit 
Feststoffen bis 50mm Kugeldurchgang gefördert 
werden.

Pumpen und Motor sind zu einem kompakten Aggre-
gat zusammengebaut. Die Pumpen sind für Nas-
saufstellung konzipiert. Dauerbetrieb ist bei 
vollständiger Überflutung möglich. Automatischer 
Betrieb über eine separate Steuerung.

Artikel-
Nr. 

Pumpentyp Motor Masse (mm) DNM
Zoll

Gewicht
(kg)

Schwimmer-
schalterP2 (kW) U (V) In (A) A B C D E

131.02468 ZEV-DGO 50-H 0.37 400 1.30 360 65 185 80 436 Rp 2 17 Nein

131.02469 ZEV-DGO 75-H 0.55 400 1.60 360 65 185 80 436 Rp 2 17 Nein

131.02470 ZEV-DGO 100-H 0.88 400 2.50 455 110 205 110 486 Rp 2 20 Nein

131.02472 ZEV-DGO 200-H 1.50 400 3.60 455 110 205 110 486 Rp 2 22 Nein

ZEV 100 - 200ZEV 50 - 75

Anschluss Kupplungsfuss 2“/ 2 1/
2
“ IG Anschluss Kupplungsfuss 2“/ 2 1/

2
“ IG

Kennlinien bei 2900 1/min

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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ENTWÄSSERUNGSPUMPEN
Leistungsdiagramm

Technische Spezifikationen

Anwendungsgebiete Konstruktion

Technische Daten

BEV-V / BEV-H

Massbild
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Förderung von Schmutzwasser (ohne Fäkalien) von:

•	 Kellerräume

•	 Ein- und Mehrfamilienhäusern

•	 Industrie-, Büro- und Gewerbebetriebe

•	 Hobby-, Sauna- und Fitnessräumen

•	 Waschküchen

•	 Garagen

•	 Auffangwannen, Tanks und Schwimmbäder

•	 Trockenläufermotor (Isolationsklasse F, IP 68)

•	 10 Meter Motorenkabel H 07 RN-F

•	 Wechselstromausführung 230V, 50Hz, 2-polig

•	 Drehstromausführung 400V, 50Hz, 2-polig

•	 Wechselstromausführung 230V mit angebautem 
Niveauschalter bei Typ MS

•	 Pumpengehäuse aus Grauguss / Edelstahl 
Laufrad aus Grauguss

•	 Abdichtung mit doppelten Gleitringdichtungen  
in Ölvorlage, SiC/SiC und Ca/Ce

•	 Festkörpergrösse bis 50mm

•	 Anschluss Pumpe 2“

•	 max. Temperatur 40°C / max. Tauchtiefe 10 m

Die Tauchmotorpumpen der Baureihen BEV-V und 
BEV-H sind tragbare oder stationäre Schmutzwasser-
pumpen für die Entwässerung von Waschküchen,  
Garagen, Keller- und Lagerräumen. Die hochwertigen 
Materialien und die einfache, robuste Bauweise  
gewährleisten einen sicheren Betrieb auch bei  
erschwerten Bedingungen. Durch das verstopfungs-
freie Wirbelrad der BEV-V und der BEV-H können 
auch Medien mit Feststoffen bis 50mm Kugel- 
durchgang gefördert werden. Die Pumpen sind für  
Nassaufstellung konzipiert. Automatischer Betrieb 
über angebauten Schwimmerschalter oder über eine 
separate Steuerung.

Artikel- 
Nr. 

Pumpentyp Motor Masse (mm) An-
schluss
Zoll

Gewicht
(kg)

Schwimmer-
schalterP2 (kW) U (V) In (A) A B C D E F G

131.22551 BEV-V50MS 0.37 230 3.80 466 141 - - - 244 164 2“ 14.0 Ja

131.22553 BEV-V100MS 0.75 230 6.40 496 141 - - - 244 164 2“ 16.5 Ja

131.22555 BEV-V200MS 1.50 230 12.0 520 143 - - - 271 186 2“ 26.0 Ja

131.22561 BEV-V50T 0.37 400 1.50 466 141 - - - 244 164 2“ 14.0 Nein

131.22563 BEV-V100T 0.75 400 2.40 496 141 - - - 244 164 2“ 16.5 Nein

131.22565 BEV-V200T 1.50 400 3.90 520 143 - - - 271 186 2“ 26.0 Nein

131.22468 BEV-H50T 0.37 400 1.50 470 90 112 164 447 231 165 2“ 15.5 Nein

131.22470 BEV-H100T 0.75 400 2.40 500 90 112 164 447 231 165 2“ 18.0 Nein

131.22472 BEV-H200T 1.50 400 3.90 530 90 102 186 459 243 166 2“ 27.5 Nein

BEV-H mit Kupplungsfuss

Anschluss Kupplungsfuss 2“/ 2 1/
2
“ IG

Führungsrohre 2x 3/
4
“

BEV V50-200

Kennlinien bei 2900 1/min

BEV H50-200

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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ENTWÄSSERUNGSPUMPEN
Leistungsdiagramm

Technische Spezifikationen

Anwendungsgebiete Konstruktion

Technische Daten

BEV-V40MSF / BEV-V40MS

Massbild

51

185

50

185

Kennlinien bei 2850 1/min

Förderung von Schmutzwasser (ohne Fäkalien) von:

•	 Kellerräume

•	 Ein- und Mehrfamilienhäusern

•	 Industrie-, Büro- und Gewerbebetriebe

•	 Hobby-, Sauna- und Fitnessräumen

•	 Waschküchen

•	 Garagen

•	 Auffangwannen, Tanks und Schwimmbäder

•	 Trockenläufermotor (Isolationsklasse F, IP 68)

•	 10 Meter Motorenkabel H 07 RN-F

•	 Wechselstromausführung 230V, 50Hz, 2-polig

•	 Pumpengehäuse aus Grauguss  
Laufrad aus ABS / Glasfaser

•	 Abdichtung mit doppelten Gleitringdichtungen  
in Ölvorlage, Kohle/Keramik

•	 Festkörpergrösse bis 24mm

•	 Anschluss Pumpe 1 1/2“

•	 max. Temperatur 40°C

•	 max. Tauchtiefe 10m

Die Tauchmotorpumpen der Baureihen BEV-V40MSF 
und BEV-V40MS sind tragbare oder stationäre 
Schmutzwasserpumpen für die Entwässerung von 
Waschküchen, Garagen, Keller- und Lagerräumen.

Die hochwertigen Materialien und die einfache, ro-
buste Bauweise gewährleisten einen sicheren Betrieb 
auch bei erschwerten Bedingungen. Nicht für aggres-
sive Abwässer geeignet.

Durch das verstopfungsfreie Wirbelrad BEV-V40MSF 
und der BEV-V40MS können auch Medien mit Fest-
stoffen bis 24mm Kugeldurchgang gefördert werden. 
Die Pumpen sind für Nassaufstellung konzipiert. 
Automatischer Betrieb über angebauten Schwimmer-
schalter oder über eine separate Steuerung.

Artikel- 
Nr. 

Pumpentyp Motor Masse (mm) An-
schluss
Zoll

Gewicht
(kg)

Schwim-
mer-
schalter

P2 (kW) U (V) In (A) A A1 A2 D H H1 H2 H3

131.22531 BEV-V40MSF 0.15kW 230 1.60 213 83 90 185 350 235 81 81 1 1/2“ 7.2 Bild 2

131.22532 BEV-V40MS 0.15kW 230 1.60 213 83 90 210 350 235 81 81 1 1/2“ 7.2 Bild 1

BEV-V40MSFBEV-V40MS

EIN

AUS

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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ENTWÄSSERUNGSPUMPEN
Leistungsdiagramm

Technische Spezifikationen

Massbild

Anwendungsgebiete Konstruktion

Technische Daten

PEK-TOP 3

53

185

Kennlinien bei 2850 1/min

und Gewicht

52

185

Artikel- 
Nr. 

Pumpentyp Eintauchtiefe Absaughöhe  
(ab Boden)

Medientemparatur Feststoff- 
durchgang

Schwimmer-
schalter

131.28033 Top 3 LA                 Bis zu 3 m 14 mm 40° C
(90° C < 3 Minuten)

Bis zu ø 10 mm Integriert Artikel- 
Nr. 

Modell 
Einphasig

Stutzen  
DN

Abmessungen (mm) Gewicht
(kg)a h h1 d e p ø min

131.28033 PEK Top 3 LA 1 1/4“ AG 152 290 271 14 einstellbar 350 350 6.7

Förderung von Schmutzwasser ohne Fäkalien:

•	 	Kellerräumen, Gruben und Schächten

•	 	Ein- und Mehrfamilienhäuser

•	 	Industrie-, Büro- und Gewerbebetrieben

•	 	Hobby-, Sauna- und Fitnessräume

•	 	Garagen

•	 	Auffangwannen, Tanks und Schwimmbäder

	

	

	

	

	

	

	

• Tauchmotorpumpe mit integriertem
Schwimmerschalter

• 10 m Motorenkabel mit Netzstecker

• Elektr. Anschluss 230 V, 50 Hz 

• Festkörpergrösse bis zu 10 mm 

• Anschluss Pumpe 1 1/4"

• Max. Medientemperatur 40° C 

• Max. Eintauchtiefe 3 m

Die Tauchmotorpumpen der Baureihe PEK-Top sind 
tragebare oder stationäre Schmutzwasserpumpen 
für die Entwässerung von Keller- und Lagerräumen, 
Garagen, sowie die Entsorgung von Abwässern von 
Waschmaschinen und Geschirrspülern.

Die Baureihe Top eignet sich für die Entsorgung von 

klarem Wasser, das keine abrasiven Partikel enthält 

(Feststoff Durchgang von bis zu Ø 10mm). Zur 
Förderung von Salzsole von Enthärtungsanlagen.

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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ENTWÄSSERUNGSPUMPEN
Leistungsdiagramm

Technische Spezifikationen

Technische Daten

Anwendungsgebiete Konstruktion

ZAP-APG

Massbild

55

185

54

185 •	 Trockenläufermotor (Isolationsklasse F, IP 68)

•	 10 Meter Motorenkabel H 07 RN-F

•	 Drehstromausführung 400V 50Hz, 2-polig, 
separater Motorschutzschalter erforderlich

•	 Wicklungsthermostat (Klixon)

•	 Pumpengehäuse und Laufrad aus Grauguss

•	 Abdichtung mit doppelten Gleitringdichtungen  
in Ölvorlage, SIC/SIC

•	 Festkörpergrösse bis 10mm

•	 max. Temperatur 40°C

•	 max. Tauchtiefe 20m

Förderung von Schmutzwasser (ohne Fäkalien) von:

•	 Kellerräume

•	 Ein- und Mehrfamilienhäusern

•	 Industrie-, Büro- und Gewerbebetriebe

•	 Hobby-, Sauna- und Fitnessräumen

•	 Waschküchen

•	 Garagen

•	 Auffangwannen, Tanks und Schwimmbäder

•	 Regenwasserbecken

Die Tauchmotorpumpen der Baureihen ZAP-APG sind 
tragbare oder stationäre Schmutzwasserpumpen für 
die Entwässerung von Waschküchen, Garagen, Keller- 
und Lagerräumen.

Die hochwertigen Materialien und die einfache, ro-
buste Bauweise gewährleisten einen sicheren Betrieb 
auch bei erschwerten Bedingungen. 

Durch das offene Mehrkanalrad können auch Medien 
mit Feststoffen bis 10x10mm Durchgang gefördert 
werden.

Pumpe und Motor sind zu einem kompakten Aggre-
gat zusammengebaut. Die Pumpen sind für Nas-
saufstellung konzipiert. Dauerbetrieb ist bei 
vollständiger Überflutung möglich. Automatischer 
Betrieb über eine separate Steuerung.

Artikel- 
Nr. 

Pumpentyp Motor Masse (mm) Anschluss Gewicht
(kg)P2 (kW) U (V) In (A) A B C D E

131.11000 ZAP-APG 250 1.8 400 3.7 523 78 205 107 483 DN32 / G1 1/2“ 32.0

131.11001 ZAP-APG 300 2.2 400 4.62 550 79 240 110 521 DN32 / G2“ 58.6

131.11002 ZAP-APG 750 5.5 400 10.8 669 76 269 128 568 DN32 / G2“ 59.7

131.11003 ZAP-APG 1000 7.5 400 13.7 744 76 269 128 568 DN32 / G2“ 68.7

Kennlinien bei 2900 1/min

Seitenansicht Aufsicht

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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ENTWÄSSERUNGSPUMPEN
Leistungsdiagramm

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Anwendungsgebiete Konstruktion

Technische Daten

PEV-TEX
Häusliche
Anwendung

Abwasser

 

„VORTEX“ Tauchmotorpumpe

LEISTUNGSBEREICH
 • Förderstrom: bis zu 240 l/min (14.4 m3/h)
 • Förderhöhe: bis zu 10 m

EINSATZBEREICH
 • Max. Eintauchtiefe: 5 m (bei ausreichend langem Kabel)
 • Max. Temperatur der Flüssigkeit: +40 °C

 (sowie bis zu + 90°C für einen Betrieb von 3 Minuten)
 • Max. Partikelgröße: 30 mm
 • Absaugung bis auf  35 mm überhalb des Bodenniveaus
 • Dauerlaufklasse: S1

KONSTRUKTIONS- UND SICHERHEITSNORMEN
Die Pumpe ist ausgestattet mit:

–  5 m Stromkabel
–  Einstellbarer vertikaler Magnet-Schwimmerschalter 

PATENTE
Eingetragenes EU-Design Nr. 005205556
TEX® Eingetragene Handelsmarke Nr. 017884160

MÖGLICHE SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE
 • Spezielle Gleitringdichtungen
 • Ausführung mit 10 m Kabel
➠ (Länge 10 m ist Pflicht, gemäß Norm EN 60335-2-41 bei Auße-

neinsatz)
 • Ausführung ohne Schwimmerschalter
 • Andere Spannungen oder 60 Hz Frequenz

GEWÄHRLEISTUNG 
2 Jahre gemäß unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen

	※ Innovatives und patentiertes Design
	※ Sehr hochwertige Qualität
	※ Robust und kompakt

	※ TEX-Schmutzwasserpumpen sind die zuverlässige Lösung 
für das Abpumpen von Abwasser. TEX wird standartmäßig 
bei festen Installationen für die Entwässerung verwendet, 
sowie für den Einsatz in Tanks, Zisternen, Gräben oder bei 
Überschwemmungen.

	※ TEX-Pumpen haben mehr Leistung und einen größeren 
freien Durchgang. Durch den übergroßen Motor kann die 
Pumpe sogar ungeschützt arbeiten, ohne Überhitzung des 
Motors. Der seitliche Druckstutzen wurde entwickelt, um 
große Mengen Wasser in kurzer Zeit abtransportieren zu 
können und das mit einem sehr geringen Energieverbrauch.

	※ TEX-Pumpen können ohne Problem Flüssigkeiten mit einer 
Partikelgröße von bis zu 30 mm fördern.

	※ TEX-Pumpen sind mit einem kompakten integrierten Mag-
net-Schwimmerschalter ausgestattet, der sich vertikal in der 
Gleitführung bewegt. So ist der Schutz vor einem möglichen 
Trockenlaufen gewährleistet und der Betrieb dennoch auch 
in sehr kleinen Räumen möglich (auch in Pumpensümpfen 
von nur 220 mm).

	※ Standartmäßig enthalten

a

c

b

D
N

f

h
h1

t

d

g

e 

     (mínimo)

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

„VORTEX“ Tauchmotorpumpe

Einphasig Anzahl der Pumpen

TEX 2 60

TEX 3 60

MODELL STUTZEN MAX. 
Partikelgröße

ABMESSUNGEN mm kg

Einphasig DN a b c f h1 h d e g t p 1~

TEX 2
1¼" Ø 30 mm 88 117 118 205 69.5 318 35 220 110 o 130 251 350 220

6.5

TEX 3 6.8
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     (mínimo)

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

„VORTEX“ Tauchmotorpumpe

MODELL SPANNUNG

Einphasig 230 V 240 V

TEX 2 2.7 A 2.6 A

TEX 3 3.3 A 3.2 A

LEISTUNGSAUFNAHME

PALETTIERUNG

MODELL PALETTE

Einphasig Anzahl der Pumpen

TEX 2 60

TEX 3 60

Standard Installation

MODELL STUTZEN MAX. 
Partikelgröße

ABMESSUNGEN mm kg

Einphasig DN a b c f h1 h d e g t p 1~

TEX 2
1¼" Ø 30 mm 88 117 118 205 69.5 318 35 220 110 o 130 251 350 220

6.5

TEX 3 6.8

57

185

56

185

Förderung von Schmutzabwasser ohne Fäkalien:

•	 	in Kellerräumen, Gruben und Schächten

•	 	Ein- und Mehrfamilienhäuser

•	 	Industrie-, Büro- und Gewerbebetrieben

•	 	Hobby-, Sauna- und Fitnessräume

•	 	Garagen

	

	

	

	

	

	

• Tauchmotorpumpe mit integriertem Schwimmer-
schalter in Gleitführung

• Manueller Betrieb durch Schalter

• 10 m Motorenkabel mit Netzstecker 

• Festkörpergrösse bis zu 30 mm

• Anschluss 1 1/4“ IG horizontal

• Max. Medientemperatur 40°C
(90° C für max. 3 Minuten) 

• Max. Eintauchtiefe 5 m

Die Tauchmotorpumpen der Baureihe PEV-TEX sind 
stationäre Schmutzwasserpumpen für die Entwässe-
rung von Keller- und Lagerräumen, Garagen, sowie  
die Entsorgung von Abwässern von Waschmaschinen 
und Geschirrspülern.

Die Baureihe PEV-TEX hat einen grossen, freien Durch-
gang. Durch den grossen Motor kann die Pumpe auch 
ungeschützt arbeiten, ohne Überhitzung des Motors. 
PEV-TEX Pumpen fördern ohne Probleme Flüssigkei-
ten mit Partikelgrössen von bis zu 30mm.

Mit dem kompakten, integrierten Magnetschwimmer-
schalter in seiner Gleitführung ist der Einsatz auch in 
kleinen Schächten von nur 220 mm Kantenlänge 
möglich.

Artikel- 
Nr. 

Modell Motorleistung P2 Spannung 50 Hz Nennstrom Gewicht
(kg)

Schwimmerschalter

131.28010 PEV-TEX 2 MS 0.37 kW 230 2.7 A 6.5 Integriert

131.28008 PEV-TEX 3 MS 0.55 kW 230 3.3 A 6.8 Integriert

Modell 
Einphasig

Stutzen 
DN

Max.  
Partikelgrösse

Gewicht 
(kg)

Abmessungen MM

a b c f h1 h d e g t p

TEX 2 1 1/4“ 30 mm 6.1 88 117 118 205 69.5 318 35 100 80 251 350 220

TEX 3 1 1/4“ 30 mm 6.8 88 117 118 205 69.5 318 35 100 80 251 350 220

50Hz n= 2900 1/min

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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ENTWÄSSERUNGSPUMPEN
Leistungsdiagramm

Technische Spezifikationen

Massbild
Anwendungsgebiete Konstruktion

Technische Daten

GXRM

59

185

58

185

•	 Entwässerung von Kellerräume,  
Untergeschossen

•	 Entwässerung von Baustellen

•	 Entleerung von Auffangwannen,  
Tanks und Schwimmbäder

•	 Bewässerung von Gärten und Rasen

•	 Trockenläufermotor (Isolationsklasse F)

•	 10 Meter Motorenkabel H 07 RN-F

•	 Wechselstromausführung 230V, 50Hz, 2-polig

•	 Motorkühlung durch das Fördermedium

•	 Mit Niveauschalter bei Typ MS

•	 Pumpengehäuse, Ansauggitter und Motor- 
gehäuse aus Edelstahl 1.4301

•	 Abdichtung mit doppelten Gleitringdichtungen  
in Ölvorlage, Wellenschutzhülse keramisch 
beschichtet

•	 Festkörpergrösse bis 10mm

•	 max. Temperatur 50°C

•	 max. Tauchtiefe 5m

Die Tauchmotorpumpen der Baureihen GXRM sind 
tragbare Edelstahlpumpen für die Förderung von 
Frisch- und Schmutzwasser im Haushalt und in der 
Industrie.

Die hochwertigen Materialien und das offene Lauf- 
rad gewährleisten einen sicheren Betrieb auch bei  
erschwerten Bedingungen. Nicht für aggressive  
Abwässer (z.B. Enthärtung) geeignet.

Dauerbetrieb ist auch bei teilaufgetauchtem Zu-
stand möglich, da der Motor durch vorbeiströmen-
des Wasser zwischen Aussen- und Motorgehäuse 
gekühlt wird. Automatischer Betrieb über ange- 
bauten Schwimmerschalter.

Artikel- 
Nr. 

Pumpentyp Motor Masse (mm) Anschluss
E

Gewicht
(kg)

Schwimmer-
schalterP2 (kW) U (V) In (A) H H1 h min h max

131.18002 GXRM 9 MS 0.25 230 2.30 230 - 70 340 Rp 1 1/4“ 5.2 Bild 1

131.18003 GXRM 9 MSF 0.25 230 2.30 - 265 100 190 Rp 1 1/4“ 5.2 Bild 2

131.18012 GXRM 13 MS 0.45 230 4.50 300 - 70 340 Rp 1 1/4“ 6.7 Bild 1

Bild 2 (MSF)Bild 1 (MS)

Kennlinien bei 2900 1/min

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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ENTWÄSSERUNGSPUMPEN
Leistungsdiagramm

Technische Spezifikationen

Anwendungsgebiete Konstruktion

Technische Daten

BAV-EWS

Massbild mit Kupplungssystem

Massbild

61

185

60

185

•	 Entwässerung von Kellerräume,  
Untergeschossen

•	 Entwässerung von Baustellen

•	 Entleerung von Auffangwannen,  
Tanks und Schwimmbäder

•	 Trockenläufermotor (Isolationsklasse F)

•	 10 Meter Motorenkabel H 07 RN-F

•	 Motorkühlung durch das Fördermedium

•	 Pumpengehäuse komplett Edelstahl 316

•	 Abdichtung mit doppelten Gleitringdichtungen  
in Ölvorlage, SiC/Sic und Ca/Ce

•	 Festkörpergrösse bis 45 mm

•	 max. Temperatur 40° C

•	 max. Tauchtiefe 10 m

Die Tauchmotorpumpen der Baureihen BAV-EWS 
sind tragbare oder stationäre Edelstahlpumpen für 
die Förderung von Frisch- und Schmutzwasser im 
Haushalt und in der Industrie.

Die hochwertigen Materialien und die einfache, ro-
buste Bauweise gewährleisten einen sicheren Betrieb 
auch bei erschwerten Bedingungen.

Durch das verstopfungsfreie Wirbelrad können auch 
Medien mit Feststoffen bis 45mm Kugeldurchgang 
gefördert werden.

Die Pumpen sind für Nassaufstellung konzipiert. Au-
tomatischer Betrieb über eine seperate Steuerung.

Artikel- 
Nr. 

Pumpen- 
typ

Motor (400V) Masse (mm) Gewicht
(kg)

Freier 
Durch-
gang 
(mm)

P2 (kW) In (A) H H1 H2 H3 A A1 A2 A3 B B1 B2

141.10403 BAV-EWS 
100-50/2

0.37 1.4 425 297 117 138 415 75 120 123 150 70 80 12.4 35

141.10404 BAV-EWS 
150-50/2

0.75 2.5 455 327 117 138 415 75 120 123 150 70 80 15.7 35

141.10402 BAV-EWS 
200-50/2

1.50 4.5 532 400 150 152 610 103 154 301 208 104 104 29.7 45

BAV-EWS 200-50/2 

BAV-EWS 100-50/2, BAV-EWS 150-50/2

Kennlinien

Anstelle von Gleitrohren wird bei dieser Ausführung 
ein Winkelprofil 40x40x4mm benötigt

Benötigte Gleitrohre: 1“

BAV-EWS 100-50/2, BAV-EWS 150-50/2 (Art.-Nr. 142.04344) BAV-EWS 200-50/2 (Art.-Nr. 142.04340)

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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ENTWÄSSERUNGSPUMPEN
Leistungsdiagramm

Technische Spezifikationen

Massbild

Technische Daten

Anwendungsgebiete Konstruktion

ASPIRA 50

63

185

62

185

Kennlinien bei 2850 1/min

•	 Trockenläufermotor (Isolationsklasse F, IP 68)

•	 10 Meter Motorenkabel H 07 RN-F bei 230V

•	 Wechselstromausführung 230V, 50Hz, 2-polig

•	 Mit Niveauschalter

•	 Pumpengehäuse Edelstahl

•	 Impeller aus Kunststoff

•	 Festkörpergrösse 2 mm

•	 max. Temperatur 35° C

•	 max. Tauchtiefe 10 m

Förderung von Schmutzwasser (ohne Fäkalien  
und ohne feste Bestandteile) von:

•	 Kellerräume

•	 Ein- und Mehrfamilienhäusern

•	 Industrie-, Büro- und Gewerbebetrieben

•	 Hobby-, Sauna- und Fitnessräumen

•	 Waschküchen

•	 Garagen

•	 Auffangwannen, Tanks und Schwimmbädern

Flachsaugtauchpumpe für sauberes und leicht ver-
schmutztes Wasser ohne feste Bestandteile, saugt 
Flüssigkeiten bis auf 2mm ab.

Dadurch zeichnet sich dieses Modell für die Drainage 
von überfluteten Räumen ohne Ablaufschacht beson-
ders aus.

Auch für Schlürfbetrieb geeignet:
Durch den Kühlmantel mit oberem Druckanschluss ist 
eine ausreichende Motorkühlung bei niedrigem Was-
serstand gewährleistet.

Nicht für aggressive Abwässer (z.B. Enthärtung) ge-
eignet. Die Pumpe ist für Nassaufstellung konzipiert.

Automatischer Betrieb über angebauten Schwimmer-
schalter oder über eine separate Steuerung.

Artikel- 
Nr. 

Pumpentyp Motor Masse in mm Anschluss Gewicht
(kg)

Schwimmer-
schalterP2 (kW) U (V) In (A) A B

131.12464 Aspira 50 0.35 230 1.50 280 150 1 1/4“ 15.0 Ja

Aspira 50

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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ENTWÄSSERUNGSPUMPEN
Leistungsdiagramm

Technische Spezifikationen

Technische Daten

Anwendungsgebiete Konstruktion

VORTEX

Massbild

65

185

64

185

Kennlinien bei 2850 1/min

•	 Entwässerung von Kellerräume,  
Untergeschossen

•	 Entwässerung von Baustellen

•	 Entleerung von Auffangwannen,  
Tanks und Schwimmbäder

•	 Bewässerung von Gärten und Rasen

•	 Waschküchenentwässerung

•	 Trockenläufermotor (Isolationsklasse F, IP 68)

•	 10 Meter Motorenkabel H 07 RN-F bei 230V

•	 Wechselstromausführung 230V, 50Hz, 2-polig

•	 Mit Niveauschalter bei Typ MS

•	 Pumpengehäuse komplett aus Edelstahl 1.4301

•	 Abdichtung mit doppelten Gleitringdichtungen  
in Ölvorlage SIC/SIC und Kohle/Keramik

•	 Festkörpergrösse bis 38 mm

•	 max. Temperatur 50° C

•	 max. Tauchtiefe 10 m

Die Tauchmotorpumpen der Baureihen VORTEX sind 
tragbare Edelstahlpumpen für die Förderung von 
Frisch- und Schmutzwasser im Haushalt und in der 
Industrie.

Die hochwertigen Materialien und das Wirbelrad  
gewährleisten einen sicheren Betrieb auch bei  
erschwerten Bedingungen. 

Nicht für aggressive Abwässer (z. B. Enthärtung) ge-
eignet.

Durch das Wirbelrad können auch Medien mit Fest-
stoffen bis 38 mm Kugeldurchgang gefördert werden. 
Dauerbetrieb ist bei vollständiger Überflutung  
möglich.

Automatischer Betrieb über angebauten Schwimmer-
schalter oder über eine separate Steuerung.

Artikel- 
Nr. 

Pumpentyp Motor Masse (mm) Anschluss
D1

Gewicht
(kg)

Schwimmer-
schalterP2 (kW) U (V) In (A) H H1 H2 D

131.18022 VORTEX 75 MS 0.55 230 4.2 370 125 480 195 Rp 1 1 / 2“ 13.0 Ja

131.18025 VORTEX 100 MS 0.75 230 4.9 400 125 480 195 Rp 1 1 / 2“ 14.0 Ja

131.18028 VORTEX 150 MS 1.10 230 7.0 400 125 480 205 Rp 2“ 15.0 Ja

Vortex 75-200

EinbauAnsicht

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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ENTWÄSSERUNGSPUMPEN
Leistungsdiagramm

Technische Spezifikationen

Technische Daten

Anwendungsgebiete Konstruktion

CONSTRUCTA
NW 150 – NW 200 / N 200 – N 1000

Massbild Zubehör

67

185

66

185

Kennlinien bei 2850 1/min

•	 Mobiler- oder stationärer Einsatz

•	 Baustellenentwässerung

•	 Grabenentwässerung

•	 Kellerentwässerung

•	 Katastrophenschutz / Überschwemmungen

•	 Feuerwehr

•	 Brunnenanlagen

•	 Tunnelbau

•	 Berg- und Kieswerke

•	 Trockenläufermotor (Isolationsklasse F)

•	 10 Meter Motorenkabel H 07 RN-F bei 230 V

•	 Wechselstromausführung 230 V, 50 Hz,  
2-polig mit eingebautem Überlaufschutz

•	 Motorkühlung durch Fördermedium

•	 Pumpe aus Edelstahl AISI 304

•	 Laufrad aus Grauguss mit Chrom Härte 60 RC

•	 Abdichtung mit doppelten Gleitringdichtungen  
in Ölvorlage SIC/SIC und Kohle/Keramik

•	 Festkörpergrösse bis N 500 8 mm,  
ab N 750 10 mm

•	 max. Temperatur 40° C / max. Tauchtiefe 10 m

Die Bau-Tauchpumpen der Serie Constructa sind 
massgeschneidert für die Förderung von Flüssigkei-
ten mittlerer Verschmutzung, auch mit Sandsanteil. 
Dank hoher Verschleissfestigkeit der zuverlässige 
und schnelle Partner im täglichen Einsatz. Korrosi-
onsfest dank Edelstahl- und Kunststoffbauweise bei 
pH-Werten zwischen 6–13.

Ein Doppelmantel aus Edelstahl garantiert eine effek-
tive Motorkühlung auch bei Dauerbetrieb in aufge-
tauchtem Zustand. Ein eingebauter Motorschutz mit 
Thermoschalter schützt den Motor gegen Überhit-
zung und Überlast.Zwei unabhängig voneinander wir-
kende Gleitringdichtungen im Ölbad sorgen für 
doppelte Sicherheit. 

Artikel- 
Nr. 

Pumpentyp Motor Masse (mm) Anschluss Gewicht
(kg)

Schwimmer-
schalterP2 (kW) U (V) In (A) A B

131.10001 NW 150 1.10 230 8.2 482 210 2“ / DN50 28 Nein (Zusatz)

131.10003 NW200 1.50 230 10.0 511 235 3“ / DN80 40 Nein (Zusatz)

131.10005 N200 1.50 400 3.5 466 235 3“ / DN80 26 Nein 

131.10006 N300 2.20 400 5.1 466 235 3“ / DN80 39 Nein

131.10007 N500 3.70 400 8.3 495 235 3“ / DN80 44 Nein

131.10008 N750 5.50 400 11.6 610 286 4“ / DN 100 75 Nein

131.10009 N1000 7.50 400 15.3 610 286 4“ / DN 100 77 Nein

B

C

D

E
A

 Modello Mandata Corpi solidi Dimensioni - Dimensions - Masstabelle Peso
 Model Discharge  Solid parts  Weight
 Modèle Refoulement Corps solides mm Poids
 Modell Druck-Seite Festkörper  Gewicht

    mm A B C D E kg

 SUPERSAND N 150 2” DN 50 vertical 8 482 210 250 280 510 28

 SUPERSAND N 200 1ph 3” DN 80 vertical 10 511 235 260 280 670 40

 SUPERSAND N 200 3ph 3” DN 80 vertical 10 466 235 260 280 670 36

 SUPERSAND N 300 3” DN 80 vertical 10 466 235 260 280 670 39

 SUPERSAND N 500 3” DN 80 vertical 10 495 235 260 280 670 44

 SUPERSAND N 750 4” DN 100 vertical 10 610 286 330 330 810 75

 SUPERSAND N 1000 4” DN 100 vertical 10 610 286 330 330 810 77

 SUPERSAND N 2000 6” DN 150 vertical 15 1000 380 540 540 1100 135

 SUPERSAND AG 300 3” DN 80 vertical 10 547 260 265 280 670 40

 SUPERSAND AG 500 3” DN 80 vertical 10 577 260 265 280 670 45
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 Modello Potenza Tensione
 Model Power Voltage
 Modèle Puissance Bobinage A
 Modell Pferdestärke Spannung

  HP  kW 

 SUPERSAND N 150 1,5  1,1 230/50/1 8,2

 SUPERSAND N 200 2  1,5 

 SUPERSAND N 300 3  2,2 400/50/3 5,1

 SUPERSAND N 500 5  3,7 400/50/3 8,3

 SUPERSAND N 750 7,5  5,5 400/50/3 11,6

 SUPERSAND N 1000 10  7,5 400/50/3 15,3

 SUPERSAND N 2000 20  15 400/50/3 30,0

 SUPERSAND AG 300 3  2,2 400/50/3 5,1

 SUPERSAND AG 500 5  3,7 400/50/3 8,3

 Prevalenza - Head - Hauteur - Förderhöhe (m)

 5 10 15 20 25 30 35

 Portata - Capacity - Débit - Fördermenge (l/min)

 378 300 148

 723 538 240

 870 702 498 195

 1097 952 785 570 300

 1690 1500 1240 930 540

 1800 1670 1500 1305 1095 800 437

 2615 2400 2180 1900 1602 1280 900

 845 670 430 55

 1085 955 780 505 110

230/50/1
400/50/3
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 Modello Mandata Corpi solidi Dimensioni - Dimensions - Masstabelle Peso
 Model Discharge  Solid parts  Weight
 Modèle Refoulement Corps solides mm Poids
 Modell Druck-Seite Festkörper  Gewicht

    mm A B C D E kg

 SUPERSAND N 150 2” DN 50 vertical 8 482 210 250 280 510 28

 SUPERSAND N 200 1ph 3” DN 80 vertical 10 511 235 260 280 670 40

 SUPERSAND N 200 3ph 3” DN 80 vertical 10 466 235 260 280 670 36

 SUPERSAND N 300 3” DN 80 vertical 10 466 235 260 280 670 39

 SUPERSAND N 500 3” DN 80 vertical 10 495 235 260 280 670 44

 SUPERSAND N 750 4” DN 100 vertical 10 610 286 330 330 810 75

 SUPERSAND N 1000 4” DN 100 vertical 10 610 286 330 330 810 77

 SUPERSAND N 2000 6” DN 150 vertical 15 1000 380 540 540 1100 135

 SUPERSAND AG 300 3” DN 80 vertical 10 547 260 265 280 670 40

 SUPERSAND AG 500 3” DN 80 vertical 10 577 260 265 280 670 45
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 Modello Potenza Tensione
 Model Power Voltage
 Modèle Puissance Bobinage A
 Modell Pferdestärke Spannung

  HP  kW 

 SUPERSAND N 150 1,5  1,1 230/50/1 8,2

 SUPERSAND N 200 2  1,5 

 SUPERSAND N 300 3  2,2 400/50/3 5,1

 SUPERSAND N 500 5  3,7 400/50/3 8,3

 SUPERSAND N 750 7,5  5,5 400/50/3 11,6

 SUPERSAND N 1000 10  7,5 400/50/3 15,3

 SUPERSAND N 2000 20  15 400/50/3 30,0

 SUPERSAND AG 300 3  2,2 400/50/3 5,1

 SUPERSAND AG 500 5  3,7 400/50/3 8,3

 Prevalenza - Head - Hauteur - Förderhöhe (m)

 5 10 15 20 25 30 35

 Portata - Capacity - Débit - Fördermenge (l/min)

 378 300 148

 723 538 240

 870 702 498 195

 1097 952 785 570 300

 1690 1500 1240 930 540

 1800 1670 1500 1305 1095 800 437

 2615 2400 2180 1900 1602 1280 900

 845 670 430 55

 1085 955 780 505 110
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10,0
3,5

25

Constructa

Artikel-Nr. Bezeichnung

131.10091 Kit Storzkupplung  
zu N300 / N500

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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ENTWÄSSERUNGSPUMPEN
Leistungsdiagramm

Technische Spezifikationen

Anwendungsgebiete Konstruktion

Technische Daten

BBP / BFS

Massbild

* alle Pumpen inkl. Storzkupplung C55

69

185

68

185

Kennlinien bei 2850 1/min

•	 Trockenläufermotor (Isolationsklasse IP 68)

•	 10 Meter Motorenkabel H 07 RN-F

•	 Wechselstromausführung 230 V, 50 Hz, 2-polig

•	 Motorkühlung durch Fördermedium

•	 mit Niveauschalter (Ausführungen MS)

•	 Pumpe aus Edelstahl/Aluminium-Druckguss

•	 Laufrad aus TPE (Themoplastische  
Elastomere) mit Stahlkern

•	 Abdichtung mit doppelten Gleitringdichtungen  
in Ölvorlage SIC/SIC

•	 Festkörpergrösse bis 6 mm

•	 Flachabsauger BFS Absaug bis 5 mm

•	 max. Temperatur 40° C / max. Tauchtiefe 10 m

•	 Mobiler- oder stationärer Einsatz

•	 Baustellenentwässerung

•	 Grabenentwässerung

•	 Kellerentwässerung

•	 Katastrophenschutz / Überschwemmungen

•	 Feuerwehr

Die Bau-Tauchpumpen der Serie BBP und die Flach-
saugerpumpen Serie BFS sind massgeschneidert zur 
Förderung von Flüssigkeiten mit kleinerer Ver-
schmutzung bis 6 mm, auch mit Sandanteil. Dank  
geringem Gewicht und hoher Verschleissfestigkeit 
der zuverlässige und schnelle Partner im täglichen 
Einsatz. Korrosionsfest dank Edelstahl- und Kunst-
stoffbauweise. Mit angebautem Schwimmerschalter. 
Die Pumpe kann auch im Schlürfbetrieb verwendet 
werden. Mantelkühlung für Betrieb auch bei aufge-
tauchtem Motor. Ein eingebauter Motorschutz mit 
Thermoschalter schützt den Motor gegen Überhit-
zung und Überlast. Zwei unabhängig voneinander 
wirkende Gleitringdichtungen im Ölbad sorgen für 
doppelte Sicherheit.

Artikel- 
Nr. 

Pumpentyp Motor Masse (mm) Anschluss Gewicht
(kg)

Schwimmer-
schalterP2 (kW) U (V) In (A) H D

131.22970 BBP 50M 0.40 230 3.0 345 188 2“ * 13 Nein

131.22971 BBP 50MS 0.40 230 3.0 345 188 2“ * 13 Ja

131.22972 BBP 100M 0.75 230 5.0 370 188 2“ * 16 Nein

131.22973 BBP 100MS 0.75 230 5.0 370 188 2“ * 16 Ja

131.22974 BBP 200M 1.50 230 12.0 472 225 2“ * 24 Nein

131.22975 BBP 200MS 1.50 230 12.0 472 225 2“ * 24 Ja

131.22976 BFS 50MS 0.40 230 3.0 353 214 2“ * 12 Ja

131.22977 BFS 100MS 0.75 230 5.0 378 214 2“ * 15 Ja

BBP 50 / BBP 100 BFS 50 / BFS 100 BBP 200

Seitenansichten

Aufsichten

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg

Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Via In Paes 82
6572 Quartino TI

Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 

mail@brunnerpumpen.ch

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


04
AF ABWASSER-

TAUCHMOTORPUMPEN
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mit Freistrom-Laufrad
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Aufsicht Seitenansicht

Kennlinienfelder DN65 und DN80

Förderung von Schmutzabwasser mit Feststoff- 
anteilen wie Fäkalien und Küchenabfällen:

•	 Kellerräumen mit WC

•	 Ein- und Mehrfamilienhäuser

•	 Industrie-, Büro- und Gewerbebetrieben

•	 Garagen

•	 Metzgereien und Schlachthöfen

•	 Kläranlagen

•	 Schwimmbecken

•	 Trockenläufermotor, Isolationsklasse F  
(50 Hz, IP 68)

•	 10 m Motorenkabel H 07 RN-F

•	 Drehstromausführung 400 V, 50 Hz,  
2-Polig mit Klixon

•	 Abdichtung mit doppelter Gleitringdichtung SiC/
SiC und Kohle/Keramik

•	 Festkörpergrösse: 
BAK-EL 680: 65 mm 
BAK-EL 80: 76 mm

Die Tauchmotorpumpen der Baureihe BAV-EH sind 
stationäre Schmutzwasserpumpen zur Förderung 
von häuslichem, kommunalem und industriellem Ab-
wasser oder anderen Flüssigkeiten mit groben Fest-
stoffanteilen.

Die Baureihe BAV-EH sorgt dank Freistromlaufrad für 
einen verstopfungsfreien Betrieb und eignet sich für 
die Entsorgung von Medien mit Feststoffen mit bis zu 
76 mm Kugeldurchgang. Die Pumpen sind für sind für 
Nasslaufstellung konzipiert. 

Artikel-Nr. Pumpentyp Motor Nennleistung Festkörpergrösse
(mm)

Gewicht
(kg)P2(kW) U (V) I (A) Q (l/min) H (m)

1 141.11501 BAV-EH 150-680/2 1.1 400 3 330 6.6 65 26.3

2 141.11502 BAV-EH 200-680/2 1.5 400 3.9 360 8.4 65 28.5

3 141.11503 BAV-EH 300-680/2 2.2 400 6 300 12.6 65 29.6

4 141.10513 BAV-EH 400-680/2* 3 400 6.7 500 13 65 41.7

5 141.11505 BAV EH 550-680/2 4.1 400 9.1 500 15 65 43.7

6 141.11510 BAV-EH 150-80/2 1.1 400 3 415 4.4 76 29.6

7 141.11511 BAV-EH 200-80/2 1.5 400 3.9 460 5 76 31.8

8 141.11512 BAV-EH 300-80/2 2.2 400 6 400 9.5 76 32.9

9 141.11513 BAV-EH 400-80/2 3 400 6.7 600 8 76 49.9

10 141.11514 BAV-EH 550-80/2 4.1 400 9.1 900 8 76 51.9

Pumpentyp A A1 A2 A3 B B1 B2 H H1 H2 H3 H4

1 BAV-EH 150-680/2 410 145 240 180 235 120 115 580 405 185 105 215

2 BAV-EH 200-680/2 410 145 240 180 235 120 115 600 425 185 105 215

3 BAV-EH 300-680/2 410 145 240 180 235 120 115 630 455 185 105 215

4 BAV-EH 400-680/2* 399 123 229 191 247 122 125 633 477 185 105 215

5 BAV EH 550-680/2 399 123 229 191 247 122 125 657 490 185 105 215

6 BAV-EH 150-80/2 550 122 320 180 257 127 130 615 440 220 130 270

7 BAV-EH 200-80/2 550 122 320 180 257 127 130 635 460 220 130 270

8 BAV-EH 300-80/2 500 122 320 180 257 127 130 665 490 220 130 270

9 BAV-EH 400-80/2 567 125 334 194 250 123 127 653 497 208 130 270

10 BAV-EH 550-80/2 567 125 334 194 250 123 127 685 518 208 130 270

*nicht ab Lager verfügbar

BAV-EH DN65 BAV-EH DN80

1 2 3 4* 5

6 7 8 9 10

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Leistungskennlinien

Förderung von Schmutz-Abwasser mit Feststoff- 
anteilen wie Fäkalien und Küchenabfällen von:

•	 Kellerräumen mit WC

•	 Ein- und Mehrfamilienhäusern

•	 Industrie-, Büro- und Gewerbebetrieben

•	 Garagen

•	 Metzgereien und Schlachthöfen

•	 Kläranlagen

•	 Schwimmbädern

•	 Regenbecken

•	 Trockenläufermotor (Isolationsklasse F, IP 68)

•	 10 Meter Motorenkabel H 07 RN-F

•	 Drehstromausführung 400V, 50Hz, 2 oder 4 polig, 
separater Motorschutzschalter erforderlich

•	 Pumpengehäuse und Laufrad aus Grauguss GG25

•	 Abdichtung mit doppelten Gleitringdichtungen  
in Ölvorlage SIC/AI

•	 Festkörpergrösse bis 80 mm

•	 Druckstutzen DN80

•	 max. Temperatur 40° C

•	 max. Tauchtiefe 20 m

Die Abwasser-Tauchmotorpumpen der Baureihe ZAV-
DGO eignen sich zur Förderung häuslicher, kommu-
naler und industrieller Abwässer oder anderen 
Flüssigkeiten mit groben Feststoffanteilen. Die hoch-
wertigen Materialien und die einfache, robuste Bau-
weise gewährleisten einen sicheren Betrieb auch bei 
erschwerten Bedingungen. Durch das verstopfungs-
freie Wirbelrad können auch Medien mit Feststoffen 
bis 80 mm Kugeldurchgang gefördert werden. Pumpe 
und Motor sind zu einem kompakten Aggregat zu-
sammengebaut. Die Pumpen sind für Nassaufstel-
lung konzipiert. Dauerbetrieb bei vollständiger 
Überflutung möglich.

Artikel- 
Nr. 

Pumpen-
typ

Motor Dreh-
zahl

An-
lauf

Masse (mm) An-
schluss

Ge-
wicht
(kg)

Freier 
Durch-
gang 
(mm) 

P2 (kW) U (V) In (A) 1/min A B C D E

1 141.02281 ZAV-DGO 
200-80/2

1.50 400 4.5 2900 Direkt 450 80 282 105 629 DN80 23 80 

2 141.02282 ZAV-DGO 
150-80/4

0.90 400 2.8 1450 Direkt 480 125 252 115 609 DN80 29 60 

Pumpentyp

1 ZAV-DGO 200-80/2

2 ZAV-DGO 150-80/4

Seitenansicht Aufsicht

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Förderung von Schmutz-Abwasser mit Feststoff- 
anteilen wie Fäkalien und Küchenabfällen von:

•	 Kellerräumen mit WC

•	 Ein- und Mehrfamilienhäusern

•	 Industrie-, Büro- und Gewerbebetrieben

•	 Garagen

•	 Metzgereien und Schlachthöfen

•	 Kläranlagen

•	 Schwimmbädern

•	 Regenbecken

•	 Trockenläufermotor (Isolationsklasse F, IP 68)

•	 10 Meter Motorenkabel H 07 RN-F

•	 Drehstromausführung 400V, 50Hz, 2 oder 4 polig, 
separater Motorschutzschalter erforderlich

•	 Pumpengehäuse und Laufrad aus Grauguss GG25

•	 Abdichtung mit doppelten Gleitringdichtungen  
in Ölvorlage SIC/SIC

•	 Festkörpergrösse bis 80 mm

•	 Druckstutzen DN80

•	 max. Temperatur 40° C

•	 max. Tauchtiefe 20 m

Die Abwasser-Tauchmotorpumpen der Baureihe ZAV- 
DGG eignen sich zur Förderung häuslicher, kommu-
naler und industrieller Abwässer oder anderen 
Flüssigkeiten mit groben Feststoffanteilen. Die hoch-
wertigen Materialien und die einfache, robuste Bau-
weise gewährleisten einen sicheren Betrieb auch bei 
erschwerten Bedingungen. Durch das verstopfungs-
freie Wirbelrad können auch Medien mit Feststoffen 
bis 80mm Kugeldurchgang gefördert werden. Pumpe 
und Motor sind zu einem kompakten Aggregat zu-
sammengebaut. Die Pumpen sind für Nassaufstel-
lung konzipiert. Dauerbetrieb bei vollständiger 
Überflutung möglich.

Artikel- 
Nr. 

Pumpen-
typ

Motor Dreh-
zahl

An-
lauf

Masse (mm) An-
schluss

Gewicht
(kg)

Freier 
Durch-
gang 
(mm)

P2 (kW) U (V) In (A) 1/min A B C D E

1 141.12001 ZAV-DGG 
250-80/2

1.80 400 3.70 2900 Direkt 580 80 289 120 651 DN80 35.0 80 

2 141.12003 ZAV-DGG 
400-80/2 

3.00 400 6.36 2900 Direkt 652 80 289 120 651 DN80 61.6 80 

3 141.12004 ZAV-DGG 
550-80/2

4.00 400 7.73 2900 Y 762 92 285 125 652 DN80 71.0 80 

4 141.12005 ZAV-DGG 
750-80/2

5.50 400 10.8 2900 Y 762 92 285 125 652 DN80 73.7 80 

5 141.12006 ZAV-DGG 
1000-80/2

7.50 400 13.7 2900 Y 837 92 285 125 652 DN80 82.7 80 

Leistungskennlinien

Seitenansicht Aufsicht

Artikel- 
Nr. 

Pumpen-
typ

Motor Dreh-
zahl

An-
lauf

Masse in mm An-
schluss

Ge-
wicht
kg

Freier 
Durch-
gangP2 U In 1/min A B C D E

1 141.12010 ZAV-DGG 
250-80/4

1.80kW 400V 4.30A 1450 Direkt 674 80 330 156 728 DN80 68.0 80 mm

2 141.12012 ZAV-DGG 
400-80/4

3.00kW 400V 6.72A 1450 Direkt 674 80 330 156 728 DN80 75.0 80 mm

3 141.12013 ZAV-DGG 
550-80/4

4.00kW 400V 8.40A 1450 Y 820 80 387 194 823 DN80 95.8 80 mm

4 141.12014 ZAV-DGG 
750-80/4

5.50kW 400V 11.8A 1450 Y 820 80 387 194 823 DN80 96.8 80 mm

5 141.12015 ZAV-DGG 
1200-80/4

9.00kW 400V 17.0A 1450 Y 968 80 387 194 823 DN80 186.0 80 mm

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg

Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Via In Paes 82
6572 Quartino TI

Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 

mail@brunnerpumpen.ch

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


mit Freistrom-Laufrad

ABWASSERTAUCHMOTORPUMPEN

Technische Spezifikationen

Leistungsdiagramm

Massbild
Anwendungsgebiete Konstruktion

Technische Daten

ZAV-DGG-100

7

21 3

2
1

3

5
4

6
7

4

H (m)

Q (l/s)100
0

2

4

6

8

10

12

20

0 50 Q (m3/h)

0

8

100

14

16

18

20

22

24

30 40

150

50 60 70

Q (l/s)100 20 30 40 50 60 70

10

200 250

Führungsrohre 
1½“ bauseits

79

185

78

185

Leistungskennlinien

Förderung von Schmutz-Abwasser mit Feststoff- 
anteilen wie Fäkalien und Küchenabfällen von:

•	 Kellerräumen mit WC

•	 Ein- und Mehrfamilienhäusern

•	 Industrie-, Büro- und Gewerbebetrieben

•	 Garagen

•	 Metzgereien und Schlachthöfen

•	 Kläranlagen

•	 Schwimmbädern

•	 Regenbecken

•	 Trockenläufermotor (Isolationsklasse F, IP 68)

•	 10 Meter Motorenkabel H 07 RN-F

•	 Drehstromausführung 400V, 50Hz, 2 oder 4 polig, 
separater Motorschutzschalter erforderlich

•	 Pumpengehäuse und Laufrad aus Grauguss GG25

•	 Abdichtung mit doppelten Gleitringdichtungen  
in Ölvorlage SIC/SIC

•	 Festkörpergrösse bis 100 mm

•	 Druckstutzen DN100

•	 max. Temperatur 40° C

•	 max. Tauchtiefe 20 m

Die Abwasser-Tauchmotorpumpen der Baureihe ZAV- 
DGG eignen sich zur Förderung häuslicher, kommu-
naler und industrieller Abwässer oder anderen Flüs-
sigkeiten mit groben Feststoffanteilen. Die hoch- 
wertigen Materialien und die einfache, robuste Bau-
weise gewährleisten einen sicheren Betrieb auch bei 
erschwerten Bedingungen. Durch das verstopfungs-
freie Wirbelrad können auch Medien mit Feststoffen 
bis 100mm Kugeldurchgang gefördert werden. 
Pumpe und Motor sind zu einem kompakten Aggre-
gat zusammengebaut. Die Pumpen sind für Nas-
saufstellung konzipiert. Dauerbetrieb bei voll- 
ständiger Überflutung möglich.

Artikel- 
Nr. 

Pumpentyp Motor Drehzahl An-
lauf

Masse (mm) An-
schluss

Ge-
wicht
(kg)

Freier 
Durch-
gang
(mm)

P2 (kW) U (V) In (A) 1/min A B C D E

1 141.12020 ZAV-DGG 
250-100/4

1.80 400 4.30 1450 Direkt 695 91 349 158 762 DN100 71.0 100 

2 141.12022 ZAV-DGG 
400-100/4

3.00 400 6.72 1450 Direkt 695 91 349 158 762 DN100 78.0 100 

3 141.12023 ZAV-DGG 
550-100/4

4.00 400 8.40 1450 Y 826 91 347 158 760 DN100 81.8 80 

4 141.12024 ZAV-DGG 
750-100/4

5.50 400 11.8 1450 Y 826 91 347 158 760 DN100 82.8 80 

5 141.12025 ZAV-DGG 
1200-100/4

9.00 400 17.0 1450 Y 1032 110 403 190 848 DN100 193.2 100 

6 141.12026 ZAV-DGG 
1500-100/4

11.0 400 20.5 1450 Y 1032 110 403 190 848 DN100 199.2 100 

7 141.12027 ZAV-DGG 
2000-100/4

15.0 400 30.8 1450 Y 1122 110 403 190 848 DN100 205.2 100 

Seitenansicht Aufsicht

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Leistungskennlinien

•	 Entwässerung von Kellerräume,  
Untergeschossen

•	 Entwässerung von Baustellen

•	 Entleerung von Auffangwannen, Tanks  
und Schwimmbäder

•	 Trockenläufermotor (Isolationsklasse F)

•	 10 Meter Motorenkabel H 07 RN-F

•	 Motorkühlung durch das Fördermedium

•	 Pumpengehäuse komplett aus Edelstahl 316

•	 Abdichtung mit doppelten Gleitringdichtungen  
in Ölvorlage, SiC/SiC und Ca/Ce

•	 Festkörpergrösse bis 45 mm

•	 max. Temperatur 40° C

•	 max. Tauchtiefe 10 m

Die Tauchmotorpumpen der Baureihen BAV-EWS 
sind tragbare oder stationäre Edelstahlpumpen für 
die Förderung von Frisch- und Schmutzwasser im 
Haushalt und in der Industrie. Die hochwertigen Ma-
terialien und die einfache, robuste Bauweise gewähr-
leisten einen sicheren Betrieb auch bei erschwerten 
Bedingungen. Durch das verstopfungsfreie Wirbelrad 
können auch Medien mit Feststoffen bis 45 mm Ku-
geldurchgang gefördert werden. Die Pumpen sind für 
Nassaufstellung konzipiert. Automatischer Betrieb 
über angebauten Schwimmerschalter oder über eine 
seperate Steuerung.

Artikel- 
Nr. 

Pumpen-
typ

Motor 
(400V)

Dreh-
zahl

An-
lauf

Masse (mm) An-
schluss

Ge-
wicht
(kg)P2 

(kW)
In 
(A)

1/min H H1 H2 H3 A A1 A2 A3 B B1 B2

141.10401 BAV-EWS 
300-80/2

2.20 5.7 2850 Direkt 552 420 150 152 610 103 154 301 208 104 104 DN80 31.3

141.10405 BAV-EWS 
500-80/2

3.70 7.2 2850 Direkt 633 468 160 225 630 100 177 301 210 95 115 DN100 48.0

141.10406 BAV-EWS 
750-80/2

5.50 10.8 2850 * 673 508 160 225 630 100 177 301 210 95 115 DN100 53.8

Aufstellung mit Kupplungsystem  (Art.-Nr. 142.04340)BAV-EWS 300-80/2

Benötigte Gleitrohre: 1“

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Seitenansicht Aufsicht

Kennlinienfeld

•	 	Trockenläufermotor, Isolationsklasse F  
(50Hz, IP 68)

•	 	10 m Motorenkabel H 07 RN-F

•	 	Drehstromausführung 400V, 50 Hz, 

•	 4-Polig mit integriertem Motorschutz

•	 Abdichtung mit doppelter Gleitringdichtung  
SiC/SiC und Kohle/Keramik

•	 Festkörpergrösse: 56 mm

Förderung von Schmutzabwasser mit Feststoff- 
anteilen wie Fäkalien und Küchenabfällen:

•	 Kellerräumen mit WC

•	 	Ein- und Mehrfamilienhäuser

•	 	Industrie-, Büro- und Gewerbebetrieben

•	 	Garagen

•	 	Metzgereien und Schlachthöfen

•	 	Kläranlagen

Die Tauchmotorpumpen der Baureihe BAK-EL sind 
stationäre Schmutzwasserpumpen zur Förderung 
von häuslichem, kommunalem und industriellem Ab-
wasser oder anderen Flüssigkeiten mit groben Fest-
stoffanteilen.

Die Baureihe BAK-EL fördert dank dem halboffenem 
Kanallaufrad mit Schneidkante und dem schneiden-
dem Einlaufteller im Pumpeneintritt Medien mit Fest-
stoffen mit bis zu 56 mm Kugeldurchgang und sorgt 
so für einen verstopfungsfreien Betrieb.

Artikel- 
Nr. 

Pumpentyp Motor (400V) Nennleistung Festkörpergrösse
(mm)

Gewicht
(kg)P2 (kW) U (V) I (A) Q (l/min) H (m)

141.11601 BAK-EL  
5.30–80/4

2.2 400 5 700 8 56 75

Pumpentyp A A1 A2 A3 B B1 B2 H H1 H2 H3

BAK-EL 5.30–80/4 615 152 352 212 330 163 167 664 597 253 345

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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ABWASSERTAUCHMOTORPUMPEN

Technische Spezifikationen

Leistungsdiagramm

Massbild
Anwendungsgebiete Konstruktion

Technische Daten

mit offenem Mehrkanal-Laufrad

ZAK-DRG-80 (2-POLIG)
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Leistungskennlinien

Förderung von Schmutz-Abwasser mit Feststoff- 
anteilen wie Fäkalien und Küchenabfällen von:

•	 Kellerräumen mit WC

•	 Ein- und Mehrfamilienhäusern

•	 Industrie-, Büro- und Gewerbebetrieben

•	 Garagen

•	 Metzgereien und Schlachthöfen

•	 Kläranlagen

•	 Schwimmbädern

•	 Regenbecken

•	 Trockenläufermotor (Isolationsklasse F, IP 68)

•	 10 Meter Motorenkabel H 07 RN-F

•	 Drehstromausführung 400V, 50Hz, 2 oder 4 polig, 
separater Motorschutzschalter erforderlich

•	 Pumpengehäuse und Laufrad aus Grauguss GG25

•	 Abdichtung mit doppelten Gleitringdichtungen  
in Ölvorlage SIC/SIC

•	 Festkörpergrösse bis 75 mm

•	 Druckstutzen DN80

•	 max. Temperatur 40° C / max. Tauchtiefe 20 m

Die Abwasser-Tauchmotorpumpen der Baureihe ZAK- 
DRG eignen sich zur Förderung häuslicher, kommu-
naler und industrieller Abwässer oder anderen  
Flüssigkeiten mit groben Feststoffanteilen. Die hoch-
wertigen Materialien und die einfache, robuste Bau-
weise gewährleisten einen sicheren Betrieb auch bei 
erschwerten Bedingungen. Durch das offene Mehrka-
nal-Laufrad können je nach Ausführung auch Medien 
mit Feststoffen bis 75 mm Kugeldurchgang gefördert 
werden. Pumpe und Motor sind zu einem kompakten 
Aggregat zusammengebaut. Die Pumpen sind für 
Nassaufstellung konzipiert. Dauerbetrieb bei voll-
ständiger Überflutung möglich.

Artikel- 
Nr. 

Pumpen-
typ

Motor 400V, 
50Hz

Dreh-
zahl

Anlauf Masse (mm) An-
schluss

Gewicht
(kg)

Freier 
Durchgang 
(mm)P2 (kW) In (A) 1/min A B C D E

1 141.12041 ZAK-DRG 
300-80/2

2.20 4.62 2900 Direkt 564 80 309 135 686 DN80 60.6 40x35

2 141.12043 ZAK-DRG 
550-80/2

4.00 7.73 2900 Y 707 91 282 142 666 DN80 68.0 40

3 141.12044 ZAK-DRG 
750-80/2

5.50 10.8 2900 Y 707 91 282 142 666 DN80 70.7 40

4 141.12045 ZAK-DRG 
1000-80/2

7.50 13.7 2900 Y 782 91 282 142 666 DN80 79.7 40

5 141.12046 ZAK-DRG 
1200-80/2

9.00 16.1 2900 Y 850 91 282 142 666 DN80 110.0 40

6 141.12047 ZAK-DRG 
1500-80/2

11.0 19.5 2900 Y 850 91 282 142 666 DN80 113.0 40

7 141.12048 ZAK-DRG 
2000-80/2

15.0 26.2 2900 Y 930 88 339 151 732 DN80 155.0 75

8 141.12049 ZAK-DRG 
2500-80/2

18.5 32.9 2900 Y 1033 88 339 151 732 DN80 165.0 75

AufsichtSeitenansicht

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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ABWASSERTAUCHMOTORPUMPEN

Technische Spezifikationen

Leistungsdiagramm

MassbildAnwendungsgebiete Konstruktion

Technische Daten

mit offenem Mehrkanal-Laufrad
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Leistungskennlinien

Förderung von Schmutz-Abwasser mit Feststoff- 
anteilen wie Fäkalien und Küchenabfällen von:

•	 Kellerräumen mit WC

•	 Ein- und Mehrfamilienhäusern

•	 Industrie-, Büro- und Gewerbebetrieben

•	 Garagen

•	 Metzgereien und Schlachthöfen

•	 Kläranlagen

•	 Schwimmbädern

•	 Regenbecken

•	 Trockenläufermotor (Isolationsklasse F, IP 68)

•	 10 Meter Motorenkabel H 07 RN-F

•	 Drehstromausführung 400V, 50Hz, 2 oder 4 polig, 
separater Motorschutzschalter erforderlich

•	 Pumpengehäuse und Laufrad aus Grauguss GG25

•	 Abdichtung mit doppelten Gleitringdichtungen  
in Ölvorlage SIC/SIC

•	 Festkörpergrösse bis 75 mm

•	 Druckstutzen DN80

•	 max. Temperatur 40° C

•	 max. Tauchtiefe 20 m

Die Abwasser-Tauchmotorpumpen der Baureihe ZAK- 
DRG eignen sich zur Förderung häuslicher, kommu-
naler und industrieller Abwässer oder anderen  
Flüssigkeiten mit groben Feststoffanteilen. Die hoch-
wertigen Materialien und die einfache, robuste Bau-
weise gewährleisten einen sicheren Betrieb auch bei 
erschwerten Bedingungen. Durch das offene Mehrka-
nal-Laufrad können je nach Ausführung auch Medien 
mit Feststoffen bis 75 mm Kugeldurchgang gefördert 
werden. Pumpe und Motor sind zu einem kompakten 
Aggregat zusammengebaut. Die Pumpen sind für 
Nassaufstellung konzipiert. Dauerbetrieb bei voll-
ständiger Überflutung möglich.

Artikel- 
Nr. 

Pumpen-
typ

Motor  400V, 
50Hz

Dreh-
zahl

Anlauf Masse (mm) An-
schluss

Gewicht
(kg)

Freier 
Durchgang
(mm)P2 (kW) In (A) 1/min A B C D E

1 141.12062 ZAK-DRG 
550-80/4

4.00 8.40 1450 Y 831 124 390 188 820 DN80 108.8 65x60

2 141.12063 ZAK-DRG 
750-80/4

5.50 11.8 1450 Y 831 124 390 188 820 DN80 109.8 65x60

3 141.12064 ZAK-DRG 
1000-80/4

7.50 15.8 1450 Y 899 124 390 188 820 DN80 141.0 65x60

4 141.12065 ZAK-DRG 
1200-80/4

9.00 17.0 1450 Y 980 124 390 188 820 DN80 199.0 65x60

Seitenansicht Aufsicht

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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ABWASSERTAUCHMOTORPUMPEN

Technische Spezifikationen

Leistungsdiagramm

Massbild

Anwendungsgebiete Konstruktion

Technische Daten

mit offenem Mehrkanal-Laufrad
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Leistungskennlinien

Förderung von Schmutz-Abwasser mit Feststoff- 
anteilen wie Fäkalien und Küchenabfällen von:

•	 Kellerräumen mit WC

•	 Ein- und Mehrfamilienhäusern

•	 Industrie-, Büro- und Gewerbebetrieben

•	 Garagen

•	 Metzgereien und Schlachthöfen

•	 Kläranlagen

•	 Schwimmbädern

•	 Regenbecken

•	 Trockenläufermotor (Isolationsklasse F, IP 68)

•	 10 Meter Motorenkabel H 07 RN-F

•	 Drehstromausführung 400V, 50Hz, 2 oder 4 polig, 
separater Motorschutzschalter erforderlich

•	 Pumpengehäuse und Laufrad aus Grauguss GG25

•	 Abdichtung mit doppelten Gleitringdichtungen  
in Ölvorlage SIC/SIC

•	 Festkörpergrösse bis 80 mm

•	 Druckstutzen DN100

•	 max. Temperatur 40° C

•	 max. Tauchtiefe 20 m

Die Abwasser-Tauchmotorpumpen der Baureihe ZAK- 
DRG eignen sich zur Förderung häuslicher, kommu-
naler und industrieller Abwässer oder anderen  
Flüssigkeiten mit groben Feststoffanteilen. Die hoch-
wertigen Materialien und die einfache, robuste Bau-
weise gewährleisten einen sicheren Betrieb auch bei 
erschwerten Bedingungen. Durch das offene Mehrka-
nal-Laufrad können je nach Ausführung auch Medien 
mit Feststoffen bis 80 mm Kugeldurchgang gefördert 
werden. Pumpe und Motor sind zu einem kompakten 
Aggregat zusammengebaut. Die Pumpen sind für 
Nassaufstellung konzipiert. Dauerbetrieb bei voll-
ständiger Überflutung möglich.

Artikel- 
Nr. 

Pumpentyp Motor  400V, 
50Hz

Dreh-
zahl

Anlauf Masse (mm) An-
schluss

Gewicht
in kg

Freier 
Durchgang
in mmP2 (kW) In (A) 1/min A B C D E

1 141.12082 ZAK-DRG 
550-100/4

4.0 8.4 1450 Y 832 124 437 212 904 DN100 112.0 65

2 141.12085 ZAK-DRG 
1500-100/4

11.0 19.5 1450 Y 979 124 437 208 900 DN100 200.0 45

3 141.12086 ZAK-DRG 
2000-100/4

15.0 30.8 1450 Y 1069 124 437 208 900 DN100 212.0 80

AufsichtSeitenansicht

Pumpentyp

1 ZAK-DRG 550-100/4

2 ZAK-DRG 1500-100/4

3 ZAK-DRG 2000-100/4

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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ABWASSERTAUCHMOTORPUMPEN

Technische Spezifikationen

Leistungsdiagramm

Massbild

Anwendungsgebiete Konstruktion

Technische Daten

mit Zerkleinerungssystem
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Leistungskennlinien

•	 Trockenläufermotor  
(Isolationsklasse F, IP 68)

•	 10 Meter Motorenkabel H 07 RN-F

•	 Drehstromausführung 400V, 50Hz, 2 polig 
separater Motorschutzschalter erforderlich

•	 Pumpengehäuse und Laufrad  
aus Grauguss GG25

•	 Abdichtung mit doppelten Gleitringdichtungen  
in Ölvorlage SIC/SIC

•	 max. Temperatur 40° C

•	 max. Tauchtiefe 20 m

Dank den grossen Druckhöhen der Pumpen sind 
diese besonders geeignet für Installationen in 
abseits gelegenen und dünn besiedelten Gebieten, 
sowie Freizeitanlagen, wo kleinere Fliessmengen oft 
über längere Strecken gepumpt werden müssen.

Förderung von Schmutz-Abwasser mit Feststoff- 
anteilen wie Fäkalien und Küchenabfällen von:

•	 Garagen und Kellerräumen mit WC

•	 Ein- und Mehrfamilienhäusern

•	 Industrie-, Büro- und Gewerbebetrieben

•	 Metzgereien und Schlachthöfen

•	 Kläranlagen

Die Abwasser-Tauchmotorpumpen der Baureihe ZAS- 
GRG eignen sich zur Förderung häuslicher, kommu-
naler und industrieller Abwässer oder anderen  
Flüssigkeiten mit groben Feststoffanteilen. Die hoch-
wertigen Materialien und die einfache, robuste Bau-
weise gewährleisten einen sicheren Betrieb auch bei 
erschwerten Bedingungen. Pumpe und Motor sind zu 
einem kompakten Aggregat zusammengebaut. Die 
Pumpen sind für Nassaufstellung konzipiert. Dauer-
betrieb bei vollständiger Überflutung möglich. Die 
Pumpen sind mit einem Zerkleinerungssystem 
(Schneidrad) am Einlauf ausgerüstet, das feste Ver-
unreinigungen wie Papier, Kunststoffe und Textilien 
zerschneidet und fein verteilt. Dies ermöglicht das 
Fördern von Abwässern in kleineren Leitungen.

Artikel- 
Nr. 

Pumpentyp Motor  400V, 
50Hz

Dreh-
zahl

Anlauf Masse (mm) Anschluss Gewicht
(kg)

P2 (kW) In (A) 1/min A B C D E

1 141.02321 ZAS-blue Pro 150 1.10 3.20 2900 Direkt 392 86 207 124 502 G 1 1/2“ / DN32 24.0

2 141.12140 ZAS-GRG 250 1.80 3.70 2900 Direkt 491 45 209 103 483 G 1 1/2“ / DN32 32.0

3 141.12141 ZAS-GRG 300 2.20 4.62 2900 Direkt 527 56 240 110 521 G 2“ / DN32 58.6

4 141.12142 ZAS-GRG 400 3.00 6.36 2900 Direkt 594 59 265 132 568 G 2“ / DN32 59.6

5 141.12143 ZAS-GRG 550 4.00 7.73 2900 Y 652 59 269 128 568 G 2“ / DN32 57.0

6 141.12144 ZAS-GRG 750 5.50 10.8 2900 Y 652 59 269 128 568 G 2“ / DN32 59.7

7 141.14145 ZAS-GRG 1000 7.50 13.7 2900 Y 727 59 269 128 568 G 2“ / DN32 68.7

AufsichtSeitenansicht

Pumpentyp

1 ZAS-blue Pro 150

2 ZAS-GRG 250

3 ZAS-GRG 300

4 ZAS-GRG 400

5 ZAS-GRG 550

6 ZAS-GRG 750

7 ZAS-GRG 1000

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg

Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Via In Paes 82
6572 Quartino TI

Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 

mail@brunnerpumpen.ch

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


05
KL KLEINPUMPEN

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


Technische Spezifikationen

Leistungsdiagramm

Technische Daten

Anwendungsgebiete Konstruktion

JET-INOX

SELBSTANSAUGENDE KREISELPUMPE

Artikel- 
Nr. 

Pumpentyp Leistung
(kW)

Eingangsstrom  
(A – 230V)

Masse (mm) Anschlüsse Gewicht 
(kg)A B C D E F DNA DNM

151.18041 Jet Inox 100 0.75 5.5 366 200 220 440 210 250 1“ 1“ 9.0

151.18042 Jet Inox 5-120 0.88 6.0 415 206 212 450 210 240 1“ 1“ 13.0

Massbild

95

185

94

185

Betriebskennlinien bei  
2850 1/min, 50Hz

•	 Bewässerung von Pflanzen im Freien und  
Gewächshäusern, sowie im Privatgarten mit 
sauberem Wasser

•	 Entleerung von Schächten, Tanks und  
Schwimmbädern

•	 Wasserversorgung in Wochenend-, Ferien-  
und kleinen Einfamilienhäusern

•	 Versorgung einzelner Verbraucherstellen,  
wie Waschmaschinen, Kaffeeautomaten,  
Geschirrspülmaschinen (auch mit aufbereitetem 
Wasser)

•	 Mobiler oder ortsfester Betrieb

JET-INOX-Pumpen sind selbstansaugende Blockkrei-
selpumpen mit eingebautem Diffusor, lieferbar in ver-
schiedenen Grössen. Ein stabiler Pumpenfuss gibt 
den Pumpen eine gute Standfläche.

Pumpe für Saug- oder Zulaufbetrieb, aus Edelstahl, 
Gleitringdichtung für die Wellenabdichtung, oberflä-
chengekühlter Wechselstrommotor. Auch ohne Zube-
hör lieferbar.

Pumpenkörper aus Edelstahl 1.4301. Laufrad aus No-
ryl (auf Wunsch auch aus Messing lieferbar). Keramik/
Grafit Gleitringdichtung. Antriebswelle aus rost-
freiem Stahl.

Die Ausführung JET-INOX (230V) ist mit einem Tra-
gegriff, EIN-AUS-Schalter und 1.5m Kabel mit Stecker 
ausgerüstet.

Seitenansicht Frontansicht

•	 Maximaler Betriebsdruck  
8 bar (Pumpendruck und 
Zulaufdruck)

•	 Maximale Betriebstemperatur 
50° C

•	 Wechselstromausführung 
230 V, 50 Hz, 2-polig

•	 mit Ein-Ausschalter

•	 mit Tragegriff

Leistungskennlinien

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Technische Spezifikationen

Leistungsdiagramm

Massbild

Technische Daten

Anwendungsgebiete Konstruktion

mit Presscontrol-Steuerung

AQUAJET INOX

KLEINDRUCKWASSER-ANLAGE
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Leistungskennlinien Betriebskennlinien bei  
2850 1/min, 50Hz

•	 Wasserversorgung in Wochenend-, Ferien-  
und kleinen Einfamilienhäusern

•	 Versorgung einzelner Verbraucherstellen, wie 
Waschmaschinen, Kaffeeautomaten, Geschirr- 
spülmaschinen (auch mit aufbereitetem Wasser)

•	 Camping, Badeanstalten und Sportanlagen

Aquajet-Druckwasseranlagen sind steckfertige, voll-
automatische Klein-Pumpwerke, die angeschlossene 
Wasserentnahmestellen problemlos mit Wasser ver-
sorgen. Zur Versorgung von Waschmaschinen, 
Waschküchen, Küchen und WC sowie für Klub-, Wee-
kend- und Ferienhäuser. Es spielt dabei keine Rolle, 
ob die verwendete Pumpe das Wasser ansaugen 
muss oder ob dieses der Pumpe zuläuft.

Die Pumpe schaltet selbstständig ein oder aus, je 
nach entnommener Wassermenge. Die intelligente 
Steuerung schaltet die Pumpe bei Wassermangel au-
tomatisch aus. Ein stabiles Traggestell gibt den Anla-
gen einen guten Stand.

Pumpe für Saug- oder Zulaufbetrieb, aus Edelstahl, 
Gleitringdichtung für die Wellenabdichtung, oberflä-
chengekühlter Wechselstrommotor.

Die Pumpe ist mit einem Traggestell, EIN-AUS-Schal-
ter und 2m Kabel mit Stecker ausgerüstet. Direkt auf 
der Pumpe aufgebaut ist die automatische Steue-
rung «Presscontrol».

Ein Fussventil bei Saugbetrieb oder ein Rückschlag-
ventil bei Zulaufbetrieb ist für die Funktion der An-
lage unerlässlich.

Pumpenkörper, Dichtscheibe, Laufrad und Welle sind 
aus Edelstahl 1.4301. Diffusor aus Thermoplast/ No-
ryl. Füll- und Entleerzapfen aus Messing vernickelt. 
Kohle/Keramik Gleitringdichtung. O-Ringe aus NBR.

Artikel- 
Nr. 

Pumpentyp Leistung
(kW)

Eingangsstrom  
(A – 230V)

Masse (mm) Anschlüsse Gewicht 
(kg)L L1 B H H1 H2 DNA DNM

151.18050 Aqua-Jet 100 0.75 5.5 366 100 200 220 156 54 1“ 1“ 9.0

151.18051 Aqua-Jet 5-120 0.88 6.0 415 100 206 212 156 54 1“ 1“ 13.0

•	 Maximaler Betriebsdruck  
8 bar (Pumpendruck und 
Zulaufdruck)

•	 Maximale Betriebstemperatur 
45° C

•	 Wechselstromausführung  
230 V, 50 Hz, 2-polig

•	 mit Ein-Ausschalter

•	 mit Tragegriff

FrontansichtSeitenansicht

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg

Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Via In Paes 82
6572 Quartino TI

Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 
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Leistungsdiagramm

Übersicht

WPS

UNTERWASSER-PUMPEN

Anwendungsgebiete

Technische Spezifikationen

Einbaubeispiele

Einbaubeispiele

101

185

100

185

Mehrstufige Kreiselpumpe mit radialen oder halbaxi-
alen Laufrädern,hergestellt aus mind. 1 mm dickem 
Edelstahlblech 1.4301. Wartungsfrei durch vollgekap-
selte, wassergeschmierte Gleitlager.

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine 
hohe Zuverlässigkeit, höchste Korrosionsbeständig-
keit und durch eine lange Lebensdauer aus.

Pumpe und Motor sind hintereinander angeordnet, 
so dass der Motor in engen Bohrlöchern durch das 
vorbeiströmende Fördermedium gekühlt wird. In 
Wasserbecken eingesetzt, ist zur Kühlung des Motors 
ein Kühlmantel erforderlich. 

Die Pumpen können vertikal oder horizontal montiert 
werden. Ein Rückschlagventil ist im Pumpenkopf 
serienmässig eingebaut.

Für Anwendungen in Salzwasser oder aggressiven 
Medien sind die Pumpen auch in Edelstahl 1.4401 
erhältlich.

Zur Förderung von Frischwasser ohne grobe Verschmutzung aus grosser Tiefe oder engen Brunnen. 
Sandgehalt max 95 gr./m3

•	 Trinkwasserversorgung

•	 Druckerhöhungsanlagen

•	 Bewässerungsanlagen

•	 Lebensmittel- und Getränkeindustrie

•	 Grundwassernutzung / Grundwasserabsenkung

•	 Feuerlöschsysteme

•	 Brunnenanlagen

•	 Speisung von Wärmepumpen

Bohrloch mit einfachen Brunnenkopf Unterwasserpumpe in Druckmesser-Anlage

Mindestvolumenstrom zur Motorkühlung ohne Kühlmantel Horizontaler Einbau im Wasser-Reservoir

1.	 Unterwasserpumpe
2.	 Steigleitung
3.	 Ab- und Überlauf
4.	 Schwimmerschalter

5.	 Elektrosteuerung
6.	 Beton-Aufsatz
7.	 Deckel mit Belüftung
8.	 Quellenwasser-Einlauf

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg
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Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 
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WPS

UNTERWASSER-PUMPEN

Anwendungsgebiete

Technische Spezifikationen

Zusatzinformationen Kabelauslegung

Technische Daten
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185

102

185

Zur Förderung von Frischwasser ohne grobe Verschmutzung aus grosser Tiefe oder engen Brunnen. 
Sandgehalt max 95 gr./m3

•	 Trinkwasserversorgung

•	 Druckerhöhungsanlagen

•	 Bewässerungsanlagen

•	 Lebensmittel- und Getränkeindustrie

•	 Grundwassernutzung / Grundwasserabsenkung

•	 Feuerlöschsysteme

•	 Brunnenanlagen

•	 Speisung von Wärmepumpen

Mehrstufige Kreiselpumpe mit radialen oder halbaxi-
alen Laufrädern,hergestellt aus mind. 1mm dickem 
Edelstahlblech 1.4301. Wartungsfrei durch vollgekap-
selte, wassergeschmierte Gleitlager.

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine 
hohe Zuverlässigkeit, höchste Korrosionsbeständig-
keit und durch eine lange Lebensdauer aus.

Pumpe und Motor sind hintereinander angeordnet, 
so dass der Motor in engen Bohrlöchern durch das 
vorbeiströmende Fördermedium gekühlt wird.

In Wasserbecken eingesetzt, ist zur Kühlung des Mo-
tors ein Kühlmantel erforderlich.

Die Pumpen können vertikal oder horizontal montiert 
werden. Ein Rückschlagventil ist im Pumpenkopf serien
mässig eingebaut. Für Anwendungen in Salzwasser 
oder aggressiven Medien sind die Pumpen auch in 
Edelstahl 1.4401 erhältlich.

Um eine sichere Pumpenleistung zu erreichen ist die richtige Auslegung des Motorkabels von höchster Wichtigkeit.  
Bei Verwendung von zu kleinen Unterwasserkabeln kann es zu erheblichem Abfall der Spannung kommen bzw. das Kabel  
überhitzt werden. Tabelle: max. Kabellänge in m in Bezug auf den Leiterquerschnitt.

1~230V / 50Hz

P2 (kW) In (A) Cos. 1.5mm2 2.5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 16mm2 25mm2

0.37 3.7 0.73 100 167 267 401 - - -

0.55 5.7 0.69 57 94 151 226 377 - -

0.75 6.9 0.75 44 74 118 177 295 472 -

1.10 8.9 0.80 37 61 98 147 246 393 -

1.50 11.1 0.88 28 47 75 112 187 299 468

2.20 15.9 0.88 - 35 56 84 139 223 348

3~400V / 50Hz   Direktanlauf

P2 (kW) In (A) Cos. 1.5 mm2 2.5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 16 mm2 25 mm2 35 mm2 50 mm2

0.37 1.3 0.77 502 - - - - - - - -

0.55 1.7 0.76 324 - - - - - - - -

0.75 2.2 0.84 280 - - - - - - - -

1.10 3.2 0.86 185 308 - - - - - - -

1.50 4.0 0.86 150 250 399 - - - - - -

2.20 5.9 0.86 114 191 305 457 - - - - -

3.00 7.8 0.86 77 128 205 307 - - - - -

4.00 10.0 0.87 61 102 163 244 406 - - - -

5.50 13.7 0.85 47 78 125 187 312 - - - -

7.50 17.8 0.86 - 59 95 142 237 379 - - -

9.30 20.7 0.80 - 48 76 114 190 304 - - -

11.0 23.3 0.85 - - 67 100 167 267 418 - -

15.0 31.3 0.85 - - - 73 122 195 305 427 -

18.5 38.5 0.85 - - - - 98 156 244 341 488

22.0 45.3 0.86 - - - - 86 138 216 302 432

3~230V / 50Hz     Stern-Dreieck-Anlauf

P2 (kW) In (A) Cos. 1.5 mm2 2.5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 16 mm2 25 mm2

5.50 13.7 0.85 81 134 215 323 - - -

7.50 17.8 0.86 57 102 167 245 408 - -

9.20 20.7 0.80 49 82 131 197 328 - -

11.0 23.3 0.85 43 72 115 173 238 461 -

15.0 31.3 0.85 - 53 84 126 210 336 -

18.5 38.5 0.85 - 42 67 101 168 269 421

22.0 45.3 0.86 - - 60 89 149 238 372

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg

Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 
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BRUNNER PUMPEN AG 
Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 
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UNTERWASSER-PUMPEN

Technische Spezifikationen

Leistungsdiagramm Massbild

4“ Bohrlochpumpe

WPS 1.5

Förderdaten Werkstoffe

105

185

104

185

Anwendungsgebiete

Zur Förderung von Frischwasser ohne grobe Verschmutzung aus grosser Tiefe oder engen Brunnen. 
Sandgehalt max 95 gr./m3

•	 Trinkwasserversorgung

•	 Druckerhöhungsanlagen

•	 Bewässerungsanlagen

•	 Lebensmittel- und Getränkeindustrie

•	 Grundwassernutzung / Grundwasserabsenkung

•	 Feuerlöschsysteme

•	 Brunnenanlagen

•	 Speisung von Wärmepumpen

Mehrstufige Kreiselpumpe mit radialen oder halbaxialen Laufrädern, 
hergestellt aus mind. 1 mm dickem Edelstahlblech 1.4301. Wartungsfrei 
durch vollgekapselte, wassergeschmierte Gleitlager. Die Unterwasser-
pumpen zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, höchste Korrosi-
onsbeständigkeit und durch eine lange Lebensdauer aus. Die Pumpen 
können vertikal oder horizontal montiert werden. Ein Rückschlagventil ist 
im Pumpenkopf serienmässig eingebaut. Für Anwendungen in Salzwasser 
oder aggressiven Medien sind die Pumpen auch in Edelstahl 1.4401 
erhältlich.

Technische Daten

Artikel- 
Nr. 

Pumpentyp Motor DNM
Zoll

Abmessungen (mm) Gewicht 
(kg)A B CP2 (kW) 1~230V (A) 3~400V (A)

161.15200 WPS 1.5 -5 0.25 2.4 0.7 Rp 1 1/2“ 301 214 515 10.4

161.15201 WPS 1.5 -7 0.37 3.3 1.1 Rp 1 1/2“ 373 214 587 11.4

161.15202 WPS 1.5 -11 0.55 4.3 1.6 Rp 1 1/2“ 470 228 698 13.2

161.15203 WPS 1.5 -15 0.75 5.7 2.0 Rp 1 1/2“ 566 248 814 15.6

161.15204 WPS 1.5 -19 1.10 8.0 2.6 Rp 1 1/2“ 663 283 946 18.4

161.15205 WPS 1.5 -23 1.10 8.4 2.8 Rp 1 1/2“ 759 283 1042 19.7

161.15206 WPS 1.5 -27 1.50 9.5 3.4 Rp 1 1/2“ 856 307 1163 22.1

161.15207 WPS 1.5 -31 1.50 10.7 3.9 Rp 1 1/2“ 952 307 1259 23.4

161.15208 WPS 1.5 -37 2.20 12.1 5.1 Rp 1 1/2“ 1097 339 1436 26.8

161.15209 WPS 1.5 -42 2.20 14.3 5.3 Rp 1 1/2“ 1217 339 1556 28.5

161.15210 WPS 1.5 -46 2.20 14.7 5.5 Rp 1 1/2“ 1314 339 1653 29.8

161.15211 WPS 1.5 -52 3.00 - 6.8 Rp 1 1/2“ 1459 394 1853 34.2

161.15212 WPS 1.5 -57 3.00 - 7.2 Rp 1 1/2“ 1579 394 1973 35.9

161.15213 WPS 1.5 -62 3.00 - 7.5 Rp 1 1/2“ 1700 394 2094 37.6

Temperatur max. 30° C

Konstruktion Laufrad geschlossen

Lagerung abgedichtete  
Rillenkonstruktion

Pumpengehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Laufrad Cr-Ni-Stahl 1.4301

Pumpenwelle Cr-Ni-Stahl 1.4301

O-Ringe NBR

Motorgehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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UNTERWASSER-PUMPEN

Technische Spezifikationen

Leistungsdiagramm Massbild

4“ Bohrlochpumpe

WPS 2.5

Förderdaten Werkstoffe

107

185

106

185

Technische Daten

Anwendungsgebiete

Zur Förderung von Frischwasser ohne grobe Verschmutzung aus grosser Tiefe oder engen Brunnen. 
Sandgehalt max 95 gr./m3

•	 Trinkwasserversorgung

•	 Druckerhöhungsanlagen

•	 Bewässerungsanlagen

•	 Lebensmittel- und Getränkeindustrie

•	 Grundwassernutzung / Grundwasserabsenkung

•	 Feuerlöschsysteme

•	 Brunnenanlagen

•	 Speisung von Wärmepumpen

Mehrstufige Kreiselpumpe mit radialen oder halbaxialen Laufrädern, 
hergestellt aus mind. 1 mm dickem Edelstahlblech 1.4301. Wartungsfrei 
durch vollgekapselte, wassergeschmierte Gleitlager. Die Unterwasser-
pumpen zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, höchste Korrosi-
onsbeständigkeit und durch eine lange Lebensdauer aus. Die Pumpen 
können vertikal oder horizontal montiert werden. Ein Rückschlagventil ist 
im Pumpenkopf serienmässig eingebaut. Für Anwendungen in Salzwasser 
oder aggressiven Medien sind die Pumpen auch in Edelstahl 1.4401 
erhältlich.

Artikel-Nr. Pumpentyp Motor DNM
Zoll

Abmessungen (mm) Gewicht (kg)

A B CP2 (kW) 1~230V (A) 3~400V (A)

161.15220 WPS 2.5-4 0.25 2.4 0.7 Rp 1 1/2“ 300 214 514 10.3

161.15221 WPS 2.5-6 0.37 3.3 1.1 Rp 1 1/2“ 349 214 563 11.0

161.15222 WPS 2.5-9 0.55 4.3 1.6 Rp 1 1/2“ 421 228 649 12.5

161.15223 WPS 2.5-12 0.75 5.7 2.0 Rp 1 1/2“ 493 248 741 14.5

161.15224 WPS 2.5-15 1.10 7.9 2.6 Rp 1 1/2“ 566 283 849 17.0

161.15225 WPS 2.5-18 1.10 8.4 2.8 Rp 1 1/2“ 638 283 921 17.9

161.15226 WPS 2.5-22 1.50 9.8 3.6 Rp 1 1/2“ 735 307 1042 20.3

161.15227 WPS 2.5-25 1.50 10.7 3.9 Rp 1 1/2“ 807 307 1114 21.3

161.15228 WPS 2.5-31 2.20 11.6 5.1 Rp 1 1/2“ 952 339 1291 24.6

161.15229 WPS 2.5-37 2.20 12.5 5.5 Rp 1 1/2“ 1096 339 1435 26.6

161.15230 WPS 2.5-44 3.00 - 7.0 Rp 1 1/2“ 1265 401 1666 31.3

161.15231 WPS 2.5-51 3.00 - 7.5 Rp 1 1/2“ 1434 401 1835 33.6

161.15232 WPS 2.5-57 3.70 - 8.4 Rp 1 1/2“ 1579 520 2099 39.7

161.15233 WPS 2.5-62 3.70 - 9.0 Rp 1 1/2“ 1699 520 2219 41.3

161.15234 WPS 2.5-67 4.00 - 9.9 Rp 1 1/2“ 1820 543 2363 44.2

Temperatur max. 30° C

Konstruktion Laufrad geschlossen

Lagerung abgedichtete  
Rillenkonstruktion

Pumpengehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Laufrad Cr-Ni-Stahl 1.4301

Pumpenwelle Cr-Ni-Stahl 1.4301

O-Ringe NBR

Motorgehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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UNTERWASSER-PUMPEN

Technische Spezifikationen

Leistungsdiagramm Massbild

Förderdaten Werkstoffe

4“ Bohrlochpumpe

WPS 4

109

185

108

185

Technische Daten

Anwendungsgebiete

Zur Förderung von Frischwasser ohne grobe Verschmutzung aus grosser Tiefe oder engen Brunnen. 
Sandgehalt max 95 gr./m3

•	 Trinkwasserversorgung

•	 Druckerhöhungsanlagen

•	 Bewässerungsanlagen

•	 Lebensmittel- und Getränkeindustrie

•	 Grundwassernutzung / Grundwasserabsenkung

•	 Feuerlöschsysteme

•	 Brunnenanlagen

•	 Speisung von Wärmepumpen

Mehrstufige Kreiselpumpe mit radialen oder halbaxialen Laufrädern, 
hergestellt aus mind. 1 mm dickem Edelstahlblech 1.4301. Wartungsfrei 
durch vollgekapselte, wassergeschmierte Gleitlager. Die Unterwasser-
pumpen zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, höchste Korrosi-
onsbeständigkeit und durch eine lange Lebensdauer aus. Die Pumpen 
können vertikal oder horizontal montiert werden. Ein Rückschlagventil ist 
im Pumpenkopf serienmässig eingebaut. Für Anwendungen in Salzwasser 
oder aggressiven Medien sind die Pumpen auch in Edelstahl 1.4401 
erhältlich.

Artikel-
Nr. 

Pumpentyp Motor DNM
Zoll

Abmessungen (mm) Gewicht 
(kg)A B CP2 (kW) 1~230V (A) 3~400V (A)

161.15240 WPS 4-3 0.25 2.4 0.7 Rp 1 1/2“ 276 214 490 10.0

161.15241 WPS 4-4 0.37 3.3 1.1 Rp 1 1/2“ 300 214 514 10.3

161.15242 WPS 4-6 0.55 4.3 1.6 Rp 1 1/2“ 349 228 577 11.5

161.15243 WPS 4-9 0.75 5.7 2.0 Rp 1 1/2“ 421 248 669 13.5

161.15244 WPS 4-13 1.10 8.4 2.8 Rp 1 1/2“ 518 282 800 16.3

161.15245 WPS 4-18 1.50 10.7 3.9 Rp 1 1/2“ 638 307 945 18.9

161.15246 WPS 4-23 2.20 12.8 5.2 Rp 1 1/2“ 759 339 1098 22.0

161.15247 WPS 4-27 2.20 14.7 5.5 Rp 1 1/2“ 855 339 1194 23.3

161.15248 WPS 4-32 3.00 - 7.0 Rp 1 1/2“ 976 394 1370 27.4

161.15249 WPS 4-37 3.00 - 7.5 Rp 1 1/2“ 1096 394 1490 29.0

161.15250 WPS 4-42 3.70 - 8.6 Rp 1 1/2“ 1217 520 1737 34.7

161.15251 WPS 4-45 3.70 - 9.0 Rp 1 1/2“ 1289 520 1809 35.7

161.15252 WPS 4-49 4.00 - 9.9 Rp 1 1/2“ 1386 543 1929 37.9

161.15253 WPS 4-53 5.50 - 11.3 Rp 1 1/2“ 1482 653 2135 45.9

161.15254 WPS 4-57 5.50 - 11.8 Rp 1 1/2“ 1579 653 2232 47.2

161.15255 WPS 4-62 5.50 - 12.2 Rp 1 1/2“ 1699 653 2352 48.8

161.15256 WPS 4-67 5.50 - 12.6 Rp 1 1/2“ 1820 653 2473 50.5

Temperatur max. 30° C

Konstruktion Laufrad geschlossen

Lagerung abgedichtete  
Rillenkonstruktion

Pumpengehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Laufrad Cr-Ni-Stahl 1.4301

Pumpenwelle Cr-Ni-Stahl 1.4301

O-Ringe NBR

Motorgehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg

Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Via In Paes 82
6572 Quartino TI

Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 

mail@brunnerpumpen.ch
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UNTERWASSER-PUMPEN

Technische Spezifikationen

Leistungsdiagramm Massbild

4“ Bohrlochpumpe

WPS 7

Förderdaten Werkstoffe

111

185

110

185

Technische Daten

Anwendungsgebiete

Zur Förderung von Frischwasser ohne grobe Verschmutzung aus grosser Tiefe oder engen Brunnen. 
Sandgehalt max 95 gr./m3

•	 Trinkwasserversorgung

•	 Druckerhöhungsanlagen

•	 Bewässerungsanlagen

•	 Lebensmittel- und Getränkeindustrie

•	 Grundwassernutzung / Grundwasserabsenkung

•	 Feuerlöschsysteme

•	 Brunnenanlagen

•	 Speisung von Wärmepumpen

Mehrstufige Kreiselpumpe mit radialen oder halbaxialen Laufrädern, 
hergestellt aus mind. 1 mm dickem Edelstahlblech 1.4301. Wartungsfrei 
durch vollgekapselte, wassergeschmierte Gleitlager. Die Unterwasser-
pumpen zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, höchste Korrosi-
onsbeständigkeit und durch eine lange Lebensdauer aus. Die Pumpen 
können vertikal oder horizontal montiert werden. Ein Rückschlagventil ist 
im Pumpenkopf serienmässig eingebaut. Für Anwendungen in Salzwasser 
oder aggressiven Medien sind die Pumpen auch in Edelstahl 1.4401 
erhältlich.

Artikel-
Nr. 

Pumpentyp Motor DNM
Zoll

Abmessungen (mm) Gewicht 

P2 (kW) 1~230V (A) 3~400V (A) A B C (kg)

161.15260 WPS 7-2 0.25 2.4 0.7 Rp 2“ 252 214 466 9.7 

161.15261 WPS 7-3 0.37 3.3 1.1 Rp 2“ 276 214 490 10.1 

161.15262 WPS 7-4 0.55 4.3 1.6 Rp 2“ 300 228 528 10.9

161.15263 WPS 7-6 0.75 5.7 2.0 Rp 2“ 349 248 597 12.6 

161.15264 WPS 7-9 1.10 8.4 2.8 Rp 2“ 421 282 703 15.1 

161.15265 WPS 7-12 1.50 10.7 3.9 Rp 2“ 493 307 800 17.2 

161.15266 WPS 7-15 2.20 13.1 5.1 Rp 2“ 566 339 905 19.6 

161.15267 WPS 7-18 2.20 14.7 5.5 Rp 2“ 638 339 977 20.6

161.15268 WPS 7-22 3.00 - 6.6 Rp 2“ 735 394 1129 29.4 

161.15269 WPS 7-25 3.00 - 7.5 Rp 2“ 807 394 1201 30.5 

161.15270 WPS 7-28 3.70 - 8.3 Rp 2“ 879 520 1399 30.6 

161.15271 WPS 7-31 3.70 - 9.0 Rp 2“ 952 520 1472 31.6 

161.15272 WPS 7-34 4.00 - 9.9 Rp 2“ 1024 543 1567 33.6 

161.15273 WPS 7-38 5.50 - 11.5 Rp 2“ 1121 653 1774 41.5 

161.15274 WPS 7-42 5.50 - 12.1 Rp 2“ 1217 653 1870 42.9 

161.15275 WPS 7-46 5.50 - 12.6 Rp 2“ 1314 653 1967 44.3 

161.15276 WPS 7-52 7.50 - 15.8 Rp 2“ 1458 731 2189 50.4

161.15277 WPS 7-57 7.50 - 16.2 Rp 2“ 1579 731 2340 52.1 

161.15278 WPS 7-62 7.50 - 17.1 Rp 2“ 1699 731 2430 53.8

Temperatur max. 30° C

Konstruktion Laufrad geschlossen

Lagerung abgedichtete  
Rillenkonstruktion

Pumpengehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Laufrad Cr-Ni-Stahl 1.4301

Pumpenwelle Cr-Ni-Stahl 1.4301

O-Ringe NBR

Motorgehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg

Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Via In Paes 82
6572 Quartino TI

Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 

mail@brunnerpumpen.ch
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UNTERWASSER-PUMPEN

Technische Spezifikationen

Leistungsdiagramm Massbild

4“ Bohrlochpumpe

WPS 13

Förderdaten Werkstoffe

113

185

112

185

Technische Daten

Anwendungsgebiete

Zur Förderung von Frischwasser ohne grobe Verschmutzung aus grosser Tiefe oder engen Brunnen. 
Sandgehalt max 95 gr./m3

•	 Trinkwasserversorgung

•	 Druckerhöhungsanlagen

•	 Bewässerungsanlagen

•	 Lebensmittel- und Getränkeindustrie

•	 Grundwassernutzung / Grundwasserabsenkung

•	 Feuerlöschsysteme

•	 Brunnenanlagen

•	 Speisung von Wärmepumpen

Mehrstufige Kreiselpumpe mit radialen oder halbaxialen Laufrädern, 
hergestellt aus mind. 1 mm dickem Edelstahlblech 1.4301. Wartungsfrei 
durch vollgekapselte, wassergeschmierte Gleitlager. Die Unterwasser-
pumpen zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, höchste Korrosi-
onsbeständigkeit und durch eine lange Lebensdauer aus. Die Pumpen 
können vertikal oder horizontal montiert werden. Ein Rückschlagventil ist 
im Pumpenkopf serienmässig eingebaut. Für Anwendungen in Salzwasser 
oder aggressiven Medien sind die Pumpen auch in Edelstahl 1.4401 
erhältlich.

Artikel-
Nr. 

Pumpentyp Motor DNM
Zoll

Abmessungen (mm) Gewicht 
(kg)A B CP2 (kW) 230V (A) 400V (A)

161.15530 WPS 13-2 0.55 4.3 1.6 Rp 2“ 341 226 567 13.1

161.15531 WPS 13-4 1.10 8.4 2.8 Rp 2“ 491 282 773 17.5

161.15532 WPS 13-6 1.50 10.7 3.9 Rp 2“ 641 307 948 20.5

161.15533 WPS 13-8 2.20 14.7 5.5 Rp 2“ 791 339 1130 23.7

161.15534 WPS 13-11 3.00 - 6.6 Rp 2“ 1016 394 1410 28.9

161.15535 WPS 13-13 3.00 - 6.6 Rp 2“ 1166 394 1560 30.9

161.15536 WPS 13-15 3.70 - 9.0 Rp 2“ 1316 520 1836 36.8

161.15537 WPS 13-17 4.00 - 9.9 Rp 2“ 1466 543 2009 39.4

161.15538 WPS 13-20 5.50 - 12.0 Rp 2“ 1691 653 2344 49.1

161.15539 WPS 13-23 5.50 - 12.6 Rp 2“ 1916 653 2569 51.8

161.15540 WPS 13-27 7.50 16.0 Rp 2“ 2216 731 2947 59.7

161.15541 WPS 13-30 7.50 17.1 Rp 2“ 2441 731 3172 62.6

Temperatur max. 30° C

Konstruktion Laufrad geschlossen

Lagerung abgedichtete  
Rillenkonstruktion

Pumpengehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Laufrad Cr-Ni-Stahl 1.4301

Pumpenwelle Cr-Ni-Stahl 1.4301

O-Ringe NBR

Motorgehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg

Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Via In Paes 82
6572 Quartino TI

Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 
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UNTERWASSER-PUMPEN

Technische Spezifikationen

Leistungsdiagramm Massbild

6“ Bohrlochpumpe

WPS 16 (1-20)

Förderdaten Werkstoffe

115

185

114

185

Technische Daten

Anwendungsgebiete

Zur Förderung von Frischwasser ohne grobe Verschmutzung aus grosser Tiefe oder engen Brunnen. 
Sandgehalt max 95 gr./m3

•	 Trinkwasserversorgung

•	 Druckerhöhungsanlagen

•	 Bewässerungsanlagen

•	 Lebensmittel- und Getränkeindustrie

•	 Grundwassernutzung / Grundwasserabsenkung

•	 Feuerlöschsysteme

•	 Brunnenanlagen

•	 Speisung von Wärmepumpen

Mehrstufige Kreiselpumpe mit radialen oder halbaxialen Laufrädern, 
hergestellt aus mind. 1 mm dickem Edelstahlblech 1.4301. Wartungsfrei 
durch vollgekapselte, wassergeschmierte Gleitlager. Die Unterwasser-
pumpen zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, höchste Korrosi-
onsbeständigkeit und durch eine lange Lebensdauer aus. Die Pumpen 
können vertikal oder horizontal montiert werden. Ein Rückschlagventil ist 
im Pumpenkopf serienmässig eingebaut. Für Anwendungen in Salzwasser 
oder aggressiven Medien sind die Pumpen auch in Edelstahl 1.4401 
erhältlich.

Artikel-
Nr. 

Pumpentyp Motor DNM
Zoll

Abmessungen (mm) Gewicht 
(kg)A B CP2 (kW) 1~230V (A) 3~400V (A) Motortyp

161.15280 WSP 16-1 0.55 2.8 1.6 4“ Rp 2 1/2“ 321 288 549 15.2

161.15281 WSP 16-2 1.10 4.9 2.8 4“ Rp 2 1/2“ 381 283 664 20.1

161.15282 WSP 16-3 2.20 9.0 5.1 4“ Rp 2 1/2“ 442 339 781 23.3

161.15283 WSP 16-4 2.20 9.4 5.4 4“ Rp 2 1/2“ 502 339 841 24.6

161.15284 WSP 16-5 3.00 12.8 7.3 4“ Rp 2 1/2“ 563 477 1040 30.4

161.15285 WSP 16-6 3.70 15.0 8.4 4“ Rp 2 1/2“ 623 520 1143 33.7

161.15286 WSP 16-7 4.00 17.0 9.7 6“ Rp 2 1/2“ 684 581 1265 54.8

161.15287 WSP 16-8 5.50 17.6 10.5 6“ Rp 2 1/2“ 747 614 1361 59.7

161.15288 WSP 16-9 5.50 20.2 11.2 6“ Rp 2 1/2“ 808 614 1422 61.0

161.15289 WSP 16-10 5.50 21.7 12.3 6“ Rp 2 1/2“ 868 614 1482 62.3

161.15290 WSP 16-11 7.50 24.9 13.5 6“ Rp 2 1/2“ 929 646 1575 67.7

161.15291 WSP 16-12 7.50 25.8 14.4 6“ Rp 2 1/2“ 989 646 1635 69.0

161.15292 WSP 16-13 7.50 27.7 16.0 6“ Rp 2 1/2“ 1050 646 1696 70.3

161.15293 WSP 16-14 9.30 32.8 17.9 6“ Rp 2 1/2“ 1110 679 1489 74.0

161.15294 WSP 16-15 9.30 33.6 18.7 6“ Rp 2 1/2“ 1171 679 1850 75.

161.15295 WSP 16-16 9.30 35.1 19.9 6“ Rp 2 1/2“ 1231 679 1910 76.6

161.15296 WSP 16-17 9.30 36.0 20.7 6“ Rp 2 1/2“ 1292 679 1971 77.9

161.15297 WSP 16-18 11.0 37.9 21.0 6“ Rp 2 1/2“ 1352 711 2063 81.4

161.15298 WSP 16-19 11.0 39.2 22.6 6“ Rp 2 1/2“ 1413 711 2124 82.7

161.15299 WSP 16-20 11.0 40.4 23.3 6“ Rp 2 1/2“ 1473 711 2184 83.9

Temperatur max. 30° C

Konstruktion Laufrad geschlossen

Lagerung abgedichtete  
Rillenkonstruktion

Pumpengehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Laufrad Cr-Ni-Stahl 1.4301

Pumpenwelle Cr-Ni-Stahl 1.4301

O-Ringe NBR

Motorgehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg

Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Via In Paes 82
6572 Quartino TI

Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 

mail@brunnerpumpen.ch
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UNTERWASSER-PUMPEN

Technische Spezifikationen

Leistungsdiagramm Massbild

6“ Bohrlochpumpe

WPS 16 (21-60)

Förderdaten Werkstoffe

117

185

116

185

Mehrstufige Kreiselpumpe mit radialen oder halbaxialen Laufrädern, 
hergestellt aus mind. 1 mm dickem Edelstahlblech 1.4301. Wartungsfrei 
durch vollgekapselte, wassergeschmierte Gleitlager. Die Unterwasser-
pumpen zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, höchste Korrosi-
onsbeständigkeit und durch eine lange Lebensdauer aus. Die Pumpen 
können vertikal oder horizontal montiert werden. Ein Rückschlagventil ist 
im Pumpenkopf serienmässig eingebaut. Für Anwendungen in Salzwasser 
oder aggressiven Medien sind die Pumpen auch in Edelstahl 1.4401 
erhältlich.

Technische Daten

Anwendungsgebiete

Zur Förderung von Frischwasser ohne grobe Verschmutzung aus grosser Tiefe oder engen Brunnen. 
Sandgehalt max 95 gr./m3

•	 Trinkwasserversorgung

•	 Druckerhöhungsanlagen

•	 Bewässerungsanlagen

•	 Lebensmittel- und Getränkeindustrie

•	 Grundwassernutzung / Grundwasserabsenkung

•	 Feuerlöschsysteme

•	 Brunnenanlagen

•	 Speisung von Wärmepumpen

Artikel-
Nr. 

Pumpentyp Motor DNM
Zoll

Abmessungen (mm) Gewicht 
(kg)A B CP2 (kW) 1~230V (A) 3~400V (A) Motortyp

161.15300 WSP 16-21 13.0 - 25.5 6“ Rp 2 1/2“ 1534 829 2363 94.5

161.15301 WSP 16-22 13.0 - 26.3 6“ Rp 2 1/2“ 1594 829 2423 95.8

161.15302 WSP 16-23 13.0 - 28.4 6“ Rp 2 1/2“ 1655 829 2484 97.1

161.15303 WSP 16-24 13.0 - 29.6 6“ Rp 2 1/2“ 1715 829 2544 98.4

161.15304 WSP 16-25 15.0 50.6 27.8 6“ Rp 2 1/2“ 1776 776 2552 97.2

161.15305 WSP 16-26 15.0 52.0 29.0 6“ Rp 2 1/2“ 1836 776 2612 98.5

161.15306 WSP 16-27 15.0 54.2 31.3 6“ Rp 2 1/2“ 1897 776 2673 99.7

161.15307 WSP 16-29 18.5 59.0 31.6 6“ Rp 2 1/2“ 2018 842 2860 108.9

161.15308 WSP 16-31 18.5 61.5 34.0 6“ Rp 2 1/2“ 2139 842 2981 111.5

161.15309 WSP 16-33 18.5 66.7 38.3 6“ Rp 2 1/2“ 2260 842 3102 114.0

161.15310 WSP 16-36 22.0 73.8 40.5 6“ Rp 2 1/2“ 2441 907 3348 124.3

161.15311 WSP 16-38 22.0 76.3 43.1 6“ Rp 2 1/2“ 2562 907 3469 126.9

161.15312 WSP 16-40 22.0 78.5 45.2 6“ Rp 2 1/2“ 2683 907 3590 129.4

161.15313 WSP 16-43 26.0 - 51.0 6“ Rp 2 1/2“ 2865 1114 3979 187.6

161.15314 WSP 16-45 26.0 - 53.6 6“ Rp 2 1/2“ 2986 1114 4100 191.7

161.15315 WSP 16-48 26.0 - 56.7 6“ Rp 2 1/2“ 3167 1114 4281 197.8

161.15316 WSP 16-51 30.0 102 59.7 6“ Rp 2 1/2“ 3349 1037 4386 199.6

161.15317 WSP 16-53 30.0 107 63.5 6“ Rp 2 1/2“ 3470 1037 4507 203.7

161.15318 WSP 16-55 37.0 - 65.7 6“ Rp 2 1/2“ 3591 1421 5012 255.1

161.15319 WSP 16-58 37.0 - 72.1 6“ Rp 2 1/2“ 3772 1421 5193 261.2

161.15320 WSP 16-60 37.0 - 77.9 6“ Rp 2 1/2“ 3893 1421 5314 265.3

Temperatur max. 30° C

Konstruktion Laufrad geschlossen

Lagerung abgedichtete  
Rillenkonstruktion

Pumpengehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Laufrad Cr-Ni-Stahl 1.4301

Pumpenwelle Cr-Ni-Stahl 1.4301

O-Ringe NBR

Motorgehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg

Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Via In Paes 82
6572 Quartino TI

Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 

mail@brunnerpumpen.ch
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UNTERWASSER-PUMPEN

Technische Spezifikationen

Leistungsdiagramm Massbild

6“ Bohrlochpumpe

WPS 30 (1-17)

Förderdaten Werkstoffe

119

185

118

185

Technische Daten

Anwendungsgebiete

Zur Förderung von Frischwasser ohne grobe Verschmutzung aus grosser Tiefe oder engen Brunnen. 
Sandgehalt max 95 gr./m3

•	 Trinkwasserversorgung

•	 Druckerhöhungsanlagen

•	 Bewässerungsanlagen

•	 Lebensmittel- und Getränkeindustrie

•	 Grundwassernutzung / Grundwasserabsenkung

•	 Feuerlöschsysteme

•	 Brunnenanlagen

•	 Speisung von Wärmepumpen

Mehrstufige Kreiselpumpe mit radialen oder halbaxialen Laufrädern, 
hergestellt aus mind. 1 mm dickem Edelstahlblech 1.4301. Wartungsfrei 
durch vollgekapselte, wassergeschmierte Gleitlager. Die Unterwasser-
pumpen zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, höchste Korrosi-
onsbeständigkeit und durch eine lange Lebensdauer aus. Die Pumpen 
können vertikal oder horizontal montiert werden. Ein Rückschlagventil ist 
im Pumpenkopf serienmässig eingebaut. Für Anwendungen in Salzwasser 
oder aggressiven Medien sind die Pumpen auch in Edelstahl 1.4401 
erhältlich.

Artikel-
Nr. 

Pumpentyp Motor DNM
Zoll

Abmessungen (mm) Gewicht 
(kg)A B CP2 (kW) 1~230V (A) 3~400V (A) Motortyp

161.15333 WPS 30-1 1.10 4.5 2.5 4“ Rp 3“ 368 283 651 19.6

161.15331 WPS 30-2 2.20 9.0 5.1 4“ Rp 3“ 464 339 803 23.4

161.15332 WPS 30-3 3.00 12.4 6.9 4“ Rp 3“ 560 477 1037 29.7

161.15330 WPS 30-4 4.00 15.2 8.4 6“ Rp 3“ 662 581 1243 53.4

161.15334 WPS 30-5 5.50 18.7 10.5 6“ Rp 3“ 758 614 1372 58.8

161.15335 WPS 30-6 5.50 21.8 12.6 6“ Rp 3“ 854 614 1468 60.6

161.15336 WPS 30-7 7.50 25.1 13.5 6“ Rp 3“ 950 646 1596 66.5

161.15337 WPS 30-8 7.50 27.3 15.5 6“ Rp 3“ 1046 646 1692 68.4

161.15338 WPS 30-9 9.30 33.2 18.0 6“ Rp 3“ 1142 679 1821 72.7

161.15339 WPS 30-10 9.30 34.7 19.5 6“ Rp 3“ 1238 679 1917 74.5

161.15340 WPS 30-11 9.30 36.0 20.7 6“ Rp 3“ 1334 679 2013 76.3

161.15341 WPS 30-12 11.0 38.5 21.3 6“ Rp 3“ 1430 711 2141 80.3

161.15342 WPS 30-13 11.0 40.1 23.3 6“ Rp 3“ 1526 711 2237 82.1

161.15343 WPS 30-14 13.0 - 27.6 6“ Rp 3“ 1622 829 2451 93.2

161.15344 WPS 30-15 13.0 - 29.3 6“ Rp 3“ 1718 829 2547 95.0

161.15345 WPS 30-16 15.0 51.7 29.6 6“ Rp 3“ 1814 776 2590 94.3

161.15346 WPS 30-17 15.0 54.2 31.3 6“ Rp 3“ 1910 776 2686 96.2

Temperatur max. 30° C

Konstruktion Laufrad geschlossen

Lagerung abgedichtete  
Rillenkonstruktion

Pumpengehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Laufrad Cr-Ni-Stahl 1.4301

Pumpenwelle Cr-Ni-Stahl 1.4301

O-Ringe NBR

Motorgehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg

Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Via In Paes 82
6572 Quartino TI

Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 

mail@brunnerpumpen.ch
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UNTERWASSER-PUMPEN

Technische Spezifikationen

Leistungsdiagramm Massbild

6“ Bohrlochpumpe

WPS 30 (18-49)

Förderdaten Werkstoffe

121

185

120

185

Technische Daten

Anwendungsgebiete

Zur Förderung von Frischwasser ohne grobe Verschmutzung aus grosser Tiefe oder engen Brunnen. 
Sandgehalt max 95 gr./m3

•	 Trinkwasserversorgung

•	 Druckerhöhungsanlagen

•	 Bewässerungsanlagen

•	 Lebensmittel- und Getränkeindustrie

•	 Grundwassernutzung / Grundwasserabsenkung

•	 Feuerlöschsysteme

•	 Brunnenanlagen

•	 Speisung von Wärmepumpen

Mehrstufige Kreiselpumpe mit radialen oder halbaxialen Laufrädern, 
hergestellt aus mind. 1 mm dickem Edelstahlblech 1.4301. Wartungsfrei 
durch vollgekapselte, wassergeschmierte Gleitlager. Die Unterwasser-
pumpen zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, höchste Korrosi-
onsbeständigkeit und durch eine lange Lebensdauer aus. Die Pumpen 
können vertikal oder horizontal montiert werden. Ein Rückschlagventil ist 
im Pumpenkopf serienmässig eingebaut. Für Anwendungen in Salzwasser 
oder aggressiven Medien sind die Pumpen auch in Edelstahl 1.4401 
erhältlich.

Artikel-
Nr. 

Pumpentyp Motor DNM
Zoll

Abmessungen (mm) Gewicht 
(kg)A B CP2 (kW) 1~230V (A) 3~400V (A) Motortyp

161.15347 WPS 30-18 18.5 60.8 33.5 6“ Rp 3“ 2006 842 2848 104.6

161.15348 WPS 30-19 18.5 62.1 34.9 6“ Rp 3“ 2102 842 2944 106.4

161.15349 WPS 30-20 18.5 69.9 36.7 6“ Rp 3“ 2198 842 3040 108.2

161.15350 WPS 30-21 18.5 66.7 38.5 6“ Rp 3“ 2294 842 3136 110.0

161.15351 WPS 30-22 22.0 72.7 39.8 6“ Rp 3“ 2390 907 3297 118.2

161.15352 WPS 30-23 22.0 74.4 41.6 6“ Rp 3“ 2486 907 3393 120.0

161.15353 WPS 30-24 22.0 76.1 43.1 6“ Rp 3“ 2582 907 3489 121.8

161.15354 WPS 30-25 22.0 77.2 44.5 6“ Rp 3“ 2678 907 3585 123.7

161.15355 WPS 30-26 22.0 78.5 45.3 6“ Rp 3“ 2774 907 3681 125.5

161.15356 WPS 30-27 26.0 - 49.7 6“ Rp 3“ 2870 1114 3984 145.8

161.15357 WPS 30-28 26.0 - 51.5 6“ Rp 3“ 2966 1114 4080 147.6

161.15358 WPS 30-29 26.0 - 52.9 6“ Rp 3“ 3062 1114 4176 149.4

161.15359 WPS 30-30 26.0 - 54.3 6“ Rp 3“ 3158 1114 4272 151.2

161.15360 WPS 30-31 26.0 - 56.7 6“ Rp 3“ 3254 1114 4368 153.0

161.15361 WPS 30-32 30.0 100 56.3 6“ Rp 3“ 3350 1037 4387 150.5

161.15362 WPS 30-33 30.0 102 58.1 6“ Rp 3“ 3446 1037 4483 152.3

161.15363 WPS 30-34 30.0 104 60.7 6“ Rp 3“ 3542 1037 4579 156.2

161.15364 WPS 30-35 30.0 107 63.5 6“ Rp 3“ 3638 1037 4675 156.0

161.15365 WPS 30-39 37.0 - 70.0 6“ Rp 3“ 4022 1421 5443 260.8

161.15366 WPS 30-43 37.0 - 77.9 6“ Rp 3“ 4406 1421 5827 272.8

161.15367 WPS 30-46 45.0 - 84.7 6“ Rp 3“ 4694 1574 6268 295.9

161.15368 WPS 30-49 45.0 - 95.2 6“ Rp 3“ 4982 1574 6556 304.9

Temperatur max. 30° C

Konstruktion Laufrad geschlossen

Lagerung abgedichtete  
Rillenkonstruktion

Pumpengehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Laufrad Cr-Ni-Stahl 1.4301

Pumpenwelle Cr-Ni-Stahl 1.4301

O-Ringe NBR

Motorgehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg

Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Via In Paes 82
6572 Quartino TI

Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 

mail@brunnerpumpen.ch
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UNTERWASSER-PUMPEN

Technische Spezifikationen

Leistungsdiagramm Massbild

6“ Bohrlochpumpe

WPS 45 (1-15)

Förderdaten Werkstoffe

123

185

122

185

Technische Daten

Anwendungsgebiete

Zur Förderung von Frischwasser ohne grobe Verschmutzung aus grosser Tiefe oder engen Brunnen. 
Sandgehalt max 95 gr./m3

•	 Trinkwasserversorgung

•	 Druckerhöhungsanlagen

•	 Bewässerungsanlagen

•	 Lebensmittel- und Getränkeindustrie

•	 Grundwassernutzung / Grundwasserabsenkung

•	 Feuerlöschsysteme

•	 Brunnenanlagen

•	 Speisung von Wärmepumpen

Mehrstufige Kreiselpumpe mit radialen oder halbaxialen Laufrädern, 
hergestellt aus mind. 1 mm dickem Edelstahlblech 1.4301. Wartungsfrei 
durch vollgekapselte, wassergeschmierte Gleitlager. Die Unterwasser-
pumpen zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, höchste Korrosi-
onsbeständigkeit und durch eine lange Lebensdauer aus. Die Pumpen 
können vertikal oder horizontal montiert werden. Ein Rückschlagventil ist 
im Pumpenkopf serienmässig eingebaut. Für Anwendungen in Salzwasser 
oder aggressiven Medien sind die Pumpen auch in Edelstahl 1.4401 
erhältlich.

Artikel-
Nr. 

Pumpentyp Motor DNM
Zoll

Abmessungen (mm) Gewicht 
(kg)A B CP2 (kW) 1~230V (A) 3~400  (A) Motortyp

161.15370 WPS 45-1-B 1.10 4.9 2.8 4“ Rp 3“ 385 283 668 21.1

161.15371 WPS 45-1 2.20 7.3 3.4 4“ Rp 3“ 385 339 724 24.0

161.15372 WPS 45-2-BB 2.20 9.5 5.5 4“ Rp 3“ 498 339 837 24.6

161.15373 WPS 45-2 3.00 12.9 7.4 4“ Rp 3“ 498 477 975 29.1

161.15374 WPS 45-3-C 4.00 16.0 9.3 6“ Rp 3“ 614 581 1195 53.3

161.15375 WPS 45-3 5.50 18.9 10.7 6“ Rp 3“ 614 653 1267 56.9

161.15376 WPS 45-4-C 5.50 21.7 12.5 6“ Rp 3“ 727 653 1380 59.2

161.15377 WPS 45-4 7.50 24.1 13.2 6“ Rp 3“ 727 646 1373 63.3

161.15378 WPS 45-5 7.50 27.6 15.9 6“ Rp 3“ 840 646 1486 65.6

161.15379 WPS 45-6 9.30 36.0 20.5 6“ Rp 3“ 953 679 1632 70.5

161.15380 WPS 45-7 11.0 38.8 22.1 6“ Rp 3“ 1066 711 1777 75.0

161.15381 WPS 45-8-C 11.0 40.4 23.3 6“ Rp 3“ 1179 711 1890 77.3

161.15382 WPS 45-8 13.0 - 27.1 6“ Rp 3“ 1179 829 2008 86.6

161.15383 WPS 45-9-C 13.0 - 29.6 6“ Rp 3“ 1292 829 2121 88.9

161.15384 WPS 45-9 15.0 50.7 27.2 6“ Rp 3“ 1292 776 2068 86.4

161.15385 WPS 45-10 15.0 54.2 31.3 6“ Rp 3“ 1405 776 2181 88.8

161.15386 WPS 45-11 18.5 62.9 34.2 6“ Rp 3“ 1518 842 2360 97.7

161.15387 WPS 45-12 18.5 66.7 38.5 6“ Rp 3“ 1631 842 2473 100.0

161.15388 WPS 45-13 22.0 74.1 40.3 6“ Rp 3“ 1744 907 2651 108.7

161.15389 WPS 45-14 22.0 75.7 42.8 6“ Rp 3“ 1857 907 2764 111.1

161.15390 WPS 45-15 22.0 78.5 45.5 6“ Rp 3“ 1970 907 2877 113.4

Temperatur max. 30° C

Konstruktion Laufrad geschlossen

Lagerung abgedichtete  
Rillenkonstruktion

Pumpengehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Laufrad Cr-Ni-Stahl 1.4301

Pumpenwelle Cr-Ni-Stahl 1.4301

O-Ringe NBR

Motorgehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg

Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Via In Paes 82
6572 Quartino TI

Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 

mail@brunnerpumpen.ch
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UNTERWASSER-PUMPEN

Technische Spezifikationen

Leistungsdiagramm Massbild

6“ Bohrlochpumpe

WPS 45 (16-30)

Förderdaten Werkstoffe

125

185

124

185

Technische Daten

Anwendungsgebiete

Zur Förderung von Frischwasser ohne grobe Verschmutzung aus grosser Tiefe oder engen Brunnen. 
Sandgehalt max 95 gr./m3

•	 Trinkwasserversorgung

•	 Druckerhöhungsanlagen

•	 Bewässerungsanlagen

•	 Lebensmittel- und Getränkeindustrie

•	 Grundwassernutzung / Grundwasserabsenkung

•	 Feuerlöschsysteme

•	 Brunnenanlagen

•	 Speisung von Wärmepumpen

Mehrstufige Kreiselpumpe mit radialen oder halbaxialen Laufrädern, 
hergestellt aus mind. 1 mm dickem Edelstahlblech 1.4301. Wartungsfrei 
durch vollgekapselte, wassergeschmierte Gleitlager. Die Unterwasser-
pumpen zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, höchste Korrosi-
onsbeständigkeit und durch eine lange Lebensdauer aus. Die Pumpen 
können vertikal oder horizontal montiert werden. Ein Rückschlagventil ist 
im Pumpenkopf serienmässig eingebaut. Für Anwendungen in Salzwasser 
oder aggressiven Medien sind die Pumpen auch in Edelstahl 1.4401 
erhältlich.

Artikel-
Nr. 

Pumpentyp Motor DNM
Zoll

Abmessungen (mm) Gewicht 
(kg)A B CP2 (kW) 1~230V (A) 3~400V (A) Motortyp

161.15391 WPS 45-16 26.0 - 51.4 6“ Rp 3“ 2083 1114 3197 134.2

161.15392 WPS 45-17 26.0 - 56.7 6“ Rp 3“ 2196 1114 3310 136.5

161.15393 WPS 45-18 30.0 100 56.3 6“ Rp 3“ 2309 1037 3346 134.6

161.15394 WPS 45-19 30.0 104 59.4 6“ Rp 3“ 2422 1037 3459 136.9

161.15395 WPS 45-20 30.0 107 63.5 6“ Rp 3“ 2535 1037 3572 139.2

161.15396 WPS 45-21 37.0 - 67.2 6“ Rp 3“ 2648 1421 4069 188.8

161.15397 WPS 45-22 37.0 - 69.9 6“ Rp 3“ 2761 1421 4182 191.2

161.15398 WPS 45-23 37.0 - 73.5 6“ Rp 3“ 2874 1421 4295 193.5

161.15399 WPS 45-24 37.0 - 77.9 6“ Rp 3“ 2987 1421 4408 195.8

161.15400 WPS 45-25 45.0 - 79.6 6“ Rp 3“ 3100 1574 4674 212.1

161.15401 WPS 45-26 45.0 - 81.7 6“ Rp 3“ 3212 1574 4787 214.5

161.15402 WPS 45-27 45.0 - 84.0 6“ Rp 3“ 3326 1574 4900 216.8

161.15403 WPS 45-28 45.0 - 87.5 6“ Rp 3“ 3439 1574 5013 219.1

161.15404 WPS 45-29 45.0 - 91.3 6“ Rp 3“ 3552 1574 5126 221.4

161.15405 WPS 45-30 45.0 - 95.2 6“ Rp 3“ 3665 1574 5239 223.8

Temperatur max. 30° C

Konstruktion Laufrad geschlossen

Lagerung abgedichtete  
Rillenkonstruktion

Pumpengehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Laufrad Cr-Ni-Stahl 1.4301

Pumpenwelle Cr-Ni-Stahl 1.4301

O-Ringe NBR

Motorgehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg

Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Via In Paes 82
6572 Quartino TI

Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 

mail@brunnerpumpen.ch
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UNTERWASSER-PUMPEN

Technische Spezifikationen

Leistungsdiagramm Massbild

6“ Bohrlochpumpe

WPS 60 (1-12)

Förderdaten Werkstoffe

127

185

126

185

Technische Daten

Anwendungsgebiete

Zur Förderung von Frischwasser ohne grobe Verschmutzung aus grosser Tiefe oder engen Brunnen. 
Sandgehalt max 95 gr./m3

•	 Trinkwasserversorgung

•	 Druckerhöhungsanlagen

•	 Bewässerungsanlagen

•	 Lebensmittel- und Getränkeindustrie

•	 Grundwassernutzung / Grundwasserabsenkung

•	 Feuerlöschsysteme

•	 Brunnenanlagen

•	 Speisung von Wärmepumpen

Mehrstufige Kreiselpumpe mit radialen oder halbaxialen Laufrädern, 
hergestellt aus mind. 1 mm dickem Edelstahlblech 1.4301. Wartungsfrei 
durch vollgekapselte, wassergeschmierte Gleitlager. Die Unterwasser-
pumpen zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, höchste Korrosi-
onsbeständigkeit und durch eine lange Lebensdauer aus. Die Pumpen 
können vertikal oder horizontal montiert werden. Ein Rückschlagventil ist 
im Pumpenkopf serienmässig eingebaut. Für Anwendungen in Salzwasser 
oder aggressiven Medien sind die Pumpen auch in Edelstahl 1.4401 
erhältlich.

Artikel-
Nr. 

Pumpentyp Motor DNM
Zoll

Abmessungen (mm) Gewicht 
(kg)A B CP2 (kW) 1~230V (A) 3~400V (A) Motortyp

161.15410 WPS 60-1 2.20 9.0 5.1 4“ Rp 4“ 385 339 724 22.0

161.15411 WPS 60-2-B 3.00 13.0 7.5 4“ Rp 4“ 498 477 975 29.1

161.15412 WPS 60-2 4.00 15.5 9.0 6“ Rp 4“ 501 581 1082 51.0

161.15413 WPS 60-3 5.50 20.9 11.9 6“ Rp 4“ 614 614 1228 56.9

161.15414 WPS 60-4 7.50 27.7 16.0 6“ Rp 4“ 727 646 1373 63.3

161.15415 WPS 60-5 9.30 35.1 20.3 6“ Rp 4“ 840 679 1519 68.1

161.15416 WPS 60-6 11.0 40.2 23.1 6“ Rp 4“ 953 711 1664 72.7

161.15417 WPS 60-7 13.0 - 27.0 6“ Rp 4“ 1066 829 1895 84.3

161.15418 WPS 60-8-B 13.0 - 29.6 6“ Rp 4“ 1179 829 2008 86.6

161.15419 WPS 60-8 15.0 52.9 29.9 6“ Rp 4“ 1179 776 1955 84.1

161.15420 WPS 60-9-B 15.0 54.2 31.1 6“ Rp 4“ 1292 776 2068 86.4

161.15421 WPS 60-9 18.5 63.5 38.8 6“ Rp 4“ 1292 842 2134 93.0

161.15422 WPS 60-10 18.5 66.1 37.6 6“ Rp 4“ 1405 842 2247 95.4

161.15423 WPS 60-11 22.0 76.9 40.0 6“ Rp 4“ 1518 907 2425 104.1

161.15424 WPS 60-12 22.0 78.3 45.1 6“ Rp 4“ 1631 907 2538 106.4

Temperatur max. 30° C

Konstruktion Laufrad geschlossen

Lagerung abgedichtete  
Rillenkonstruktion

Pumpengehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Laufrad Cr-Ni-Stahl 1.4301

Pumpenwelle Cr-Ni-Stahl 1.4301

O-Ringe NBR

Motorgehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg

Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Via In Paes 82
6572 Quartino TI

Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 
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UNTERWASSER-PUMPEN

Technische Spezifikationen

Leistungsdiagramm Massbild

6“ Bohrlochpumpe

WPS 60 (13-24)

Förderdaten Werkstoffe

129

185

128

185

Technische Daten

Anwendungsgebiete

Zur Förderung von Frischwasser ohne grobe Verschmutzung aus grosser Tiefe oder engen Brunnen. 
Sandgehalt max 95 gr./m3

•	 Trinkwasserversorgung

•	 Druckerhöhungsanlagen

•	 Bewässerungsanlagen

•	 Lebensmittel- und Getränkeindustrie

•	 Grundwassernutzung / Grundwasserabsenkung

•	 Feuerlöschsysteme

•	 Brunnenanlagen

•	 Speisung von Wärmepumpen

Mehrstufige Kreiselpumpe mit radialen oder halbaxialen Laufrädern, 
hergestellt aus mind. 1 mm dickem Edelstahlblech 1.4301. Wartungsfrei 
durch vollgekapselte, wassergeschmierte Gleitlager. Die Unterwasser-
pumpen zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, höchste Korrosi-
onsbeständigkeit und durch eine lange Lebensdauer aus. Die Pumpen 
können vertikal oder horizontal montiert werden. Ein Rückschlagventil ist 
im Pumpenkopf serienmässig eingebaut. Für Anwendungen in Salzwasser 
oder aggressiven Medien sind die Pumpen auch in Edelstahl 1.4401 
erhältlich.

Artikel-
Nr. 

Pumpentyp Motor DNM
Zoll

Abmessungen (mm) Gewicht 
(kg)A B CP2 (kW) 1~230V (A) 3~400V (A) Motortyp

161.15425 WPS 60-13 26.0 - 49.6 6“ Rp 4“ 1744 1114 2858 127.2

161.15426 WPS 60-14 26.0 - 52.5 6“ Rp 4“ 1857 1114 2971 129.6

161.15427 WPS 60-15 26.0 - 56.7 6“ Rp 4“ 1970 1114 3084 131.9

161.15428 WPS 60-16 30.0 102 58.3 6“ Rp 4“ 2083 1037 3120 129.9

161.15429 WPS 60-17 30.0 107 63.5 6“ Rp 4“ 2196 1037 3233 132.2

161.15430 WPS 60-18 37.0 - 68.2 6“ Rp 4“ 2309 1421 3730 181.9

161.15431 WPS 60-19 37.0 - 70.6 6“ Rp 4“ 2422 1421 3843 184.2

161.15432 WPS 60-20 37.0 - 73.3 6“ Rp 4“ 2535 1421 3956 186.5

161.15433 WPS 60-21 37.0 - 77.9 6“ Rp 4“ 2648 1421 4069 188.8

161.15434 WPS 60-22 45.0 - 81.8 6“ Rp 4“ 2761 1574 4335 205.2

161.15435 WPS 60-23 45.0 - 87.7 6“ Rp 4“ 2874 1574 4448 207.5

161.15436 WPS 60-24 45.0 - 95.2 6“ Rp 4“ 2987 1574 4567 209.8

Temperatur max. 30° C

Konstruktion Laufrad geschlossen

Lagerung abgedichtete  
Rillenkonstruktion

Pumpengehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Laufrad Cr-Ni-Stahl 1.4301

Pumpenwelle Cr-Ni-Stahl 1.4301

O-Ringe NBR

Motorgehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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UNTERWASSER-PUMPEN

Technische Spezifikationen

Leistungsdiagramm Massbild

8“ Bohrlochpumpe

WPS 80 (1-8)

Förderdaten Werkstoffe

131

185

130

185

Technische Daten

Anwendungsgebiete

Zur Förderung von Frischwasser ohne grobe Verschmutzung aus grosser Tiefe oder engen Brunnen. 
Sandgehalt max 95 gr./m3

•	 Trinkwasserversorgung

•	 Druckerhöhungsanlagen

•	 Bewässerungsanlagen

•	 Lebensmittel- und Getränkeindustrie

•	 Grundwassernutzung / Grundwasserabsenkung

•	 Feuerlöschsysteme

•	 Brunnenanlagen

•	 Speisung von Wärmepumpen

Mehrstufige Kreiselpumpe mit radialen oder halbaxialen Laufrädern, 
hergestellt aus mind. 1 mm dickem Edelstahlblech 1.4301. Wartungsfrei 
durch vollgekapselte, wassergeschmierte Gleitlager. Die Unterwasser-
pumpen zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, höchste Korrosi-
onsbeständigkeit und durch eine lange Lebensdauer aus. Die Pumpen 
können vertikal oder horizontal montiert werden. Ein Rückschlagventil ist 
im Pumpenkopf serienmässig eingebaut. Für Anwendungen in Salzwasser 
oder aggressiven Medien sind die Pumpen auch in Edelstahl 1.4401 
erhältlich.

Artikel-
Nr. 

Pumpentyp Motor DNM
Zoll

Abmessungen in mm Gewicht 
(kg)A B CP2 (kW) 3~400V (A) Motortyp

161.15460 WPS 80-1 5.50 9.5 6“ Rp 5“ 618 614 1232 66.9

161.15461 WPS 80-2-B 5.50 12.5 6“ Rp 5“ 746 614 1360 70.9

161.15463 WPS 80-2 7.50 15.2 6“ Rp 5“ 746 646 1392 75.0

161.15464 WPS 80-3-B 9.30 20.3 6“ Rp 5“ 874 679 1553 80.3

161.15465 WPS 80-3 11.0 23.0 6“ Rp 5“ 874 711 1585 83.7

161.15466 WPS 80-4-B 13.0 29.6 6“ Rp 5“ 1003 809 1812 92.0

161.15467 WPS 80-4 15.0 29.0 6“ Rp 5“ 1003 776 1779 93.5

161.15468 WPS 80-5 18.5 41.0 6“ Rp 5“ 1131 842 1973 100.1

161.15469 WPS 80-6 22.0 53.0 6“ Rp 5“ 1259 907 2166 113.1

161.15470 WPS 80-7 26.0 35.0 6“ Rp 5“ 1387 1094 2481 132.0

161.15471 WPS 80-8-B 26.0 41.0 6“ Rp 5“ 1515 1094 2609 135.0

161.15472 WPS 80-8 30.0 53.0 8“ Rp 5“ 1515 925 2440 190.0

Temperatur max. 30° C

Konstruktion Laufrad geschlossen

Lagerung abgedichtete  
Rillenkonstruktion

Pumpengehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Laufrad Cr-Ni-Stahl 1.4301

Pumpenwelle Cr-Ni-Stahl 1.4301

O-Ringe NBR

Motorgehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg
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Fax +41 44 804 21 80 
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UNTERWASSER-PUMPEN

Technische Spezifikationen

Leistungsdiagramm Massbild

8“ Bohrlochpumpe

WPS 80 (9-20)

Förderdaten Werkstoffe

133

185

132

185

Technische Daten

Anwendungsgebiete

Zur Förderung von Frischwasser ohne grobe Verschmutzung aus grosser Tiefe oder engen Brunnen. 
Sandgehalt max 95 gr./m3

•	 Trinkwasserversorgung

•	 Druckerhöhungsanlagen

•	 Bewässerungsanlagen

•	 Lebensmittel- und Getränkeindustrie

•	 Grundwassernutzung / Grundwasserabsenkung

•	 Feuerlöschsysteme

•	 Brunnenanlagen

•	 Speisung von Wärmepumpen

Mehrstufige Kreiselpumpe mit radialen oder halbaxialen Laufrädern, 
hergestellt aus mind. 1 mm dickem Edelstahlblech 1.4301. Wartungsfrei 
durch vollgekapselte, wassergeschmierte Gleitlager. Die Unterwasser-
pumpen zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, höchste Korrosi-
onsbeständigkeit und durch eine lange Lebensdauer aus. Die Pumpen 
können vertikal oder horizontal montiert werden. Ein Rückschlagventil ist 
im Pumpenkopf serienmässig eingebaut. Für Anwendungen in Salzwasser 
oder aggressiven Medien sind die Pumpen auch in Edelstahl 1.4401 
erhältlich.

Artikel-
Nr. 

Pumpentyp Motor DNM
Zoll

Abmessungen in mm Gewicht 
(kg)A B CP2 (kW) 3~400V (A) Motortyp

161.15473 WPS 80-9 30.0 56.0 8“ Rp 5“ 1644 925 2569 194.0

161.15474 WPS 80-10 37.0 59.0 8“ Rp 5“ 1772 1000 2772 197.0

161.15475 WPS 80-11 37.0 63.0 8“ Rp 5“ 1900 1000 2900 201.0

161.15476 WPS 80-12 45.0 78.0 8“ Rp 5“ 2039 1077 3116 222.0

161.15477 WPS 80-13 52.0 80.0 8“ Rp 5“ 2168 1077 3245 249.0

161.15478 WPS 80-14 55.0 90.0 8“ Rp 5“ 2296 1204 3500 253.0

161.15479 WPS 80-15 55.0 86.0 8“ Rp 5“ 2424 1204 3628 256.0

161.15480 WPS 80-16 60.0 95.0 8“ Rp 5“ 2552 1470 4022 278.0

161.15481 WPS 80-17 60.0 115.0 8“ Rp 5“ 2681 1470 4151 282.0

161.15482 WPS 80-18 67.0 120.0 8“ Rp 5“ 2809 1470 4279 286.0

161.15483 WPS 80-19 67.0 130.0 8“ Rp 5“ 2937 1394 4331 290.0

161.15484 WPS 80-20 75.0 135.0 8“ Rp 5“ 3065 1394 4459 310.0

Temperatur max. 30° C

Konstruktion Laufrad geschlossen

Lagerung abgedichtete  
Rillenkonstruktion

Pumpengehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Laufrad Cr-Ni-Stahl 1.4301

Pumpenwelle Cr-Ni-Stahl 1.4301

O-Ringe NBR

Motorgehäuse Cr-Ni-Stahl 1.4301

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
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Leistungsdiagramm

Technische Spezifikationen

Massbild

Typ KS

SCHWIMMBADPUMPE

SCHWIMMBAD-TECHNIK

Anwendungsgebiete Konstruktion

Technische Daten

137

185

136

185

Leistungskennlinien

•	 Trockenläufermotor (Isolationsklasse F, IP 55)

•	 Wechselstromausführung 230 V, 50 Hz, 2-polig 
mit eingebautem Überlastschutz

•	 Drehstromausführung 400 V, 50 Hz, 2-polig 
separater Motorschutzschalter erforderlich

•	 Pumpengehäuse aus glasfaserverstärktem, 
druck- und wärmebeständigem Kunststoff

•	 vorgeschalteter, integrierter Vorfilter

•	 vibrationsfreie Lagerung

•	 max. Temperatur Fördermedium 50° C

•	 Druckstutzen 2“

•	 Schwimmbäder

•	 Brunnenanlagen

•	 Wasserspiele

•	 Förderung chlorhaltiger Flüssigkeiten

•	 Förderung algizidhaltiger Flüssigkeiten

Die einfache Bauart und Handhabung, die zuverlässige 
Saugfähigkeit, die völlige Korrosionsbeständigkeit 
gegen gelöste Badewasser-Chemikalien und auch 
Meerwasser, die Auslegung auf Dauerbetrieb sind nur 
einige der guten Eigenschaften dieser Pumpe.

Leichte und kompakte Bauform durch einen glasfaser-
verstärkten, druck- und wärmebeständigen Kunststoff. 
Durch optimale Auslegung der Hydraulik nach neusten 
Erkenntnissen wird eine hoher Wirkungsgrad erzielt. 
Ein grosszügig dimensionierter Vorfilter dient zur Auf-
nahme von angeschwemmten Feststoffen. Der Ver-
schluss mit Klarsichtdeckel und Flügelschrauben 
gewährleistet die werkzeuglose Reinigung des Filter-
korbes. Wellenabdichtung mit wartungsfreier, mecha-
nischer Gleitringdichtung.

Artikel-Nr. Pumpentyp Motor DNM
Zoll

A  
(mm)

Gewicht 
(kg)P2 (kW) 1~230V (A) 3~400V (A) dB (10m H.)

172.07330 KS 50 M 0.50 3.2 - 59.6 2“ 550 12.5

172.07336 KS 75 M 0.75 4.0 - 59.6 2“ 550 13.5

172.07337 KS 50 0.50 - 1.4 59.6 2“ 550 12.0

172.07331 KS 75 0.75 - 2.05 59.6 2“ 550 13.0

172.07332 KS 100 1.00 - 2.2 60.8 2“ 550 13.5

172.07333 KS 150 1.50 - 2.9 65.6 2“ 580 16.0

172.07334 KS 200 2.00 - 3.5 66.0 2“ 580 17.0

172.07335 KS 300 3.00 - 4.8 66.7 2“ 620 22.0

Seitenansicht Frontansicht

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Technische Spezifikationen

Technische Daten

Anwendungsgebiete

Typ FA 10-35

AFM- / SANDFILTERSERIE FA

SCHWIMMBAD-TECHNIK

Konstruktion

Massbild
Seitenansicht

139

185

138

185

Filterung und Reinigung von:

•	 Schwimmbadwasser

•	 Brunnenanlagen

•	 Die Filter sind mit automatischen  
Rückspülventilen erhältlich.

Die Filter der Serie FA sind komplette Filteranlagen 
zur Filterung und Reinigung von Badewasser oder 
Umwälzung von Brunnenanlagen. Der breite Leis-
tungsbereich von 6 bis 20 m3 / h Filterleistung deckt 
die meisten Situationen ab.

Die Filter werden aus glasfaserverstärktem Polyes-
terharz hergestellt, sind innen versiegelt und gegen 
gelöste Badewasser-Chemikalien vollständig korrosi-
onsfest. Für einen einfachen Unterhalt verfügen die 
Filter oben über eine grosszügige Wartungsöffnung. 
Für einen einfachen Filtermediumswechsel kann der 
Verteilkopf einfach entfernt werden. Zur serienmäs-
siger Ausstattung gehören ein Manometer sowie ein 
manueller Entlüftungshahn auf dem Filterdeckel.

Die Filter sind neben Sand, auch zum Betrieb mit AFM 
(Aktiviertes Filter-Material) geeignet. Durch den Ein-
satz von AFM wird die Filterleistung markant gestei-
gert, da sich im Filter kein Biofilm mehr bildet.

Artikel- 
Nr. 

Filter-
typ

Filter Filterleistung bei Füllung (kg) Füllung Anzahl Säcke

ø
mm

Fläche
mm2

An-
schluss

20 m/h 30 m/h 50 m/h AFM Sand AFM 1 / Sand 
0.4-0.8

AFM 2 / 
Sand 0.7-1.2

172.17225 FA 10 520 0.20 2“ 4 m3/h 6 m3/h 10 m3/h 105 125 4 1

172.17227 FA 15 640 0.30 2“ 6 m3/h 9 m3/h 15 m3/h 147 175 5 2

172.17221 FA 20 720 0.40 2“ 8 m3/h 12 m3/h 20 m3/h 210 250 7 3

172.17228 FA 30 840 0.52 2“ 11 m3/h 16 m3/h 26 m3/h 273 325 9 4

172.17230 FA 35 960 0.70 2 1/2“ 14 m3/h 21 m3/h 35 m3/h 420 500 14 6

•	 Polyester blau (RAL 5015)

•	 inkl. Manometer und Entlüftungsventil

•	 transparenter Deckel

•	 ozonbeständig bis 1g/m3

•	 Betriebsdruck 2.5bar

•	 temperaturbeständig bis 40°C

Artikel-Nr. Filtertyp Masse (mm)

A B E H

172.17225 FA 10 310 190 25 800

172.17227 FA 15 310 190 25 830

172.17221 FA 20 360 190 50 930

172.17228 FA 30 360 190 110 950

172.17230 FA 35 360 250 120 1050

Artikel-Nr. Filtertyp Artikel-Nr. Rückspülautomat

172.17225 FA 10 172.17243

172.17227 FA 15 172.17226

172.17221 FA 20 172.17222

172.17228 FA 30 172.17229

172.17230 FA 35 172.17231

Zubehör

Masse

passender Rückspülautomat

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Technische Spezifikationen

Technische Daten

Anwendungsgebiete Konstruktion

5-Wege-Ventil

AUTOMATISCHES RÜCKSPÜLVENTIL

UMSCHALTVENTIL

Funktion

Massbild

141

185

140

185
Automatisches Umschalten zwischen Filtrieren  
und Rückspülen von:

•	 Sandfilter

•	 AFM-Filter

•	 Körper aus PVC-U, Innenteile aus Edelstahl V4 A, 
Dichtungen aus Viton / Teflon

•	 Antrieb ohne Druck schliessend 
hydraulisch einfach wirkend mit Feder

•	 Steuerdruck 3-5 bar

•	 Betriebsdruck max. 3.5 bar

•	 Magnetventil dient zur Steuerung des  
hydraulischen Antriebes und wird an Steuerung 
angeschlossen. (230 V, 50 Hz)

Die Umschaltventile sind pneumatische Ventile, die 
mit Luftdruck betrieben werden. Der Steuerdruck 
muss 3-5bar betragen. Durch hohe Rückspülge-
schwindigkeiten und durch geringen Druckverlust 
sorgt das Ventil für besonders gute Spülergebnisse. 
Ausserdem muss die Umwälzpumpe beim Umschal-
ten nicht ausgeschaltet werden. Bei Stromausfall 
stellt das Ventil automatisch auf «Filtrieren», somit 
ist eine unbeabsichtigte Entleerung des Pools nicht 
möglich.

Das Ventil kann an jeden handelsüblichen Filter ange-
schlossen werden. Zusätzlich sind für bestehende 
Rohrleitungen die Anschlussstutzen verstellbar, da-
durch werden Spannungen bei der Verrohrung ver-
mieden. Alle Anschlüsse zum Rückspülautomaten 
sind innen bzw. aussen klebbar und sind mit PVC-U 
Rohren, Fittings und Armaturen herzustellen.

Artikel-Nr. Grösse Anschluss Stutzenabstand (mm)

172.17238 Rückspülautomat DN40 2“ 190

172.17239 Rückspülautomat DN50 2“ 190

172.17241 Rückspülautomat DN65 2 1/2“ 250

Filtrieren, Magnetventil geschlossen Rückspülen, Magnetventil offen

Montage am Filter

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Technische Spezifikationen

Anwendungsgebiete

BROMINATOR BR11

BROMSCHLEUSE

Montagevarianten

Massbild

Damit eine einwandfreie Funktion gewährleistet ist, 
soll die Montage nach einem der beiden unten 
stehenden Montageschemata erfolgen.

Vorteile

•	 Sie haben keine flüssigen Chemikalien im Haus

•	 Brom-Sticks büssen durch die Lagerung an 
Wirkung nicht ein. Der langsame Abbau erfolgt 
erst im Brominator bei durchströmendem Wasser.

•	 Grosse bakterizide Wirkung ohne lästigen Chlor-
geruch

Installation
für die Installation und Inbetriebnahme des Gerätes

Seitenansicht

143

185

142

185
Wirkungsvolle Entkeimung von Umwälzwasser in:

•	 Schwimmbäder

•	 Springbrunnen

•	 Wasserspielen

Der Brominator BR11 dient zur modernen und wirksamen Entkeimung 
von Badewasser oder Zirkulationswasser von Springbrunnenanlagen 
(ausserhalb des Tier- und Pflanzenbereichs).

Aquabrom ist ein Wasserdesinfektionsverfahren, das in Amerika entwi-
ckelt wurde und seit Jahren in unzähligen Privat-, Hotel- und öffentli-
chen Bädern erprobt wurde. Das Entkeimungsmittel Aquabrom, mit den 
zwei Halogenen Brom und Chlor entfaltet im Wasser eine potenzierte 
Kombinationswirkung. Dabei wird in kleinster Anwendungskonzentration 
ein optimaler Effekt erzielt. Aquabrom löst sich rückstandslos auf und 
garantiert eine dauernde Desinfektion.

Der Brominator kann ohne grossen Aufwand an jede bestehende Filter-
anlage angeschlossen werden und ist kinderleicht in der Handhabung 
und Wartung. Sie brauchen nur von Zeit zu Zeit Aquabrom in den Behälter 
zu füllen. Die Chemikalie wird in festen Presskörpern geliefert, sei es in 
Tabletten oder Würfelform.

Funktion

Das Dosiergerät Brominator arbeitet in Funktion des 
Pumpenlaufes. Dabei fliesst ein kleiner Teilstrom des 
Umwälzwassers im By-Pass durch den Zylinder. Die-
ses Wasser kommt mit den Brom-Tabletten in Kon-
takt, wobei sich diese langsam auflösen und als 
Flüssigkonzentrat kontinuierlich ins Badewasser ge-
langen.

Für individuelle Dosierung empfiehlt sich der Betrieb 
des Brominators über eine Schaltuhr zu steuern.

Durch die einfache Konstruktion mit wenig beweglichen 
Teilen ist das Dosiergerät praktisch wartungsfrei.

Anlage mit Filter Anlage ohne Filter

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Technische Spezifikationen

Anwendungsgebiete

SWISSDOS

AUTOMATISCHE DOSIERANLAGE

Funktion

•	 pH-Messung und Regelung

•	 Redox-Messung und Regelung (Chlor)

•	 Mikrodosierung für beide Regelkanäle  
individuell einstellbar

•	 Maximaldosierzeitbeschränkung für  
beide Regelkanäle individuell einstellbar

•	 pH-Priorität für Regelung wählbar

•	 Impfung direkt in Zelle

•	 Durchflussüberwachung geschützt  
mit Vorfilter

•	 neuste Modulmesstechnik aus  
der Prozesschemie

Lieferumfang

Pool mit Chlor

Pool mit Aktivsauerstoff

Eurodos Dosieranlage 
mit 2 Stenner Pumpen

145

185

144

185

•	 Schwimmbäder

•	 Brunnenanlagen

•	 Wasserspielen

•	 Wasserumwälzung mit  
schwimmenden Festkörpern

Die Eurodos Dosieranlage ist eine elektronische Mess- 
und Regelanlage für Schwimmbäder. Mit grafikfähi-
gem Display, neuster Modulmesstechnik, komplett 
vormontiert mit 2 Dosierpumpen, Vorfilter und 
Durchflussüberwachung.

Mit der Eurodos Dosieranlage können Sie wahlweise 
pH und Redox messen oder dosieren.

Sicherheitsoptionen wie die maximale Dosierzeitbe-
schränkung sind vorhanden. Alarme werden im Dis-
play dargestellt und erlauben eine sofortige 
Identifikation eines eventuellen Problems. 

Die Durchflussarmatur ist zur Aufnahme der Mess-
fühler ausgelegt. Dosierungen von Pflegemitteln kön-
nen visuell kontrolliert werden.

Zum Schutz der Durchflussüberwachung ist ein Vor-
filter standardmässig eingebaut. Ein Montageset 
erleichtert den Einbau der Regelanlage in das Ge-
samtsystem. 

Nippel, Fittings und Absperrventile sind im Lieferum-
fang inbegriffen.

•	 Anlage vormontiert auf Montageplatte

•	 1x Reset Magnet

•	 2x Dosierpumpe eingebaut

•	 1x Impfzelle mit Durchflussüberwachung

•	 2x Impfventile Antikalk in Impfzelle

•	 1x Vorfilter

•	 1x pH-Sensor

•	 1x Redox-Sensor

•	 2x Messmodule

•	 2x Sauglanze passiv

•	 1x Anschluss- und Montageset

Mittels einer Redox-Einstab-Messsonde wird die 
Desinfektionswirkung in dem Pool bestimmt und 
geregelt.

Die Dosieranlage bietet:

•	 komplett montierte Anlage auf Montageplatte

•	 dank dem Alarmrelais kann eine Warnvorrichtung 
extern montiert werden.

•	 einfachste Handhabung

•	 Zuverlässigkeit

Die Dosiermenge ist abhängig vom Beckenvolumen 
und von der Wassertemperatur. Für ein einwand-
freies Badewasser braucht es zudem wichtige 
Voraussetzungen wie:

•	 gute Badewasserdurchströmung

•	 grosszügig dimensionierte Filterkessel

•	 genügend Rückspülungen und die Zugabe von 
Flockungsmittel

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Technische Spezifikationen

Typ 1200

USP CLASSIC

SPRINGBRUNNEN- UND 
BACHLAUFPUMPEN

Leistungsdiagramm

Massbild

Anwendungsgebiete

Technische Daten

•	 Springbrunnen

•	 Bachläufe

•	 Wasserspielen

•	 Fontänen

•	 Wasserfälle

•	 Teiche

149

185

148

185

Leistungskennlinien

Die USP Classic ergänzen das Pumpenprogramm für 
Springbrunnen und Bachläufe.

Diese Pumpen sind energiesparend und geräuscharm. 
Dank der extremen Laufruhe erhält man ein unge-
störtes Wasserplätschern.

Die Regulierung der Wassermenge ist einfach und 
kann auch optional elektronisch mit dem Zubehör In-
Scenio FM-Master 3 erfolgen.

Die Pumpen können getaucht und trocken aufgestellt 
werden. Sie sind aus hochwertigen Materialien wie 
Edelstahl und Kunststoff und besitzen einen Filter-
korb.

Auch bei einem geringen Wasserstand können die 
Pumpen noch Wasser ansaugen.

Durch den robusten Filterkorb können Schmutzparti-
kel bis zu 4mm gefördert werden.

Die Pumpen sind Frostsicher bis -20°C.

Artikel-Nr. Pumpentyp Motor Anschlüsse Qmax
l / min.

max.
Förderhöhe (m)P2 (kW) Eingang Ausgang

181.11627 USP Classic 1200 2.70 1 1/2“ 1 1/2“ 200 7.0m

Seitenansicht Aufsicht

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Technische Spezifikationen

ATLANTIS 22000

SPRINGBRUNNEN- UND 
BACHLAUFPUMPEN

Leistungsdiagramm

Massbild

Anwendungsgebiete

Technische Daten

•	 Springbrunnen

•	 Bachläufe

•	 Wasserspielen

•	 Fontänen

•	 Wasserfälle

•	 Teiche

151

185

150

185

Leistungskennlinien

Die Atlantis Pumpen ergänzen das Pumpenpro-
gramm für Springbrunnen und Bachläufe. Diese Pum-
pen sind energieeffizient und geeignet für extrem 
kraftvolle und sparsame Förderleistungen.

Per innovativer Dynamikfunktion lassen sich wechsel- 
nde Fontänenhöhen mit bedarfsgerechter Leistungs-
aufnahme individuell zuschalten.

Das Gehäuse ist robust und langlebig, aus hochwer- 
tigen Materialien wie Edelstahl und Kunststoff. Die 
Pumpen besitzen einen ergonomischen Griff für den 
einfachen Transport.

Die Pumpen können getaucht und trocken aufgestellt 
werden. Sie besitzen ein Schutz vor Trockenlauf und 
Blockierung durch «Environmental Function Control» 
(EFC by OASE).

Durch den einzigartigen Frostschutz sind sie Frostsi-
cher bis -20°C.

Artikel-Nr. Pumpentyp Motor Anschlüsse Qmax
l / h

max.
Förderhöhe (m)P2 (kW) Eingang Ausgang

181.11639 Atlantis 22000 3.50 2“ 2“ 366 9.6m

Seitenansicht Aufsicht

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Technische Spezifikationen

Leistungsdiagramm

VorteileAnwendungsgebiete

Technische Daten Einzelpumpen

ABWASSER-HEBEANLAGE

Sammelbehälter für Trockenaufstellung im Gebäude

MINIFLEX

Zubehör

Massbild

155

185

154

185

•	 leiser Betrieb

•	 Entlüftung mit Aktivkohlefilter*

•	 automatischer Betrieb über Schwimmerschalter

•	 interne Verrohrung mit Verschraubung und 
Druckabgang PE50

•	 Normbehälter mit verschraubtem Deckel LW  
380 mm 

•	 1 Zulauf ø 63mm mit Profildichtung, Platzierung 
frei wählbar, Bohrung bauseits

•	 zusätzliche Profildichtungen für Leitungen mit  
ø 50, 63 mm sind optional erhältlich

•	 geruchdichte Kabeleinführung für Pumpe und 
allfälligen Alarmniveauschalter

Förderung von häuslichem Schmutzwasser  
ohne Fäkalien und Küchenabwasser. Entsorgung  
von unterhalb der Rückstauebene anfallendem 
Schmutzwasser von:

•	 Kellerräumen

•	 Hobby-, Sauna- und Fitnessräumen

•	 Waschküchen

•	 Teeküchen

•	 nachträglich eingebauten Sanitärapparaten

•	 Enthärtungsanlagen (Salzsole) mit PEK-TOP 3 LA

Der Überflur-Normbehälter Brunner  MINIFLEX ist aus 
korrosionsbeständigem Polyethylen gefertigt.

Die Anlage zeichnet sich durch eine einfache Installa-
tion, geringes Gewicht und eine platzsparende Aufstel-
lung aus.

Die hochwertigen Materialien gewähren einen siche-
ren Betrieb auch bei erschwerten Bedingungen.

Der Kunststoffsammelbehälter ist vollkommen ge-
ruchsdicht verschlossen und mit einem austausch-
baren Aktivkohlefilter ausgerüstet. Bei aggressiven 
Medien bzw. zur Förderung von Salzsole von Ent-
härtungsanlage wählen Sie den Miniflex PEK-TOP 3 LA.

Artikel-Nr. Typ Motor PDL
aussen

Freier Durch- 
gang (mm)

Gewicht 
(kg)P2 (kW) U (V) In (A)

142.36672 PEV-TEX 3 0.55 230 3.3 PE50 30 33

142.36677 BEV-V40MSF 0.15 230 1.6 PE50 24  33

142.36681 BEV-V40MS 0.15 230 1.6 PE50 24  33

142.36682 PEK-TOP 3 LA 0.55 230 3.2 PE50 10  32

Rohrdurchgangsdichtung

Leistungskennlinien

Artikel-Nr. Rohrgrösse ø Bohrlochgrösse ø 
(mm)

132.19025 DA 50 57

132.19026 DA 63 70

*Aktivkohlefilter bewähren sich in der Praxis nicht. 
Um Geruchsprobleme zu vermeiden, ist der Behälter an eine 
Lüftungsleitung anzuschliessen.

Seitenansicht Aufsicht

Die Leistungsdaten der Pumpen entnehmen Sie bitte 
dem Datenblatt der jeweiligen Pumpe.
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Miniflex (400)

52
9
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Erstellt am / von

Blatt PLM-Nummer
Miniflex

Werkstoff

Revision

Allgemeintoleranzen

Massstab
/

Bezeichnung, Beschreibung

Miniflex (400)

ROSCN

TB 21.003

28.02.21 PE / PP 1:20

Verkaufsartikelnummer

Entlüftung PE50

2 Rohrstutzen PE50

PDL 50

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Anwendungsgebiete

Technische Spezifikationen

Massbild

Vorteile

Sammelbehälter für Trockenaufstellung im Gebäude

ABWASSER-HEBEANLAGE
VARIO-ECO

Sonderanfertigungen

PumpenAnschlüsse

Steuerungen

157

185

156

185

•	 In der Standardausführung oder mit  
individuellen Massen möglich

•	 100% wasser- und geruchsdicht

•	 Zuläufe und Druckleitung frei wählbar

•	 Anschlussfertig, daher schnell eingebaut

•	 mehr Sicherheit durch überdimensionale  
Wandstärke

•	 Pumpen und Leitungen auf Wunsch  
werkseitig eingebaut

•	 kurze Lieferfristen (ab 2 Wochen)

•	 Beständig gegen alle aggressiven Abwässer

•	 Entwässerung von häuslichen Abwässern

•	 Entwässerung von Waschküchen,  
Garagen, Keller- und Lagerräumen

•	 Haustechnik

•	 Industrie

Der Normbehälter Brunner Vario-Eco ist aus 
korrosionsbeständigem Polyethylen gefertigt.

Alle Zuläufe sowie die Behälterentlüftung können auf 
Wunsch individuell nach Ihren Bedürfnissen in der 
Höhe, der seitlichen Lage und der Anschlussdimen-
sion flexibel gewählt werden.

Der Behälter kann mit den verschiedensten Pumpen 
nach Ihren Bedürfnissen ausgerüstet werden. Die 
Pumpen werden im Behälter nass aufgestellt.

Der Behälter wird anschlussfertig mit allen Einläufen, 
Entlüftung, Kabeleinführung und Druckleitung als 
Einheit geliefert. Dadurch lassen sich die Einbauzei-
ten erheblich verkürzen. Sämtliche Anschlussstutzen 
sind bauseitig fest anzuschliessen.

•	 Zuläufe mit strömungstechnisch optimalen 
T-Stück. 
Anzahl, seitliche Lage, Höhe und Dimension  
sind frei wählbar

•	 Entlüftung und Pumpendruckleitung DN50,  
nach oben

•	 Kabeleinführung mit PG-Verschraubung

Pumpen wahlweise aus unserem vielfältigem 
Sortiment lieferbar:

•	 Als Tauchpumpe im Behälter eingebaut

•	 In 230 V mit oder ohne Schwimmerschalter

•	 in 400 V mit separater Steuerung

•	 mit Schneideradpumpe auch für fäkalhaltiges 
Abwasser geeignet

Steuerungen sind nach Ihren individuellen Bedürf-
nissen aus unserem Sortiment lieferbar.

Sonderanfertigungen auf Mass nach Ihren  
individuellen Bedürfnissen auf Anfrage.

Position Bezeichnung Dimension

1 Revisionsöffnung ø 250

2 Einlauf ø 1 10

3 Entlüftung ø 63

4 Druckleitung ø 63 / 2 "

5 Kabelverschraubungen 2 x M16 / 1 x M20

Seitenansicht Aufsicht

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Technische Spezifikationen

Massbild

Anwendungsgebiete Konstruktion

ABWASSER-HEBEANLAGE

Sammelbehälter nach Empfehlung Schweiz SN592 000 für Trockenaufstellung im Gebäude

VARIO-MULTI
Anschlüsse

Sonderanfertigungen

SchachtdatenSteuerungen

Pumpen

159

185

158

185

•	 Entwässerung von häuslichen und kommunalen 
Abwässern auch mit Fäkalien

•	 Entwässerung von Waschküchen, Garagen, 
Keller- und Lagerräumen

•	 Haustechnik

•	 Industrie

•	 Druckentwässerung für abgelegene  
Liegenschaften

•	 Kunststoffbehälter aus Polyethylen

•	 Als Einzel- oder Doppelanlage erhältlich

•	 Inhalt Standardgrösse ca. 1400 Liter

•	 Pumpendruckleitung aus PEh mit Stumpfende

•	 geruchdichter Deckel mit Spannverschluss

•	 Kupplungsfüsse auf Gummiunterlage montiert

•	 Führungsrohre aus Stahl verzinkt,  
fertig eingebaut

Der Normbehälter Brunner Vario-Multi ist aus 
korrosionsbeständigem Polyethylen gefertigt. Er ist 
für den Einbau von einer oder zwei Schmutzwas-
ser-Tauchpumpen konzipiert.

Der leichte Behälter ist besonders geeignet bei knap-
pen Platzverhältnissen. Er kann trocken im Raum 
oder in einer Bodenvertiefung aufgestellt werden. 
Der Sammelbehälter kann mit den verschiedensten 
Pumpen nach Ihren Bedürfnissen ausgerüstet wer-
den. Die Pumpen werden im Behälter nass aufgestellt. 
Der Sammelbehälter kann auch ohne eingebaute 
Pumpe bestellt werden.

Alle Zuläufe, die Schachtentlüftung und die Kabelein-
führung können individuell nach Ihren Bedürfnissen 
in der Höhe, der seitlichen Lage und der Anschlussdi-
mension flexibel gewählt werden.

Die Pumpendruckleitungen können wahlweise noch 
oben oder seitlich aus dem Behälter geführt werden. 
Aus Schallschutzgründen werden die Kupplungsfüsse 
im Behälter mit Gummiunterlagen montiert. Sämtli-
che Anschlussstutzen sind bauseitig flexibel anzu-
schliessen.

AufsichtSeitenansicht

•	 Pumpendruckleitung DN80 oben oder seitlich

•	 Zuläufe mit strömungstechnisch optimalem 
T-Stück; Anzahl, seitliche Lage, Höhe und  
Dimensionen frei wählbar

•	 Entlüftung; Dimension und Lage frei wählbar

Pumpen wahlweise aus unserem vielfältigem 
Sortiment lieferbar:

•	 als Tauchpumpe im Behälter eingebaut

•	 als trocken aufgestellte Pumpe ausserhalb  
des Behälters

Steuerungen sind nach Ihren individuellen Bedürf-
nissen aus unserem Sortiment lieferbar.

Sonderanfertigungen auf Mass nach Ihren indivi- 
duellen Bedürfnissen auf Anfrage. Sonderbehälter 
in runder, eckiger oder abgesetzt.

mit Durchmesser 110 cm

Höhe 
in cm

Inhalt
in Liter

Förderstrom nach 
Empfehlung Schweiz

100 950 bis 3.9 l/s

120 1140 bis 4.9 l/s

140 1330 bis 5.9 l/s

150 1425 bis 6.4 l/s

160 1520 bis 6.9 l/s

180 1710 bis 7.9 l/s

200 1900 bis 8.9 l/s

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Technische Spezifikationen

Massbild

Anwendungsgebiete Vorteile

Sammelschacht nach Empfehlung Schweiz SN592 000 für Unterfluraufstellung

ABWASSER-HEBEANLAGE
VARIO-STAR

Steuerungen

Masse

Pumpen

Anschlüsse Pumpen

161

185

160

185

•	 Entwässerung von häuslichen Abwässern

•	 Entwässerung von Waschküchen, Garagen, 
Keller- und Lagerräumen

•	 Haustechnik

•	 Industrie

•	 Standardvariante ab Lager lieferbar

•	 Individuelle Masse nach Ihrer Zeichnungen 
möglich

•	 Aufsatzstück dreh- und höhenverstellbar  
(3-18 cm)

•	 Deckelausführung mit und ohne Schlitzrost 
lieferbar

•	 Deckelausführung auch für wählbaren  
Bodenbelag

•	 mehr Sicherheit durch überdimensionale  
Wandstärken

•	 Auftriebsicherung standardmässig eingebaut

•	 Verlängerungsstück 18 cm zu Aufsatzstück  
ab Lager lieferbar

Der Normschacht Brunner Vario-Star ist ein 
Komplettschacht  für Waschküchen der aus korrosi-
onsbeständigem Polyethylen gefertigt ist. Alle Zu-
läufe, die Schachtentlüftung und die Kabeleinführung 
können individuell nach Ihren Bedürfnissen in der 
Höhe, der seitlichen Lage und der Anschlussdimen-
sion flexibel gewählt werden.

Durch das höhen und neigungsverstellbare Aufsatz-
stück kann der Deckel optimal der Bodenplatte ange-
passt werden. Ein optional erhältlicher Mauerkragen 
dichtet den Schacht in der Bodenplatte gegen drü-
ckendes Wasser ab.

Bei einem Grundwasserspiegel über der Deckelkote 
empfehlen wir eine bauseitige Abdichtung über den 
Systemspezialisten.

Der Schacht wird Anschlussfertig mit allen Einläufen, 
Entlüftung, Kabeleinführung und Druckleitung als 
Einheit geliefert. Dadurch lassen sich die Einbauzei-
ten erheblich verkürzen. Sämtliche Anschlussstutzen 
sind bauseitig fest anzuschliessen.

AufsichtSeitenansicht

•	 Pumpendruckleitung PE50 seitlich	

•	 Zuläufe; Anzahl, seitliche Lage, Höhe und  
Dimensionen frei wählbar

•	 Entlüftung und Kabeleinführung DN50 seitlich

Pumpen wahlweise aus unserem vielfältigem 
Sortiment lieferbar:

•	 als Tauchpumpe im Schacht eingebaut

•	 in 230V mit oder ohne Schwimmerschalter

•	 in 400V mit separater Steuerung

Steuerungen sind nach Ihren individuellen Bedürf-
nissen aus unserem Sortiment lieferbar.

Gesamtinhalt 240 Liter

Durchmesser 63 cm

Höhe (ohne Aufsatzstück) 75 cm

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
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Technische Spezifikationen

Anwendungsgebiete Vorteile

Sammelschacht und Schlammsammler nach Empfehlung Schweiz SN592 000  
für Unterfluraufstellung

ABWASSER-HEBEANLAGE
POLYFLEX M, L UND XL

Anschlüsse

Deckel

Steuerung, Kabelaufhängung

Armaturen

Pumpen

Ab Lager verfügbare Grössen

Einsatz Pumpenschacht Einsatz Schlammsammler

Typ Innen ø (mm) Aussen ø (mm) Gesamttiefe ø 
(mm)

Einlauf ab Deckel 
E1 u. E3 / E2 (mm)

Nutztiefe ab  
Einlauf (mm)

Polyflex M 800 920 1970 850 / 900 1000

Polyflex L 1000 1150 2454 1350 / 1400 1000

Polyflex XL 1200 1400 3017 1822 / 1872 1000

Wenn Einlauf im  
Reservevolumen 

Schachtdurchmesser (mm)

800 1000 1200

Nutzvolumen (m3) 0.3 0.5 0.7

Sumpftiefe (m) 0.3 0.3 0.3

Fördermenge Pumpe max. (l/s) 5.0 7.9 11.3

für normale Anforderung 
gem. SN592000

Schachtdurchmesser (mm)

800 1000 1200

Abscheideoberfläche (m2) 0.5 0.8 1.1

Nutztiefe (m) 1 1 1

Zufluss max. (l/s) 8.4 13.1 18.8

Wenn Einlauf über  
Reservevolumen 

Schachtdurchmesser (mm)

800 1000 1200

Nutzvolumen (m3) 0.4 0.5 0.8

Sumpftiefe (m) 0.3 0.3 0.3

Fördermenge Pumpe max. (l/s) 2.0 3.1 4.4

für erhöhte Anforderung  
gem. SN592000 *

Schachtdurchmesser (mm)

800 1000 1200

Abscheideoberfläche (m2) 0.5 0.8 1.1

Nutztiefe (m) 1 1 1

Zufluss max. (l/s) 2.1 3.3 4.7

*gelten bei: unterirdischen Versickerungsanlagen, Autowasch-
plätzen, Industrie und Gewerbe (gem. Ziff 6.4 SN592000)

163

185

162

185

•	 Entwässerung von häuslichen und kommunalen 
Abwässern auch mit Fäkalien

•	 Entwässerung von Waschküchen, Garagen, 
Keller- und Lagerräumen

•	 Haustechnik

•	 Industrie

•	 Druckentwässerung für abgelegene Liegenschaften

	

	

	

	

	

	

	

	

	

• Grundwasserdicht bis 5m

• Ab Lager lieferbar

• 3 Einläufen 125mm auf den 90°-Achsen
Für flexible Anschlüsse

• 100% wasser und geruchdicht

• Gussdeckel B125, geruchdicht verschraubt 

• Schachtwände aus Wickelrohr PP

• Bodenstärken: Typ M 70mm, Typ L 54mm,
Typ XL 145 mm

• Pumpen und Zubehör auf Wunsch

• Montage vor Ort durch Installateur

• Beständig gegen alle aggressiven Abwässer

Der Normschacht Brunner Polyflex ist aus kor-
rosionsbeständigem Polypropylen(PP)-Wellrohr SN8 
und aufgeschweisstem, exzentrischem Konus gefertigt.

Er ist für den Einbau in das Erdreich konzipiert.

Der Pumpenschacht kann mit den verschiedensten 
Pumpen nach Ihren Bedürfnissen ausgerüstet werden. 
Die Pumpen werden im Schacht nass aufgestellt. Alle 
Zuläufe, die Schachtentlüftung/Kabeleinführung sowie 
zwei Druckleitungen sind in der Höhe, der seitlichen 
Lage und der Anschlussdimension fix definiert und ge-
währen einen flexiblen Anschluss der Leitungen.

Der verschraubte, geruchdichte Gussdeckel mit Durch-
messer 600mm  und Belastungsklasse B125 ist in Höhe 
und Neigung minimal verstellbar.

Der Schachtboden hat eine Stärke von 54 - 145 mm (je 
nach Typ) und bietet Platz für ein bis zwei Pumpen 
mit oder ohne Kupplungsfuss.

Durch die Positionierung der Einläufe mit 50 mm Hö-
henunterschied, kann der Schacht auch jederzeit als 
Schlammsammler eingesetzt werden.

Der Schacht kann bis zu 5m Wassersäule ab UK 
Schacht eingesetzt werden.

•	 2 Druckleitungen PE63 und PE90 übereinander  
je nach Bedarf

•	 Der Stutzen PE63 oder PE90, welcher nicht für 
die Druckleitung genutzt wird, wird für Entlüftung 
und Kabeleinführung verwendet

•	 Ein Einlauf 50mm tiefer als die beiden anderen. 
Dadurch ist der Schacht als Schlammsammler 
einsetzbar.

Pumpen wahlweise aus unserem vielfältigen 
Sortiment lieferbar:

•	 als Tauchpumpe im Schacht bauseits montiert

•	 auf Wunsch auch als Doppelanlage erhältlich Gussdeckel, verschraubt, Klasse B125

Die Höhe und der Einbauwinkel kann vor Ort noch 
minimal angepasst werden.

Steuerungen sind nach Ihren individuellen Bedürf-
nissen aus unserem Sortiment lieferbar.

Für die Kabel- und Kettenaufhängung sowie die 
Montage der oberen Führungsrohrhalterung ist eine 
PE-Platte (Stärke 20mm) im Konus eingeschweisst.

Armaturen sind bauseitig im oder ausserhalb des 
Schachtes in die Druckleitung zu montieren

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg

Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Via In Paes 82
6572 Quartino TI

Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 

mail@brunnerpumpen.ch

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


Sammelschacht und Schlammsammler nach Empfehlung Schweiz SN592 000  
für Unterfluraufstellung

ABWASSER-HEBEANLAGE
POLYFLEX M, L UND XL

165

185

164

185

Massbilder Polyflex L Ø1000 x 2454 mm:

Massbilder Polyflex XL Ø1200 x 3017 mm:

Mit Kupplungsfuss DN80

Mit Kupplungsfuss DN80

Mit Kupplungsfuss 2“

Mit Kupplungsfuss 2“

Ohne Kupplungsfuss

Ohne Kupplungsfuss

PDL

Kabel.

E1

E2/A

E3

54
10

00
12

5
12

75

24
54

54
13

00
63
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90

85
0

10
50

12
5

12
25

235.5
30 138

200
66 66

20 680287

633

987 6868
1122

30
0

50
0

80

Konstruktionsvorschlag ohne Gewähr und unter Ausschluss jeglicher Haftung.Er
ist von Ihnen in sämtlichen Belangen auf seine Umsetzbarkeit zu prüfen

Jansen AG
CH-9463 Oberriet
Tel. +41 (0)71 763 91 11
www.jansen.com

Erstellt am / von

Blatt PLM-Nummer
Polyflex L 1000

Werkstoff

Revision

Allgemeintoleranzen

Massstab
/

Bezeichnung, Beschreibung

Polyflex L
DN 1000

ROSCN

TB 21.003

28.02.21 PE / PP 1:20

Verkaufsartikelnummer

10
00

12
5

17
47

10
50

12
5

16
97

14
5

14
5

16
60

63
97

90
96

2

30
17

30
0

460 20 719

1400
100 1200 100

633

250
107 66

235.5
30 128

PDL

Kabel.

E1

E2/A

E3

52
50

0

Konstruktionsvorschlag ohne Gewähr und unter Ausschluss jeglicher Haftung.Er
ist von Ihnen in sämtlichen Belangen auf seine Umsetzbarkeit zu prüfen

Jansen AG
CH-9463 Oberriet
Tel. +41 (0)71 763 91 11
www.jansen.com

Erstellt am / von

Blatt PLM-Nummer
Polyflex XL 1200

Werkstoff

Revision

Allgemeintoleranzen

Massstab
/

Bezeichnung, Beschreibung

Polyflex XL
DN 1200

ROSCN

TB 21.003

28.02.21 PE / PP 1:20

Verkaufsartikelnummer

PDL

Kabel.

E1

E2/A

E3

54
10

00
12

5
12

75

24
54

54
13

00
63
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0
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50

12
5
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235.5
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66 66

20 680287

633

987 6868
1122

30
0

50
0

80

Konstruktionsvorschlag ohne Gewähr und unter Ausschluss jeglicher Haftung.Er
ist von Ihnen in sämtlichen Belangen auf seine Umsetzbarkeit zu prüfen

Jansen AG
CH-9463 Oberriet
Tel. +41 (0)71 763 91 11
www.jansen.com

Erstellt am / von

Blatt PLM-Nummer
PolyflexL1000DGG

Werkstoff

Revision

Allgemeintoleranzen

Massstab
/

Bezeichnung, Beschreibung

Polyflex L (1000)
Pumpentyp: DGG

ROSCN

TB 21.003

28.02.21 PE / PP 1:20

Verkaufsartikelnummer

10
00

12
5

17
47

10
50

12
5

16
97

14
5

14
5

16
60

63
97

90
96

2

30
17

30
0

460 20 719

1400
100 1200 100

633

250
107 66

235.5
30 128

PDL

Kabel.

E1

E2/A

E3

52
50

0

Konstruktionsvorschlag ohne Gewähr und unter Ausschluss jeglicher Haftung.Er
ist von Ihnen in sämtlichen Belangen auf seine Umsetzbarkeit zu prüfen

Jansen AG
CH-9463 Oberriet
Tel. +41 (0)71 763 91 11
www.jansen.com

Erstellt am / von

Blatt PLM-Nummer
PolyflexXL1200DGG

Werkstoff

Revision

Allgemeintoleranzen

Massstab
/

Bezeichnung, Beschreibung

Polyflex XL (1200)
Pumpentyp: DGG

ROSCN

TB 21.003

28.02.21 PE / PP 1:20

Verkaufsartikelnummer

PDL

Kabel.

E1

E2/A

E3

54
10

00
12

5
12

75

24
54

54
13

00
63

97
90

85
0

10
50

12
5

12
25

235.5
30 138

200
66 66

20 680287

633

987 6868
1122

30
0

50
0

80

Konstruktionsvorschlag ohne Gewähr und unter Ausschluss jeglicher Haftung.Er
ist von Ihnen in sämtlichen Belangen auf seine Umsetzbarkeit zu prüfen

Jansen AG
CH-9463 Oberriet
Tel. +41 (0)71 763 91 11
www.jansen.com

Erstellt am / von

Blatt PLM-Nummer
PolyflexL1000BEV

Werkstoff

Revision

Allgemeintoleranzen

Massstab
/

Bezeichnung, Beschreibung

Polyflex L (1000)
Pumpentyp: BEV

ROSCN

TB 21.003

28.02.21 PE / PP 1:20

Verkaufsartikelnummer

10
00

12
5

17
47

10
50

12
5

16
97

14
5

14
5

16
60

63
97

90
96

2

30
17

30
0

460 20 719

1400
100 1200 100

633

250
107 66

235.5
30 128

PDL

Kabel.

E1

E2/A

E3

52
50

0

Massbilder Polyflex M Ø800 x 1970 mm:
Mit Kupplungsfuss 2“Ohne Kupplungsfuss

19
70
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00

12
5
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5

10
80

63
97
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57

0
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0
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50

12
5

70
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80

580200

10

235.5
30 150200

920
6060 800

78.5 66

E1

E2/A

E3

PDL

Kabel.

72
5

651

Konstruktionsvorschlag ohne Gewähr und unter Ausschluss jeglicher Haftung.Er
ist von Ihnen in sämtlichen Belangen auf seine Umsetzbarkeit zu prüfen

Jansen AG
CH-9463 Oberriet
Tel. +41 (0)71 763 91 11
www.jansen.com

Erstellt am / von

Blatt PLM-Nummer
Polyflex M 800

Werkstoff

Revision

Allgemeintoleranzen

Massstab
/

Bezeichnung, Beschreibung

Polyflex M
DN 800

ROSCN

TB 21.003

28.02.21 PE / PP 1:20

Verkaufsartikelnummer

19
70

10
00

12
5

70
77

5

10
80

63
97

90
57

0

30
0

10
50

12
5

70

20

80

580200

10

235.5
30 150200

920
6060 800

78.5 66

E1

E2/A

E3

PDL

Kabel.

72
5

651

Konstruktionsvorschlag ohne Gewähr und unter Ausschluss jeglicher Haftung.Er
ist von Ihnen in sämtlichen Belangen auf seine Umsetzbarkeit zu prüfen

Jansen AG
CH-9463 Oberriet
Tel. +41 (0)71 763 91 11
www.jansen.com

Erstellt am / von

Blatt PLM-Nummer
Polyflex M 800

Werkstoff

Revision

Allgemeintoleranzen

Massstab
/

Bezeichnung, Beschreibung

Polyflex M
DN 800

ROSCN

TB 21.003

28.02.21 PE / PP 1:20

Verkaufsartikelnummer

19
70

10
00

12
5

70
77

5

10
80

63
97

90
57

0

30
0

10
50

12
5

70

20

80

580200

10

235.5
30 150200

920
6060 800

78.5 66

E1

E2/A

E3

PDL

Kabel.

72
5

651

Konstruktionsvorschlag ohne Gewähr und unter Ausschluss jeglicher Haftung.Er
ist von Ihnen in sämtlichen Belangen auf seine Umsetzbarkeit zu prüfen

Jansen AG
CH-9463 Oberriet
Tel. +41 (0)71 763 91 11
www.jansen.com

Erstellt am / von

Blatt PLM-Nummer
PolyflexM800BEV

Werkstoff

Revision

Allgemeintoleranzen

Massstab
/

Bezeichnung, Beschreibung

Polyflex M (800)
Pumpentyp: BEV

ROSCN

TB 21.003

28.02.21 PE / PP 1:20

Verkaufsartikelnummer

19
70

10
00

12
5

70
77

5

10
80

63
97

90
57

0

30
0

10
50

12
5

70
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80

580200

10

235.5
30 150200

920
6060 800

78.5 66

E1

E2/A

E3

PDL

Kabel.

72
5

651

Konstruktionsvorschlag ohne Gewähr und unter Ausschluss jeglicher Haftung.Er
ist von Ihnen in sämtlichen Belangen auf seine Umsetzbarkeit zu prüfen

Jansen AG
CH-9463 Oberriet
Tel. +41 (0)71 763 91 11
www.jansen.com

Erstellt am / von

Blatt PLM-Nummer
PolyflexM800BEV

Werkstoff

Revision

Allgemeintoleranzen

Massstab
/

Bezeichnung, Beschreibung

Polyflex M (800)
Pumpentyp: BEV

ROSCN

TB 21.003

28.02.21 PE / PP 1:20

Verkaufsartikelnummer

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Technische Spezifikationen

Massbild

Anwendungsgebiete Vorteile

Sammelschacht nach Empfehlung Schweiz SN592 000 für Unterfluraufstellung

ABWASSER-HEBEANLAGE
VARIO-RAPID

Masse

Pumpen

Anschlüsse

Steuerungen

Sonderanfertigungen

Pumpen

* ohne verstellbaren Dom

167

185

166

185

•	 Entwässerung von häuslichen und  
kommunalen Abwässern auch mit Fäkalien

•	 Entwässerung von Waschküchen,  
Garagen, Keller- und Lagerräumen

•	 Haustechnik

•	 Industrie

•	 Druckentwässerung für abgelegene  
Liegenschaften

•	 in Standardausführung mit individuellen  
Massen möglich

•	 100% wasser und geruchdicht

•	 Zuläufe und Druckleitung frei wählbar

•	 mehr Sicherheit durch überdimensionale 
Wandstärken

•	 Pumpen und Leitungen auf Wunsch  
werkseitig eingebaut

•	 Kupplungsfüsse und Pumpen schalltechnisch 
entkoppelt

•	 kurze Lieferfristen (2 Wochen)

•	 Beständig gegen alle aggressiven Abwässer

•	 VSA Zulassung (Material)

Der Normschacht Brunner Vario-Rapid ist aus 
korrosionsbeständigem Polyethylen gefertigt. Er ist 
für den Einbau in das Erdreich konzipiert.

Der Pumpenschacht kann mit den verschiedensten 
Pumpen nach Ihren Bedürfnissen ausgerüstet wer-
den. Die Pumpen werden im Schacht nass aufgestellt. 
Alle Zuläufe, die Schachtentlüftung und die Kabelein-
führung können individuell nach Ihren Bedürfnissen 
in der Höhe, der seitlichen Lage und der Anschlussdi-
mension flexibel gewählt werden.

Ausführungen der Deckel sind lieferbar in Kunststoff, 
Guss oder Aluminium. Bei einem Grundwasserspiegel 
über der Deckelkote empfehlen wir eine verstärkte 
Variante und mit Auftriebsicherung und Bodenrippen.

Aus Schallschutzgründen werden die Kupplungsfüsse 
im Schacht werkseitig mit Gummiunterlagen mon-
tiert. Sämtliche Anschlussstutzen sind bauseitig fest 
anzuschliessen. AufsichtSeitenansicht

•	 Zuläufe mit strömungstechnisch optimalem 
T-Stück; Anzahl, seitliche Lage, Höhe und  
Dimensionen sind frei wählbar

•	 Entlüftung und Kabeleinführung; Lage und 
Dimensionen frei wählbar

•	 Pumpendruckleitung; Lage und Dimension  
frei wählbar

Pumpen wahlweise aus unserem vielfältigem 
Sortiment lieferbar:

•	 als Tauchpumpe im Schacht eingebaut

•	 in 230V mit oder ohne Schwimmerschalter

•	 in 400V mit separater Steuerung

•	 auf Wunsch auch als Doppelanlage erhältlich

Steuerungen sind nach Ihren individuellen Bedürf-
nissen aus unserem Sortiment lieferbar.

Sonderanfertigungen auf Mass nach Ihren  
individuellen Bedürfnissen auf Anfrage. 

Durchmesser ø  (mm) Höhe (mm)

630* variabel

710 variabel

800 variabel

1000 variabel

1200 variabel

1500 variabel

Hauptabmessungen

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Technische Spezifikationen

ABWASSER-HEBEANLAGE

Anwendungsgebiete Vorteile

Sammelschacht nach Empfehlung Schweiz SN592 000 für Unterfluraufstellung

VARIO-MONOLITH

Massbild

Steuerung

Deckelausführungen

Anschlüsse

Masse

Aufbau

Hauptabmessungen

Pumpen

169

185

168

185

•	 Entwässerung von häuslichen und kommunalen 
Abwässern auch mit Fäkalien

•	 Entwässerung von Waschküchen, Garagen, 
Keller- und Lagerräumen

•	 Haustechnik

•	 Industrie

•	 Druckentwässerung für abgelegene  
Liegenschaften

•	 individuelle Masse nach Ihren Zeichnungen

•	 geringes Gewicht (ca. 1/3 von Betonschächten)

•	 keine zusätzliche Beschichtung nötig; 
 VSA Zulassung (Material)

•	 Anschlussfertig, daher schnell eingebaut

•	 Kupplungsfüsse, Armaturen und Leitungen 
werkseitig eingebaut

•	 kurze Lieferfristen (ca. 2 Wochen)

•	 beständig gegen fast alle aggressiven Abwässer

•	 durch kurze Einbauzeit verzicht auf  
Spundwände etc.

Der Normschacht Brunner Vario-Monolith aus 
Polymerbeton ist aus einem Stück gefertigt und 
100 % wasserdicht. Daher ist er auch im Grundwasser 
bestens geeignet. Sämtliche Abdichtarbeiten wie z.B. 
bei Norm-Betonschächten entfallen. Die seitlichen 
Anschlüsse für die Leitungen sind mit einer Rohr-
durchgangsdichtung versehen. Der Werkstoff besteht 
aus mineralischem Quarzsand und Polyesterharz. Die 
Materialfestigkeit ist ca. 3 mal höher als bei zement-
gebundenem Beton. Durch das Polyesterharz ist die 
Chemiekalienresistenz ausgezeichnet.

Für den Einbau der Pumpen, Leitungen, Armaturen 
und Niveauregler werden im Werk die entsprechen-
den Befestigungspunkte, Bodenschienen ect. einge-
baut. Auf der Baustelle dürfen keine Bohrungen und 
Anpassarbeiten ausgeführt werden.

Der Pumpenschacht kann mit den verschiedensten 
Pumpen nach Ihren Bedürfnissen ausgerüstet wer-
den. Die Pumpen werden im Schacht nass auf-
gestellt.

•	 Zuläufe; Anzahl, seitliche Lage, Höhe  
und Dimensionen sind frei wählbar

•	 Entlüftung und Kabeleinführung; Lage  
und Dimensionen frei wählbar

•	 Pumpendruckleitung; Lage und Dimension  
frei wählbar

Steuerungen sind nach Ihren individuellen  
Bedürfnissen aus unserem Sortiment lieferbar.

Pumpen wahlweise aus unserem vielfältigem 
Sortiment lieferbar:

•	 als Tauchpumpe im Schacht eingebaut

•	 auf Wunsch auch als Doppelanlage erhältlich

BEGU-Deckel 1t, 5t und 10t

Gussdeckel 1t, 5t und 10t

Gussdeckel geruchdicht 
verschraubt

1t, 5t und 10t

höhere Belastungen auf Anfrage

Durchmesser ø  (mm) Höhe (mm)

600 variabel

800 variabel

1000 variabel

1200 variabel

1500 variabel

2000 variabel

2500 variabel

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Technische Spezifikationen

Leistungsdiagramm

Anwendungsgebiete Konstruktion

Technische Daten

LCD1 – 400

FÄKALIFT EINZEL

ABWASSER-HEBEANLAGE

Massbild

Lieferumfang

171

185

170

185

Leistungskennlinie für Einzelbetrieb

•	 Sammelbehälter aus Polyethylen mit 50 l Inhalt

•	 Nutzinhalt 20 l

•	 Einzelanlage mit aufgebauter Fäkalienpumpe  
und Drehstrommotor

•	 Abdichtung durch Gleitringdichtung und Wellen-
dichtring mit zwischenliegender Ölkammer

•	 Druckabgang DN100/80

•	 Zulauf für HT-Rohr DN100

•	 zusätzliche Anschlüsse DN32 für Hand- 
membranpumpe

•	 Entlüftung DN70

•	 pneumatische Niveausteuerung mit komplett 
verdrahtetem Schaltkasten

•	 Mindest-Platzbedarf 70 x 100 cm

Förderung von häuslichem Schmutzwasser  
auch mit Fäkalien. Entsorgung von unterhalb  
der Rückstauebene anfallendem Schmutz- 
wasser von:

•	 Kellerwohnungen

•	 Ein- und Mehrfamilienhäusern

•	 Hobby-, Sauna- und Fitnessräumen

•	 Waschküchen

•	 Industrie, Büro und Gewerbebetrieben

•	 nachträglich eingebauten Sanitärapparaten

Steckerfertige, überflutungssichere Einzel-Abwasser- 
hebeanlage. Die Anlage zeichnet sich durch eine ein-
fache Installation, leichtes Gewicht und eine platz-
sparende Aufstellung aus. Die hochwertigen 
Materialien gewähren einen sicheren Betrieb auch 
bei erschwerten Bedingungen.

Durch die vollkommen geschlossene Bauart und den 
speziell geschützten Motor ist die Anlage geruchs-
dicht und kann auch in überschwemmungsgefährde-
ten Räumen aufgestellt werden. 

Die Steuerung muss in einem überschwemmungssi-
cheren und belüfteten Raum montiert werden. Senk-
rechter Druckabgang mit integrierter Rückschlag- 
klappe und Absperrschieber, Anschlussstutzen für 
Zulauf DN100 mit Schlauchstück.

Artikel- 
Nr. 

Typ Motor Anschlüsse Freier 
Durchgang 
(mm)

Nutz-
volumen 
(l)

Behälter-
volumen 
(l)

Gewicht 
(kg)P2 (kW) U (V) In (A) Drehzahl Druckseite Zulauf

141.15701 Fäkalift 
LCD1-400

1.10 400 2.7 1415 1/min DN100/80 DN100 40 20 50 40

141.15702 Fäkalift 
LCD1-400

2.40 400 5.4 2845 1/min DN100/80 DN100 40 20 50 40

Aufsicht
Seitenansicht

Hebeanlage mit Pumpe und Pneumatik-Steuerung STA-LCD1 mit potentialfreiem Sammelalarmkontakt,  
Alarmsummer, Rückschlagklappe, Absperrorgan und flexiblem Druckleitungsanschluss DN80.  
Elektrische Anschlussleitung L = 5m.

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Technische Spezifikationen

Leistungsdiagramm

Technische Daten

Anwendungsgebiete Konstruktion

LCD2 – 400

ABWASSER-HEBEANLAGE
FÄKALIFT DOPPEL

Massbild

Lieferumfang

173

185

172

185

Leistungskennlinie

Förderung von häuslichem Schmutzwasser  
ohne Fäkalien und Küchenabwasser. Entsorgung  
von unterhalb der Rückstauebene anfallendem 
Schmutzwasser von:

•	 Kellerwohnungen

•	 Ein- und Mehrfamilienhäusern

•	 Hobby-, Sauna- und Fitnessräumen

•	 Waschküchen

•	 Industrie, Büro und Gewerbebetrieben

•	 nachträglich eingebauten Sanitärapparaten

•	 Sammelbehälter aus Polyethylen mit 120 l Inhalt

•	 Nutzinhalt 50 l

•	 zwei aufgebaute Fäkalienpumpen  
mit Drehstrommotor

•	 Abdichtung durch Gleitringdichtung und Wellen-
dichtring mit zwischenliegender Ölkammer

•	 Druckabgang DN100/80

•	 Zulauf für HT-Rohr DN100

•	 zusätzliche Anschlüsse DN32 Handmembranpumpe

•	 Entlüftung DN70

•	 pneumatische Niveausteuerung  
mit komplett verdrahtetem Schaltkasten

•	 automatisch wechselnder Betrieb  
und Spitzenlastfunktion

•	 Mindest-Platzbedarf 100 x 120 cm

Steckerfertige, überflutungssichere Doppel-Abwas-
serhebeanlage. Die Anlage zeichnet sich durch eine 
einfache Installation, leichtes Gewicht und eine platz-
sparende Aufstellung aus. Die hochwertigen Materia-
lien gewähren einen sicheren Betrieb auch bei 
erschwerten Bedingungen. Durch die vollkommen 
geschlossene Bauart und den speziell geschützten 
Motor ist die Anlage geruchsdicht und kann auch in 
überschwemmungsgefährdeten Räumen aufgestellt 
werden. 

Die Steuerung muss in einem überschwemmungssi-
cheren und belüfteten Raum montiert werden. Senk-
rechter Druckabgang mit integrierter Rückschlag- 
klappe und Absperrschieber, Anschlussstutzen für 
Zulauf DN100 mit Schlauchstück.

Artikel- 
Nr. 

Typ Motor Anschlüsse Freier 
Durchgang
(mm)

Nutz-
volumen  
(l)

Behälter-
volumen 
(l)

Gewicht 
(kg)P2 (kW) U (V) In (A) Drehzahl Druckseite Zulauf

141.15703 Fäkalift 
LCD2-400

1.10 400 2.7 1415 1/min DN100/80 DN100 40 50 120 70

141.15704 Fäkalift 
LCD2-400

2.40 400 5.4 2845 1/min DN100/80 DN100 40 50 120 70

AufsichtSeitenansicht

Hebeanlage mit 2 Pumpen und Pneumatik-Steuerung STA-LCD2 mit potentialfreiem Sammelalarmkontakt, 
Alarmsummer, 2 Rückschlagklappen, Absperrorgan und flexiblem Druckleitungsanschluss DN80.  
Elektrische Anschlussleitung L = 5m.

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Transport und Lagerung 

Rohranschlüsse

Höhenanpassung

Haftung bei Mängeln 
Haftung bei Mängeln 

Ausheben der Baugrube

Allgemein Allgemein Verfüllen und Verdichten

PUMPENSCHÄCHTE VARIO-STAR,  
VARIO-RAPID UND VARIO-MONOLITH

PUMPENSCHÄCHTE POLYFLEX

EINBAUANLEITUNG EINBAUANLEITUNG

Versetzen

Verfüllen der Baugrube

Installation in befahrenen Flächen

Baugrube

Beim Versetzen ist darauf zu achten, dass die Posi-
tion der Anschlussrohre mit dem Kanalisationsplan 
übereinstimmt. Vor dem Einbetonieren muss der Be-
hälter mit Wasser gefüllt werden. Dies empfiehlt sich 
auch bei einer Verfüllung der Baugrube mit Rund- 
kornkies. Die Behälterumhüllung muss in einer Breite von mind. 

50cm hergestellt werden. Es ist darauf zu achten, 
dass ringsum gleichzeitig aufgefüllt wird. Idealer-
weise selbst verdichtendes Material verwenden. 

Ansonsten ist darauf zu achten, leichte Verdichtungs-
geräte zu verwenden. Eine Beschädigung und eine 
Verlagerung des Behälters während und nach dem 
Einbau muss ausgeschlossen werden.

Eventuell muss der Schacht gegen Auftrieb gesichert 
werden. Dies wird erreicht, in dem der Schacht von 
unten her einbetoniert wird. Die benötigte Masse des 
Betons muss vom Ingenieur definiert werden.

Wird der Schacht in einer befahrenen Fläche versetzt, 
muss der Schachtdeckel auf der Bodenplatte abge-
stützt werden. 

Es darf keine feste Verbindung zwischen Schachtde-
ckel und Schachtkörper bestehen!

•	 Die Einhaltung der Regeln der Baukunst  
ist Voraussetzung für die einwandfreie Funktion 
der Anlagen. 

•	 Die örtlichen Vorschriften sind zu beachten.

•	 Die Arbeiten sind so auszuführen,  
dass an den Anlagen keine Schäden entstehen.

•	 Nie unter schwebender Last aufhalten!

Der Baugrund muss waagrecht und eben sein, um 
den Schacht vollständig aufstellen zu können. Punkt-
lasten sind zu vermeiden.

Der Baugrund muss eine ausreichende Tragfähigkeit 
aufweisen. Als Unterbau ist z.B. ein Magerbetonbett 
oder verdichteter Rundkornkies (Körnung max. 8/16) 
zu verwenden.

Der Abstand zwischen Baugrubenwand und Behälter 
muss mind. 50 cm betragen. Eine ausreichende Drai-
nage von Sickerwasser ist bei wasserundurchlässi-
gen Böden notwendig.

175

185

174

185

Lagerung der Schachtelemente stehend auf ebenem 
Grund. Mitgelieferte Mauerkragen sind verpackt, 
frostfrei und vor direkter Sonneneinstrahlung ge-
schützt zu lagern. 

Die Zu- und Abläufe sind als angeschweisste PE-Rohr-
spitzenden ausgeführt und können direkt mit den 
weiterführenden, gleichwertigen PE-Rohren mit Elek-
troschweissmuffen verschweisst werden. Die PE-Spit-
zenden sind vorzureinigen, das Rohrende auf 
Rechtwinkligkeit zu überprüfen, Schnittflächen zu 
entgraten, Späne zu entfernen. Die Oxidschicht der 
PE-Spitzenden ist spanabhebend vollständig zu ent-
fernen. Die Verwendung eines Rotationsschälgerätes 
wird empfohlen. Die Rohrenden mit PE-Reiniger reini-
gen, die Einschubtiefe anzeichnen, Schweissmuffe 
aufschieben und die Schweissung spannungsfrei 
durchführen. Die Einbauhinweise des Elektroschweiss-
muffen Herstellers sind unbedingt zu beachten!

Das Anpassen der Bauhöhe erfolgt durch Einkürzen 
des Konushalses. Das Einkürzen erfolgt mittels einer 
Säge (elektrische Stichsäge oder Fuchsschwanz) im 
Rippental im Konushals. Die Rippentäler sind jeweils 
im Abstand von 1 cm angeordnet. Die entstehende 
Schnittfläche ist zu entgraten.

Die Haftung für Mängel ist ausgeschlossen, wenn ei-
ner der vorstehenden Montage- und Einbauhinweise 
nicht eingehalten wurde, es sei denn, der Käufer 
weist nach, dass der Mangel nicht hierauf beruht. 
Dies gilt auch, wenn Einbauparameter im Laufe der 
Zeit nicht mehr erfüllt sind. Die Erfüllung der Einbau-
parameter ist dauerhaft zu gewährleisten.

Die Haftung für Mängel ist ausgeschlossen, wenn ei-
ner der vorstehenden Montage- und Einbauhinweise 
nicht eingehalten wurde, es sei denn, der Käufer 
weist nach, dass der Mangel nicht hierauf beruht. 
Dies gilt auch, wenn Einbauparameter im Laufe der 
Zeit nicht mehr erfüllt sind. Die Erfüllung der Einbau-
parameter ist dauerhaft zu gewährleisten.

Damit ausreichend Arbeitsraum vorhanden ist, muss 
die Grundfläche der Baugrube die Schachtmasse auf 
jeder Seite um min. 500mm überragen. Der Abstand 
zu festen Bauwerken muss min. 1000mm betragen. 
Die Böschung ist nach SIA-Norm anzulegen. Der Bau-
grund muss waagrecht und eben sein sowie eine aus-
reichende Tragfähigkeit gewährleisten. Die 
mindestens erforderliche Schichtdicke unterhalb der 
Schachtsohle beträgt 10 cm.

Polyflex Pumpenschächte sind für die Entwässerung 
von Einzelobjekten oder für den Einsatz in Druckent-
wässerungsnetzten vorgesehen. Die Schächte wer-
den anschlussfertig vormontiert ausgeliefert. 
Rohrstutzen für Zu- und Auslauf, Be- und Entlüftung 
werden bereits angeschweisst. Die Druckleitungsab-
gänge enden ausserhalb der Pumpenschächte, ent-
sprechend der Pumpen-Druckleitungsnennweite. 
Polyflex Pumpenschächte sind bei fachgerechtem 
Einbau serienmässig, bis zu einem Grundwasserstand 
von 5.0m über OK Sohle Schacht, auftrieb sicher. Bei 
höherem Grundwasserstand bis max. 10 m WS wen-
den Sie sich bitte an die Brunner Pumpen AG.

Nach Herstellung der Rohrverbindungen und 
waagrechter Ausrichtung des Pumpenschachtes ist 
dieser sorgfältig und lagenweise in einer Schichtdi-
cke von 20-40cm mit dem Handstampfer gut zu ver-
dichten. Die breite der Verfüllung seitlich des 
Schachtes entsprechen den min. 500mm des Ar-
beitsraums um den Schacht. Es ist darauf zu achten, 
dass nicht bindige Baustoffe zur Verfüllung verwen-
det werden. Die maximale Korngrösse darf bei Rund-
kornmaterial nicht grösser als 32mm sein, bei 
Kantkornmaterial maximal 16mm betragen.

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Technische Spezifikationen

Warn- und Sicherheitshinweise

Anwendungsgebiete

ALARM-SCHALTGERÄT
AS-NU

Geräte und Zubehör

für die Installation und Inbetriebnahme des Gerätes

179

185

178

185

Personalqualifikationen

Das Personal für die Montage, Inbetriebnahme und 
Wartung des Schaltgerätes muss entsprechende 
Qualifikationen aufweisen.

Betreiber

Die bestehenden Vorschriften zur Unfallverhütung, 
des VDE und der örtlichen Energieversorgungsun-
ternehmen sind zu beachten.

Betriebsanleitung

Bei der Montage, Inbetriebnahme und Wartung des 
Schaltgerätes ist die Betriebsanleitung zu beachten. 
Die dort aufgeführten Grenzwerte sind unbedingt 
einzuhalten.

Transport und Lagerung

Das Schaltgerät ist so zu lagern und transportieren, 
dass Beschädigungen durch Stoss, Schlag und 
Temperaturen ausserhalb des Bereichs von –20° C 
bis +60 ° C ausgeschlossen werden.

Der netzunabhängige Alarm ist für die Kombination 
mit einem Hochwasserschwimmerschalter und mit 
den Kompaktschaltgeräten STA-LCD1 und STA-LCD2 
vorgesehen.

Das Schaltgerät selbst ist ausserhalb des Ex-Berei-
ches zu montieren. Bei der Verwendung von externen 
Schwimmerschaltern, die im Ex-Bereich montiert sind, 
müssen Komponenten mit den entsprechenden Zulas-
sungen eingesetzt werden.

Das Modul AS-NU wird eingesetzt, um eine Alarmmel-
dung auch bei einem Ausfall der Netzspannung zu 
erhalten (optisch und akustisch).

Es steht ein potentialfreier Kontakt zur Anbindung an 
Fernwirksysteme, sowie ein Ausgang (12 V max. 1 A.) 
zum Betrieb von externen Signalgebern zu Verfü-
gung.

Der interne Akku 12 V 1.2 AH wird automatisch gela-
den. Das Modul eignet sich zur Ergänzung eines 
Hochwasserschwimmerschalters. Zugleich kann Sie 
als Ergänzung der Steuerung STA-LCD1 und STA-
LCD2 eingesetzt werden.

Masse B x H x T: 
180 x 155 x 103mm

Artikel-Nr. Bezeichnung

133.00050 AS-NU

133.09042 Niveauschalter Typ M2/10 mit Gewicht

133.09105 Signalhorn 12 V

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Technische Spezifikationen

Anwendungsgebiete

PUMPENSTEUERUNG
STA-LCD1E MEGA

Geräte und Zubehör

Steuerung für 1 Pumpe

Warn- und Sicherheitshinweise
für die Installation und Inbetriebnahme des Gerätes

181

185

180

185

Die Steuerung ist für den Einsatz in häuslichen und 
kommunalen Abwasser-, Schmutzwasser- und Regen-
wasser-Pumpstationen konzipiert.

Für die Ansteuerung von Pumpen, die in einem Ex
Bereich betrieben werden, ist folgendes zu beachten: 
Das Schaltgerät selbst ist ausserhalb des Ex-Berei-
ches zu montieren.

Bei der Verwendung von externen  4 -20 mA Niveau-
sonden und Schwimmerschaltern, die im Ex-Bereich 

montiert sind, müssen Komponenten mit den ent-
sprechenden Zulassungen eingesetzt werden. 

Für das Schalten von Drehstrommotoren sind sowohl 
für die Einstellung der elektronischen Motorstro-
müberwachung, als auch für die Einstellungen von 
mechanischen Motorschutzschaltern nachfolgend 
aufgeführte Grenzwerte unbedingt einzuhalten.

Masse B x H x T: 
270 x 264 x 144mm

Die Einzelpumpensteuerung STA-LCD1E MEGA wird 
zur Niveauregulierung von Flüssigkeitsständen ein-
gesetzt.Der Füllstand wird wahlweise über Staudruck, 
Lufteinperlung, externen Sensor (4-20 mA) oder 
Schwimmerschalter ermittelt.

Der Motorschütz steuert direkt eine Pumpe an. Weiter 
stehen drei Relaiskontakte zur Abgabe von Störmel-
dungen zur Verfügung. Die Bedienung und Einstel-
lung ist sehr einfach Schaltpunkte, Zeiten und Mo- 
torstrombegrenzung werden mittels eines Digitalpo-
tentiometers und eines Kurzhubtasters eingestellt.

Alle Werte können auf dem LCD-Display abgefragt 
werden. LED’s signalisieren Betriebszustände und 
Störmeldungen. Es stehen Taster für die Hand - 0 - 
Auto Funktion zu Verfügung.

Einstellungen und Fehlermeldungen mit Wiederein-
schaltsperre, sowie Betriebsstunden werden auch bei 
Stromausfall gespeichert.

Artikel-Nr. Bezeichnung

133.21001 STA-LCD1

133.09070 Set Lufteinperlung

133.09042 Niveauschalter Typ M2/10 mit Gewicht

133.09102 Signalhorn 230V

Transport und Lagerung

Das Schaltgerät ist so zu lagern und transportieren, 
dass Beschädigungen durch Stoss, Schlag und 
Temperaturen ausserhalb des Bereichs von –20° C 
bis +60 ° C ausgeschlossen werden.

Betriebsanleitung

Bei der Montage, Inbetriebnahme und Wartung des 
Schaltgerätes ist die Betriebsanleitung zu beachten. 
Die dort aufgeführten Grenzwerte sind unbedingt 
einzuhalten.

Es ist eine netzseitige Absicherung von max. 3 x 16 
A vorzunehmen.

Personalqualifikationen

Das Personal für die Montage, Inbetriebnahme und 
Wartung des Schaltgerätes muss entsprechende 
Qualifikationen aufweisen.

Betreiber

Die bestehenden Vorschriften zur Unfallverhütung, 
der NIV und der örtlichen Energieversorgungsunter-
nehmen sind zu beachten.

GEFAHR durch gefährliche Spannung!

Bei Arbeiten am offenen Schaltgerät besteht Lebens-
gefahr durch Stromschlag. Bei allen Arbeiten am of-
fenen Gerät (Abnahme der Blende oder Klem- 
mendeckel) oder Arbeiten an den Pumpen ist die 
Steuerung in jedem Falle über die Vorsicherung oder 
einem separaten Hauptschalter stromlos zu schalten 
und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Diese Ar-
beiten dürfen nur vom qualifizierten  Elektrofach-
mann durchgeführt werden.

Aus Sicherheitsgründen müssen die nicht ver- 
wendeten Kabelverschraubungen mit Blindkappen 
oder Blindverschraubungen verschlossen werden.

Funktionen

•	 LCD Klartext Anzeige

•	 Hand -0 - Auto Funktion	

•	 Quittiertaster / Horn AUS

•	 Zwangseinschaltung der Pumpe

•	 interner akustischer Alarm

•	 Hochwasseralarm potentialfrei

•	 Betriebsstundenzähler

•	 Speicher Anzahl Pumpenstarts

•	 Externe Verriegelung der Pumpe	

•	 Analogausgänge (über das Menü zu aktivieren)

•	 thermische und elektrische Überwachung der Pumpe

•	 Pumpenabschaltung über Zeit oder Ausschaltpunkt

•	 elektronische Überwachung des Motorstroms

•	 variabler Staffelanlauf (Einschaltverzögerung)

•	 Sammelstörmeldung potentialfrei und potential-
gebunden

•	 Amperemeter

•	 Drehfeld-Überwachung der Netzzuleitung

•	 Laufzeitüberwachung

•	 Drehfeld- und Phasenausfallkontrolle

•	 Fehlerspeicher der letzten 4 Fehler

•	 einfache Einstellung über Digitalpotentiometer 
und Kurzhubtaster

•	 ATEX- und Servicemode im Menü zuschaltbar

•	 Niveauerfassung wahlweise mit Staudruck, 
Lufteinperlverfahren, Schwimmschalter oder  
4 – 20 mA Sonde

•	 Wartungshinweis im Display 
(Inspektion alle 90 / 180 / 365 Tage einstellbar)

•	 automatische Abschaltung der Displaybeleuch-
tung (nach 2 Min) kann deaktiviert werden

•	 Netzunabhängiger Alarm(interner Piepser) 
mit 12V Akku

•	 Parametrierung kann auf SD Karte gespeichert 
werden

•	 Bluetooth Zugriff

•	 Hauptschalter nach EN 60947

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Technische Spezifikationen

Anwendungsgebiete

PUMPENSTEUERUNG
STA-LCD2E MEGA

Geräte und Zubehör

Steuerung für 2 Pumpe

Warn- und Sicherheitshinweise
für die Installation und Inbetriebnahme des Gerätes

183

185

182

185

Die Steuerung ist für den Einsatz in häuslichen und 
kommunalen Abwasser-, Schmutzwasser- und Regen-
wasser-Pumpstationen konzipiert.

Für die Ansteuerung von Pumpen, die in einem Ex-
Bereich betrieben werden, ist folgendes zu beachten: 
Das Schaltgerät selbst ist ausserhalb des Ex -Berei-
ches zu montieren.

Bei der Verwendung von externen  4 -20 mA Niveau-
sonden und Schwimmerschaltern, die im Ex-Bereich 

montiert sind, müssen Komponenten mit den ent-
sprechenden Zulassungen eingesetzt werden. 

Für das Schalten von Drehstrommotoren sind sowohl 
für die Einstellung der elektronischen Motorstro-
müberwachung, als auch für die Einstellungen von 
mechanischen Motorschutzschaltern nachfolgend 
aufgeführte Grenzwerte unbedingt einzuhalten.

Masse B x H x T: 
339x 330 x 145.2mm

Die Pumpensteuerung STA-LCD2E MEGA wird zur  
Niveauregulierung von Flüssigkeitsständen einge-
setzt. Der Füllstand wird wahlweise über Staudruck, 
Lufteinperlung, externen Sensor (4-20 mA) oder 
Schwimmerschalter ermittelt.

Der Motorschütz steuert direkt zwei Pumpen an. Wei-
ter stehen fünf Relaiskontakte zur Abgabe von Stör-
meldungen zur Verfügung.

Die Bedienung und Einstellung ist sehr einfach 
Schaltpunkte, Zeiten und Motorstrombegrenzung 
werden mittels eines Digitalpotentiometers und eines 
Kurzhubtasters eingestellt.

Alle Werte können auf dem LCD-Display abgefragt 
werden. LED’s signalisieren Betriebszustände und 
Störmeldungen. Es stehen Taster für die Hand - 0 - 
Auto Funktion zu Verfügung.

Einstellungen und Fehlermeldungen mit Wiederein-
schaltsperre, sowie Betriebsstunden werden auch bei 
Stromausfall gespeichert.

Artikel-Nr. Bezeichnung

133.22001 STA-LCD2

133.09070 Set Lufteinperlung

133.09042 Niveauschalter Typ M2/10 mit Gewicht

133.09102 Signalhorn 230V

Transport und Lagerung

Das Schaltgerät ist so zu lagern und transportieren, 
dass Beschädigungen durch Stoss, Schlag und 
Temperaturen ausserhalb des Bereichs von –20° C 
bis +60 ° C ausgeschlossen werden.

Betriebsanleitung

Bei der Montage, Inbetriebnahme und Wartung des 
Schaltgerätes ist die Betriebsanleitung zu beachten. 
Die dort aufgeführten Grenzwerte sind unbedingt 
einzuhalten.

Es ist eine netzseitige Absicherung von max. 3 x 25 A 
und eine starre Zuleitung von max. 4 mm2 zulässig.

Personalqualifikationen

Das Personal für die Montage, Inbetriebnahme und 
Wartung des Schaltgerätes muss entsprechende 
Qualifikationen aufweisen.

Betreiber
Die bestehenden Vorschriften zur Unfallverhütung, 
der NIV und der örtlichen Energieversorgungsunter-
nehmen sind zu beachten.

GEFAHR durch gefährliche Spannung!

Bei Arbeiten am offenen Schaltgerät besteht Lebens-
gefahr durch Stromschlag. Bei allen Arbeiten am of-
fenen Gerät (Abnahme der Blende oder Klem- 
mendeckel) oder  Arbeiten an den Pumpen ist die 
Steuerung in jedem Falle über die Vorsicherung oder 
einem separaten Hauptschalter stromlos zu schalten 
und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Diese Ar-
beiten dürfen nur vom qualifizierten  Elektrofach-
mann durchgeführt werden.

Aus Sicherheitsgründen müssen die nicht verwende-
ten Kabelverschraubungen mit Blindkappen oder 
Blindverschraubungen verschlossen werden.

Funktionen

•	 LCD Klartext Anzeige

•	 Hand - 0 - Auto Funktionen

•	 Quittierungstaster

•	 Zwangseinschaltung der Pumpe

•	 interner akustischer Alarm

•	 Hochwasseralarm potentialfrei

•	 Betriebsstundenzähler

•	 Pumpenwechsel

•	 hohe Störfestigkeit

•	 Atex - Mode

•	 thermische und elektrische Überwachung der 
Pumpen

•	 Pumpenabschaltung über Ausschaltpunkt und 
Nachlauf

•	 elektronische Überwachung des Motorstroms

•	 variabler Staffelanlauf (Einschaltverzögerung)

•	 Sammelstörmeldung potentialfrei und potential 
gebunden

•	 Speicher Anzahl Pumpenstarts

•	 Amperemeter

•	 Zwangsumschaltung

•	 einfache Bedienung

•	 Service – Mode

•	 Niveauerfassung wahlweise durch internen 
Druckwandler, externe 4 - 20 mA Sonde, oder 
Schwimmerschalter

•	 Anbindung an Leitsysteme über digitale und 
analoge Ein- und Ausgänge

•	 alle Einstellungen und Störmeldungen bleiben 
nach Stromausfall erhalten

•	 Drehfeld- und Phasenausfallkontrolle 
(über das Menü zu aktivieren)

•	 Messbereich der externen 4 - 20 mA Niveausonde 
über das Menü im Bereich von 0 - 1000 cm wählbar

•	 im Handbetrieb schalten die Pumpen nach  
2 Min. Laufzeit automatisch ab

•	 Externe Verriegelung

•	 Analogausgänge 0-10 V und 4-20 mA

•	 Fehlerspeicher speichert die letzten 4 Fehler

•	 Laufzeitüberwachung

•	 Displaybeleuchtung schaltet nach 2 Min. automa-
tisch ab

•	 Wartungshinweis im Display (Inspektion alle 90 / 
180 / 365 Tage einstellbar)

•	 Parametrierung kann auf SD Karte gespeichert 
werden

•	 Bluetooth Zugriff

•	 Hauptschalter nach EN 60947

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Technische Spezifikationen

Anwendungsgebiete

ABSPERRARMATUREN
KUGELRÜCKSCHLAGVENTILE UND KEILSCHIEBER

Technische Daten

Massbild
Kugelrückschlagventile

185

185

184

185

Alle Kugelrückschlagventile und Keilschieber 
können Horizontal und vertikal eingebaut werden.

•	 Entwässerungsanlagen

•	 Abwasseranlagen

•	 Stark verschmutzte Flüssigkeiten




Die Brunner Kugelrückschlagventile und Keil-
schieber sind speziell für den Einsatz in belastenden 
Abwässern konstruiert.

Eine zuverlässige Funktion ohne Verstopfungsgefahr, 
geringe Druckverluste dank vollem Durchgang, ver-
schleissfeste Materialien sowie die grossen Revisi-
onsöffnungen sind weitere Merkmale der Rück-
flussverhinderer.

Die Kugelrückschlagventile basieren auf dem Prinzip 
einer sich im Ventilgehäuse frei bewegenden Kugel. 
Der Förderstrom hebt die Kugel vom Ventilsitz und 
schiebt sie seitlich geführt in eine Kammer. Bei Null-
förderung fällt die Kugel auf den Ventilsitz zurück 
und verhindert das Rückströmen des Fördergutes. 
Eventuelle Ablagerungen, welche sich im geschlosse-
nen Zustand bilden, werden beim nächsten Förder-
vorgang automatisch weggeschwemmt.

Die Kugel ist aus abwasser-, öl- und seewasserbe-
ständigem Polyurethan hergestellt.

Die Schieberventile mit Handradbetätigung haben 
verschiedene Funktionen und werden als Absperror-
gane zum Regeln des Durchflusses in Leitungen oder 
zum zeitweiligen Trennen eines Anlageabschnitts 
verwendet. Die Schieberventile haben ein Gehäuse 
aus Gusseisen GJL-250, in dem sich die Mechanismen 
für die teilweise oder vollständige Absperrung des 
Durchflusses befinden.

Dieses Ventil ist für die Kopplung mit einem Servo-
motor vorgerüstet, damit es auch aus der Ferne ge-
öffnet und geschlossen werden kann (ohne manuellen 
Eingriff).

Artikel-Nr. Typ Masse (mm) Gewicht 
(kg)A B C D E F

132.09970 1 1/4“ 155 1 1/4“ 120 60 110 20° 2.0

132.09971 1 1/2“ 155 1 1/2“ 120 60 110 20° 1.9

132.09972 2“ 180 2“ 150 72 115 25° 3.0

132.09977 DN65 240 65 220 145 185 90° 11.0

132.09978 DN80 260 80 255 160 200 45° 14.0

132.09979 DN100 300 100 310 180 220 45° 24.5

132.09980 DN125 350 125 330 210 250 90° 33.0

132.09981 DN150 400 150 425 240 285 45° 45.0

132.09982 DN200 500 200 540 295 340 45° 90.0

132.09983 DN250 600 250 630 350 395 30° 163.0

132.09984 DN300 700 300 680 400 445 30° 230.0

Artikel-Nr. Typ Masse (mm) Gewicht 
(kg)A B C D E n-øG

142.09325 DN65 170 65 325 145 185 4-18 15.0

142.09326 DN80 180 80 360 160 200 8-18 19.2

142.09327 DN100 190 100 380 180 220 8-18 26.4

142.09328 DN125 200 125 420 210 250 8-18 40.0

142.09329 DN150 210 150 490 240 285 8-23 50.0

Massbild
Keilschieber

Technische Daten

Technische Daten

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Technische Spezifikationen

RÜCKFLUSSVERHINDERER,  
SAUGFILTER UND FUSSVENTILE
TYP IDRJA

Konstruktion/Aufbau

Massbild Massbild

Masse

187

185

186

185

Der Saugfilter aus Edelstahl verhindert, dass zu 
grosse Schmutzpartikel von der Pumpe angesogen 
werden. Damit können Ablagerungen und Verstop-
fungen des Leitsystems und der Pumpe ausgeschlos-
sen werden.

Um ausreichend grosse Standzeiten zwischen den 
Reinigungsintervallen zu erreichen, sollte der Saug-
filter eine entsprechend grosse Filterfläche haben.

Das Fussventil besteht aus einem Saugfilter und ei-
nem direkt aufgebauten Rückflussverhinderer. Das 
Fussventil bei Stillstand der Pumpe entleert. Damit 
wird die Ansaugfähigkeit der Pumpe sichergestellt.

Erhältlich in Edelstahl 1.4301 oder 1.4401. Der Ventil-
sitz ist in der Standardausführung FPM (Viton). Auf 
Wunsch auch in EPDM, NBR oder PTFE lieferbar. Der 
maximale Betriebsdruck beträgt 16bar.

Anwendungsgebiete

•	 Druckerhöhungsanlagen

•	 Brunnenanlagen

•	 Wasserspiele

•	 Hausinstallationen

•	 Industrie und Gewerbe

Position Beschreibung Material

1 Auslassgehäuse 1.4301 1.4401

2 Ventilkörper 1.4301 1.4401

3 Lager PTFE PTFE

4 Halter 1.4301 1.4401

5 Einlassgehäuse 1.4301 1.4401

6 Feder 1.4401 1.4401

7 Schliessteller 1.4401 1.4401

8 Dichtungshalter 1.4301 1.4401

9 Ventilsitz: Standard FPM FPM

Ventilsitz: Option EPDM 
NBR 
PTFE

EPDM 
NBR 
PTFE

Grösse Masse (mm) Anzahl
Loch

Öffnuns
druck (bar)A B C D E F G

3/4“ 44 67 47 114 62 28 - 0.030

1“ 53 83 56 139 71 36 - 0.030

1 1/4“ 66 97 60 157 80 43 - 0.030

1 1/2“ 78 115 70 185 90 49 - 0.030

2“ 89 120.5 81 201.5 101 60 - 0.030

2 1/2“ 113 142 86 228 111 79 - 0.030

3“ 132 160 100 260 125 92 - 0.030

4“ 167 191 119 310 144 115 - 0.030

DN50 64 165 123 - - - 4 0.020

DN65 80 185 145 - - - 4 0.015

DN80 93 200 164 - - - 8 0.015

DN100 120 225 196 - - - 8 0.010

Ausführung Edelstahl 1.4301 (V2A)
Dichtungssitz FPM (Viton) Temp. -20° bis +150°C

Ausführung Edelstahl 1.4401 (V4A)
Dichtungssitz FPM (Viton) Temp. -20° bis +150°C

Grösse Rückfluss
verhinderer

Fussventil Saugfilter Rückfluss
verhinderer

Fussventil Saugfilter

R 3/4“ 122.09928 122.09909 122.09908 122.09950 122.09940 122.09931

R 1“ 122.09920 122.09910 122.09900 122.09951 122.09941 122.09932

R 1 1/4“ 122.09921 122.09911 122.09901 122.09952 122.09942 122.09933

R 1 1/2“ 122.09922 122.09912 122.09902 122.09953 122.09943 122.09934

R 2“ 122.09923 122.09913 122.09903 122.09954 122.09944 122.09935

R 2 1/2“ 122.09924 122.09914 122.09904 122.09955 122.09945 122.09936

R 3“ 122.09925 122.09915 122.09905 122.09956 122.09946 122.09937

R 4“ 122.09926 122.09916 122.09906 122.09957 122.09947 122.09938

DN50 122.09993 - - 122.09965 - -

DN65 122.09994 - - 122.09966 - -

DN80 122.09995 - - 122.09967 - -

DN100 122.09996 - - 122.09968 - -

FlanschmodellKompaktmodell

Artikelnummern

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Aufzählung

nur für fäkalienfreies Abwasser

MECHANISCHE RÜCKSTAUVERSCHLÜSSE
RV-M-BA

Massbild
Kellerablauf mit Rückstauverschluss RV-M-BA
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Gemäss SN Norm 592000 dürfen unter der Rück-
stauebene angeordnete Entwässerungsgegenstände, 
welche mit natürlichem Gefässe entwässert werden 
können, direkt über die Grundleitung entwässert 
werden, wenn der Rückfluss aus der Kanalisation mit-
tels eines Rückstauverschlusses verhindert wird und 
folgende Bedingungen eingehalten werden:

• Die zu entwässernden Räume sind von unterge-
ordneter Bedeutung, d.h. dass keine wesentlichen
Sachwerte oder die Gesundheit der Bewohner bei 
Überflutung der Räume beeinträchtigt werden.

• Der Benutzerkreis ist klein, und es steht zusätzlich
eine Klosettanlage oberhalb der Rückstauebene 
zur Verfügung.

• Bei Rückstau kann auf die Benutzung der 
Entwässerungsgegenstände verzichtet werden.

• Die Inbetriebnahme und Wartungsintervalle 
richten sich nach den Ziffern 6.6 und 6.7 der
SN-Norm.

Die Brunner Rückstauverschlüsse zeichnen
sich durch eine durchdachte, betriebssichere Konst-
ruktion aus. Die Rückstauklappen lassen sich einfach 
ausbauen. Damit kann eine einfache Wartung sicher-
gestellt werden.

Die Rückstauverschlüsse funktionieren nach dem 
Prinzip der Pendelklappe. Daher dürfen keine fäkali-
enhaltige Abwässer durchgeleitet werden, da sonst 
die Verstopfungsgefahr zu gross ist.

Anwendungsgebiete

Schutz vor Rückstau von fäkalienfreiem Abwasser in:

•	 Kellerräumen

•	 Ein- und Mehrfamilienhäusern

•	 Industrie-, Büro- und Gewerbebetrieben

•	 Garagen

•	 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen  
Liegenschaften

•	 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern

•	 1 Jahr bei Einfamilienhäusern

Wartungsintervalle
gem. SN 592 000

Artikel-Nr. Schlitzrost
200x200mm

Anschlüsse Zubehör

Auslauf Zuläufe

142.09271 Kunststoff 
schwarz

DN100 2x DN50 
1x DN70

Verlängerungs-
stück

142.09272 Edelstahl DN100 2x DN50 
1x DN70

Verlängerungs-
stück

•	 aus PP, mit Geruchverschluss Höhe 60 mm

•	 Aufsatzstück stufenlos höhenverstellbar, drehbar, 
neigbar und an Fliesenraster anpassbar

•	 Doppelrückstauverschluss herausnehmbar

•	 Notverschluss handverriegelbar

•	 Schlammeimer herausnehmbar

Technische Daten

Funktionen

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG 
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg

Tel. +41 44 804 21 10
Fax +41 44 804 21 80 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Via In Paes 82
6572 Quartino TI

Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26 

mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG 
Flawilerstrasse 31 
CH-9500 Wil

Tel. +41 79 654 01 48
Fax +41 71 688 82 37 

mail@brunnerpumpen.ch

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


Technische Spezifikationen

nur für fäkalienfreies Abwasser

RV-M-EZ UND RV-M-DP

MECHANISCHE RÜCKSTAUVERSCHLÜSSE
Massbild
Einfachrückstauverschluss RV-M-EZ

Massbild
Doppelrückstauverschluss RV-M-DP
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Gemäss SN Norm 592000 dürfen unter der Rück-
stauebene angeordnete Entwässerungsgegenstände, 
welche mit natürlichem Gefässe entwässert werden 
können, direkt über die Grundleitung entwässert 
werden, wenn der Rückfluss aus der Kanalisation mit-
tels eines Rückstauverschlusses verhindert wird und 
folgende Bedingungen eingehalten werden:

• Die zu entwässernden Räume sind von unterge-
ordneter Bedeutung, d.h. dass keine wesentlichen
Sachwerte oder die Gesundheit der Bewohner bei 
Überflutung der Räume beeinträchtigt werden.

• Der Benutzerkreis ist klein, und es steht zusätzlich
eine Klosettanlage oberhalb der Rückstauebene 
zur Verfügung.

• Bei Rückstau kann auf die Benutzung der 
Entwässerungsgegenstände verzichtet werden.

• Die Inbetriebnahme und Wartungsintervalle 
richten sich nach den Ziffern 6.6 und 6.7
der SN-Norm.

Die Brunner Rückstauverschlüsse zeichnen
sich durch eine durchdachte, betriebssichere Konst-
ruktion aus. Die Rückstauklappen lassen sich einfach 
ausbauen. Damit kann eine einfache Wartung sicher-
gestellt werden.

Die Rückstauverschlüsse funktionieren nach dem 
Prinzip der Pendelklappe. Daher dürfen keine fäkali-
enhaltige Abwässer durchgeleitet werden, da sonst 
die Verstopfungsgefahr zu gross ist.

Der Einbau muss zwingend waagerecht erfolgen.

Anwendungsgebiete

Schutz vor Rückstau von fäkalienfreiem Abwasser in:

•	 Kellerräumen

•	 Ein- und Mehrfamilienhäusern

•	 Industrie-, Büro- und Gewerbebetrieben

•	 Garagen

•	 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen  
Liegenschaften

•	 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern

•	 1 Jahr bei Einfamilienhäusern

Wartungsintervalle
gem. SN 592 000

•	 für Schachteinbau oder Einbau in  
freiliegende Leitung

•	 Klappe selbsttätig schliessend

•	 Klappe einfach herausnehmbar

•	 Spezialausführung mit Rattenschutz in  
DN100-200 erhältlich (Klappe in Edelstahl)

Artikel-Nr. Grösse L (mm) H (mm) A (mm) B (mm)

142.09281 DN100 355 180 + 25 205 155

142.09282 DN125 405 240 + 40 270 200

142.09283 DN150 450 240 + 40 270 200

142.09284 DN200 530 278 + 50 353 248

Artikel-Nr. Grösse L (mm) H (mm) A (mm) B (mm)

142.09268 DN50 169 80 + 25 97 80

142.09289 DN70 282 137 + 40 135 90

142.09285 DN100 355 180 + 25 205 155

142.09286 DN125 405 240 + 40 270 200

142.09287 DN150 450 240 + 40 270 200

142.09288 DN200 530 278 + 50 353 248

Technische Daten

Technische Daten

Funktionen

Funktionen

•	 für Schachteinbau oder Einbau in  
freiliegende Leitung

•	 zwei Klappen selbsttätig schliessend

•	 Notverschluss handverriegelbar

•	 Klappe einfach herausnehmbar

•	 Spezialausführung mit Rattenschutz in 
DN100-200 erhältlich (Klappe in Edelstahl)

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Technische Spezifikationen

für fäkalienhaltiges Abwasser

RV-A-DP

AUTOMATISCHE RÜCKSTAUVERSCHLÜSSE
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Gemäss SN Norm 592000 dürfen unter der 
Rückstauebene angeordnete Entwässerungsgegen-
stände, welche mit natürlichem Gefässe entwässert 
werden können, direkt über die Grundleitung entwäs-
sert werden, wenn der Rückfluss aus der Kanalisation 
mittels eines Rückstauverschlusses verhindert wird 
und folgende Bedingungen eingehalten werden:

• Die zu entwässernden Räume sind von unterge-
ordneter Bedeutung, d.h. dass keine wesentlichen
Sachwerte oder die Gesundheit der Bewohner bei 
Überflutung der Räume beeinträchtigt werden.

• Der Benutzerkreis ist klein, und es steht zusätzlich
eine Klosettanlage oberhalb der Rückstauebene 
zur Verfügung.

• Bei Rückstau kann auf die Benutzung der 
Entwässerungsgegenstände verzichtet werden.

• Die Inbetriebnahme und Wartungsintervalle 
richten sich nach den Ziffern 6.6 und 6.7 der
SN-Norm.

• Der Einbau muss zwingend waagerecht erfolgen.

• Es ist eine gerade Beruhigungsstrecke von jeweils
1 Meter vor und nach dem Rückstauverschluss 
vorzusehen.

Die Brunner Rückstauautomaten zeichnen sich 
durch eine durchdachte, betriebssichere Konst-
ruktion aus. Die Rückstauklappen lassen sich einfach 
ausbauen. Damit kann eine einfache Wartung sicher-
gestellt werden.

Die Rückstauautomaten sind mit einer Sonde ausge-
rüstet, welche bei Rückstau die Klappe motorisch 
schliesst. Ein Selbstdiagnosesystem überprüft 1x mo-
natlich die Funktion der Klappe.

Anwendungsgebiete

Schutz vor Rückstau von fäkalienfreiem  und 
fäkaienlhaltigem Abwasser in:  

• Kellerräumen

• Ein- und Mehrfamilienhäusern

• Industrie-, Büro- und Gewerbebetrieben

• Garagen

•	 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen  
Liegenschaften

•	 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern

•	 1 Jahr bei Einfamilienhäusern

Wartungsintervalle
gem. SN 592 000

•	 für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser

•	 mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen 
Höhenausgleich, drehbar und neigbar

•	 für Einbau in die Bodenplatte

•	 Doppelrückstauverschluss herausnehmbar davon 
1 Verschluss motorisch verschliessbar

•	 Notverschluss handverriegelbar mit 2. Klappe

•	 Steuerung und Warngerät mit integriertem 
Selbstdiagnosesystem mit Batteriepufferung

•	 Abdeckplatte serienmässig aus schwarzem 
Kunststoff als Option mit wählbarer Oberfläche

•	 für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser

•	 mit Schutzabdeckung

•	 für Einbau in freie Leitung oder Schachteinbau

•	 Doppelrückstauverschluss herausnehmbar davon 
1 Verschluss motorisch verschliessbar

•	 Notverschluss handverriegelbar mit 2. Klappe

•	 Steuerung und Warngerät mit integriertem 
Selbstdiagnosesystem mit Batteriepufferung

Artikel-Nr. Grösse L (mm) H (mm) Zubehör

142.19291 DN100 642 394 Verlängerungsstück

Abdeckplatte  
mit wählbarer 
Oberfläche

142.19291 DN125 645 387

142.19291 DN150 656 370

142.19291 DN200 720 348

Artikel-Nr. Grösse L (mm) H (mm)

142.19261 DN100 642 422

142.19261 DN125 645 422

142.19261 DN150 656 422

142.19261 DN200 720 422

Einbautiefe (T) von 486-640mm

Massbild
Rückstauverschluss RV-A-DP für Bodeneinbau

Massbild
Rückstauverschluss RV-A-DP für Schachteinbau

Technische Daten

Funktionen

Technische Daten

Funktionen

Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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Die Angaben können  
zu jeder Zeit und ohne  
Vorankündigung ändern.
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